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Pfi prileiitosti mezin^rodniho meteo- 
rologick^ho dne, ktery pripadne na 23. 
brezna, jsme nav&tivili expertmentalni 
meteorolog'icke pracovi^t§ Hydrome- 
teorologickeho ustavu v Praze^LibuSi, 
abychom se zde informovaii o zaklad- 
nich ukotech hy dr o me teorotogick^ shd- 
by a soudasnych zpusobech m^reni me- 
teorologickych velidin. Odpovtdal ndm 
ing. Stepan Ky}ovsky. 

Hydrometeorologicky ustav je st^lym 
clenem mezinarodni meteorologickeor^ 
ganizace, kterd byla zalozena v r. 1873 
a po druhe sv§tov6 vdlce byla.zmenina 
na Svetovou meteorologickou organi- 
zaci v ramci pusobnosti OSN. Byf zrizen 
v roce 1954 jako vddeckoprovozni u- 
stredni ustav pro obor meteorologie, kfi- 
matologie a hydrologie, s pozd^jSim 
roz^Hremm i na zabezpeden i vyzkumu 
v oblasti dstoty ovzdu$i. Jeho ukofem )e 
poskytovat informace, pfedpovM, po- 
sudky, stuefie a sluzby v§em dutezitym 
odvetvim ndrodniho hospod^rstvi a pfnit 
v&decke a vyzkumn^ukoiy, jakoz i zajii- 
fovat informa5m\ pubiikadni a propa- 
ga6ni iinnost. Krome tdchto dulezitych 
ukoiu, k nimz patn i zabezpedem (z 
hlediska podasi) leteckd, kxJni I ostatni 
dopravy, soustreefuje se 6innost i na 
zabezpeceni vysoce efektivniho hospo- 
dareni s vodou, dod^v^ni pfedpisu pro 
ochranu a tvorbu zivotniho prostferf 
a intenzivm rozvof zemedeisk6 vyroby. 

Jakym zpusobem ziskavate meteo- 

rologickd informace pro va^i pr^ci? 

Na§e pracoviStd zfskcivd potrebne infor¬ 
mace jednak m^fenim meteorologickych 
veticin v pfizemni vrstve, dale m§renfm 
pomoci radiosonde pfijmem informaci ve 
tvaru snimku z meteorologickych druzic 
a distanens detekei atmosfery pomoci 
radiolok^toru. Zejm6na posledni tri me* 
tody zisk£vdni dat vyuiivaji modem! 
elektronickou techniku a bez ni by nebyly 
-uskutej£niteln6. 

Radiosondy, to zni vetmL„ra<fio- 

amat^rsky 1 *. Muiete o nich nci vice 

podrobnosti? / 

Z^jem o vysSi vrstvy atmosfery vedl me¬ 
teorology k budov^ni observatori na vr- 
cholcich hor. Z^hy se ukazalo, ze pro 
pochopeni zakonitosti sv^zanych s cirku- 
laci atmosfery je to nedostatecne. Prvni 
stala vysokohorska observatof byla zalo- 
zena v Alpach v roce 1781 ve vySce 
2114 rrt Pozdeji byly vypouSfeny pristroje 
na dracich, az se vznikem radiov^ho 
vysil^ni vznikty i radiosondy (sondou na- 
mererfe udaje jsou vysifeny a na pfijimaci 
stanici regtstrovany). Kmito^tova pasma 
se postupnd presouvala k stale vy§§im 
kmitoctum a soudasne radiosondy pracu- 
ji jiz v-oblasti decimetrovych vln a mi- 
krovln. 

Nase radiosondy jsou vyr^tfeny v.ko- 
produkei NDR-CSSR. Radiosonda meri 
pomoci elektrickych a elektromechanic- 
kych 6idel teplotu (termistor) a vlhkost. 
Udaje teploty 6\ vlhkosti pnchsEeji na 
prevodnik odpor/kmitodet. Timtokmito6- 
tem je pak modulovan vysilaC, osazeny 
zatim jesfe stale, elektronkou, a vysila 
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udaje na kmitodtu v pasmu 17 cm: DalSi 
6idlo tiaku, pfepind vstupy prevodniku - 
z me fen i teploty na me fen i vlhkosti, pfi- 
-padne zaradi do vstupu presny teplotnd 
nezavisly odpor pro nfereni referendniho 
kmito6tu ke korekei vlivO teploty, zmfeny 
nap6ti zdroju apiod. na prevodnik odpor/ 
kmitodet. VysilaS sondy pracuje v rezimu 
superregenerace jako transponder, tj. na 
prijaty signal vysiany ze zeme odpovi 
impulsem, coz slouzt k me fen i sikme 
vzdalenosti. Sonda nesen^ baldnem pro- 
fetd stale ridsimi vrstvami atmosfery. 

S klesajicim atmosferickym tlakem ttako- 
ve Cidlo v ur£itych intervalech poklesu 
tiaku pfepinacidlo teploty, vlhkosti arefe- 
reneni odpor. Pfijimad zafizeni. v podsta- 
te radiolokator, pfijim&signSly sondy svo- 
ji parabolickou antenou, vybavenou sy- 
stemem pro samoiinrfe navad6ni, zesiluje 
je permaktronem, sme§uje v pfijimaci • 
a detekuje. Vystupni nizkofrekveneni sig¬ 
nal je vyhodnocen a tisk^rnou zazname- 
nan v analogove formd. Jelikoz obory 
kmitodtu, pftslusejicich teplofe, vlhkosti 
a reference, se od sebe li§i, Ize pomoci 
cejchovnich kfivek sondy nafezt odpovi- 
daj id velidny a zanest je do grafu, znazor- 
nujiciho vertikdJni profit teploty a vlhkosti 
atmosfery. Prvotni graficky z4znam obsa- 
huje krome udaju teploty, vlhkosti a refe- 
rendniho kmitodtii i udaj 5asu, azimutu . 
a elevace, jakoz i udaj §ikme vzdalenosti, 
ziskany z £asov£ prodlevy mezi vysIdnirrT 
dotazovan^ho impulsu a odpovSdi sondy. 
Vyhodnocovan6 udaje o vertikdnim pro- 
filu teploty a vlhkosti atmosfery a 6 sile 
a smferech vetru v ruznych hladinach 
atmosfery jsou zasifrov^ny do zprdvy 
TEMP a d^lnopisem pred^ny do teleko- 
munikacniho pocitace k dalSi distribuci 
po mezinarodnich meteorologickych lin- 
kach. Krom§ tdchto sondazi jsou v pravi- 
delnych intervalech vypou^teny ozono- 
sondy k m^feni distribuce ozdnu v atrno- 
sf6fe. Tyto sondy jsou mnohem slozitejdi 
atakedrazSi. 


Jak se uplatfiuje ve vafii pfeci ra- 
(fiotokdtor? (V meteorotogick^ v68, 
kam n^s na praktickou uk&rku Ing. 
Kyfovsky zavedl, n^m oc%>ov4d§f 
prom. fyz. J. Strachota): 


V letosnim roce uplyne 10 let od doby,. 
kdy se v Cesk6m HMU zadalo prakticky 
provoznS vyuzivat radiolokadni techniky. 

Pro meteorologidfe udely upraveny pre- * 
hledovy fetecky radiolok^torTESLA RM-2 
byt v tetech 1969-1970 instalovan v nov6m * 
objektu observatofe Praha-Li bu^ a odk 
srpna 1971 byt pravidein^ provozovan az ^ 
do fijna 1978. V prvnim ctvrtleti 1978r 
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v jest6 nedokoncene vezi byl instalovan 
navy sovetsky meteorologicky radioloka- 
tor MRL-2, ktery zahajil pravidetnamereni 
vkvetnu1979. 

Radiolokadni informace o rozlozeni 
odrazO. jejich hornich hranicich, radiolo¬ 
kadni odrazivosti v hladine 5 a 3km^ 
s vyznadenim nebezpecnych jevu, verti- 
k&ni rezy ve vybranych azimutech, v ob- 
dobt od kvdtna 1974 do kvetna 1977 
podrobne pole radiolokadni odrazivosti 
v hfadine 1 km pro urdeni dasoprostoro- 
veho rozlozeni intenzity srazek a od pro- 
since 1979 intenzitu srazek tekutych ve 4 
stupnich a tuhych ve 3 stupnich intenzity 
byly zpracovavany pravidefnd vesmSs v 
hodinovych ifitervafech. Informace byly 
pfed&hy uiivatelum pomoci faksimilovd- 
ho vysilade nejprve po lince, od kv&tna 
1977 pres faksimilovy vysitad Praha OLT 
21 a od 3. prosinoe 1979 soudasnd po lin¬ 
ce pra^skdmu okruhu uzivatelu a NCRM 
Maly Javornik jako podklad pro slouce- 
nou radiolokadni informaci. pfedavanou 
uzivatelum vysiladem OLT 22.. Vsechny 
zpracovane informace od r. 1971 aZ do 
dnesni doby jsou archivovany na pracov- 
nich mapach a na dokumentacnimfilmo- 
vem materialu (fotoarchiv) s moznosti 
daldiho vyuzivSnt. 

Je zfejme, ze meteorologicky radiofo- 
kStor je nejudinndjSim pomocnikem v si-, 
tuacich, kdy pozemni stanidni sit', vzhte- 
dem k rozmerumsledovanych meteorolo- 
gickych jevu, nestaci spolehlive identifi- 
kovat tyto jevy. NejcetnejSi vyskyt rozlohy 
prehandk se pohybuje od 3 do 38 km 2 
a bourkovych ohnisek od 300 do 450 km 2 
(tzn. polomer 19-12 km). Rada praci, kte- 
re .se opiraly o tato radiolokadni rn&reni, 
ukazala na moznosti i tiskali urdovani 
a zpfesnovani polohy front, zvtastnosti 
,,kask&dovitdho“ postupu nekterych stti- 
denych front, vcasne zjiStSni vzniku pfed- 
frontSlni dary instability nebo sledovani 
podruznych front, kdyi beznd : podklady 
synoptika selhSvaji. KromS toho bylo Dfi 
rozboru mimoradnS silnych bourek v Ce- - 
chach pouk&zano na unikatm schopnosti 
radidokStoru zactiytit mimofadne chova- 
nl nebezpednych jevu - bourek s kata- 
strofSJnimi Jijaky. Pomoci hodinovych ra- 
diofoklcnich mereni byl popsan rychly 
vznik, vyvoj, pohyb, rozStdpeni boufkovd- 
ho j£dra a pohyb jednoho z jader pfimo 
proti ndicimu vySkovemu prouddni. 

Zaefektivni dosah meteorologickych 
radiolokatoru soudasneho typu se v£e- 
obecnd uvazuje ISO.ai 180 km. Zvydeni 
efektivnosti radio! okadnichmdreni bude 
dosazeno vybudovanim optimalnk radio¬ 
lokadni sitd, ktera bude navazovat na sif 
v okolnich statech s vymenou a rozdifova- 
4 n/m zprav pres regionafni centrum radio- 
lokadni meteorologie (RCRM) Maly Ja- 
vornik. 

Nejza|imavSjdi z efektronickeho 
hlediska budefiste pfijem informaci 
zdrufic. 

Nej modernsjdim zarizenim na nasem 
pracovidti je zanzeni pro prijem signSfu 
meteorologjckych druzic. Splnilo dSvny 
sen meteorofogu vidSt podasi ,,z druhe 
strany 4 *. Prvni meteorologicka druzice TI¬ 
ROS 1 byla vypustSna l. 4: 1960. Od t§ 
doby byl v teto oblasti zaznamenSn znac- 
ny pokrok. Pryni zarizeni pro pfijem snim- 
ku z meteorologickych druzic bylo vyyi- 
nuto v nadem ustavu v rode 1969a slouzilo 
, az do popatku roku 1979, kdy bylo nahra- 
zeno zarizenim z dovozu. K tomu je vdak 



tfeba ri'ci nSkolik slov 6 meteorologickych * 
druzicich vubec. Prvni meteorologickS. 
druzice jako napf. zmineny TIROS-1 byly 
druzicemi experi mental nimi. Byly vybaye- 
“ny pfevainS televizni kamerou. Jejich 
drahy byly velmi nevhodne, druzice neby- 
ly orientovSny, nebyly ani na kruhovych 
drahSch, takze jen dastvysilanych infor¬ 
maci byla k pouziti. Od te doby doslo 
k mnoha zmenamv technickSm vybaveni 
druzic, i parametru jejich drah. Kosmicky 
program meteorologickych druzic je ko- 
ordinovSn Svetovou meteorologickouor- 
ganizaci (WMO). DruzicovS systSmy Ize 
rozdSlit na system geostacionarnich dru¬ 
zic a na system druzic na pofarnich dra- 
hach. GeostacionSmi druzice se pohybuji 
po kruhovych drahach v ravine rovniku ve 
smSru otadeni 2eme. Polomer drahy je 
zvolen tak, aby obSzna doba byla 24 
hodin, druzice tedy zaujimS na obloze 
z hlediska pozemskeho pozorovatele pev- 
ne.misto. System geostacionarnich dru¬ 
zic tvofi celkem 5 druzic, zdehoz4 jizjsou 
na obeznych drahSch. Pro na§i oblast 
zemSpisnych dSlek je to evropskSdruzice 
METEOSAT 2 nad nultym polednikem. 
System geostacionarnich druzic poskytu- 
je informace ve tvaru snimku v oblasti 
viditelne casti / spektra, - a infracervene 
cSsti spektra 65 pm, coz je oblast absorp- 
ce vodnich par. System je urden prede- 
vSim pro sledovani tropickych a subtro- 
pickych oblasti, kde dovede detekovat 
vznik a pohyb tropickych cyklonu. Infor¬ 
mace ze zemSpisnych Sifek kolem 50 
rovnobezky a severneji je jiz znadnS geo- 
metricky zkreslena a udaje jsou degrado- 
vSny. Z naSeho pracoviSte je Meteosat 
pbuhych 30° nad obzofem. 

Oruhym druiicovym systSmem je sy¬ 
stem meteorologickych druzic na polar- 
nich drahSch. Jsou to:druzice METEOR 


vlastniho procesoru, fizenSho mikropro- 
cesorem 2-80A. Procesor zaznamenavS 
osmibitove udaje o radiadnich hodnotach 
nebo jasech.jednottivych bodu na snimku 
ha pocitadovou - magnetickou pasku 
s hustotou zaznamu 1600 bpi. Pri zpraco- 
vani kterShokoli zaznamenaneho spek- 
tralniho kanalu zanzeni provadi automa- 
ticky korekci geometrickeho zkreslem' 
zpusobeneho zemskym zakrivenim a zpu- 
sobem snimSni. Vystupni informaci ve 
tvaru snimku system opatrt automaticky 
anotaci obsahujici nezbytne udaje o dobe 
pofizeni snimku, typu druzice, spektrSIni- 
ho kanSlu a poznSmkSch operatora. Sy¬ 
stem umozhuje elektronicky zvStdovat vy- 
branS dasti snimku 2x, 4x nebo 8x. 
Dulezitou vtastnosti systemu je mo2nost 
radiometrickych korekci. Korekdni radio- 
metricka krivka je programovatelna zada- 
nim zlomovych bodu, coz umozhuje na 
snimcich porizenych v kanSlech infra 
izotermicke konturovSni, vyznadeni a zvy- 
razheni teplotnich nebo radiadnich rozdi- 
lu apod. System je jedirry sveho druhu 
v zemich RVHP a pracuje tSmSr 3 roky 
s neuvefitelnou* spolehlivosti. Loni byl 
kontraktovan podobny dalSi s ystem pro 
SSR. - v 

Informace zpracovanS ve tvaru snimku 
dopfnSnych siti geografickych souradnic 
predavame pomoci telefota po lince do 
prognozniho stfediska v Komofanech. na 
letistS a dalSim uzivatelum. 

V soucasne dobe pracujeme na vyuziti 
udaju druiice pro vypodet vertikalnich 
profifu tepfoty, coz systSm neumo2huje. 
Dokondujeme mikroprocesorovy system 
Z-80 pro separaci udaju z toku dat a pro 
jejich zaznam na magnetickou pasku. 

Jaka dalSi elektronickS zafizeni 
; pouzivSte v £HMU? 


a druzice NOAA. Druiice. METEOR je 
vybavena televizni kamerou a predAva 
v reSIriem case informace v analogovem 
tvaru na kmitoctu v pasmu 137 MHz. 
Druzice NOAA (oznadeni systSmu je Tl- 
ROS-N) pfedstavuje nejmoderndjSi gene- 
raci meteorologickych druzic. Tyto druzi¬ 
ce jsou vybaveny snimacim radkovym 
radiometrem, pracujicim v pSti kanalech 
spektra, dale systemem radiometru, zis- 
kkvajicich udaje pro vypodet vertikSInich 
teplotnich profilu a detektorem kosmic- 
keho zareni a dastic. Vsechny tyto udaje 
jsou na palube druzice digitalizovany do 
lObitdvych slov a vysifany v realnem case 
na kmitodtu v pasmu 1 ,7 GHz. V soudasnd 
dobd vyuiivame obrazova data techto 
druzic. Pro pfijem tdchto udaju a jejich 
prvothi zpracovani byl na riaSem praco- 
vi§ti podatkem roku 1979 instalovan sy¬ 
stem kanadske firmy MDA z Vancouveru. 
Systdm hna parabolickou antenu o prume- 
ru 4,5 m. v jejimz ohnisku je umisten 
system zafidu a antenni mzkoSurnove 
tranzistorove pfedzesilovade. Jako kazdy 
kvalitni system je i tento vybaven obvody 
automatickeho sledovani anteny, coz je 
u levnejSich systemu nahrazovdno pro- 
gramovym fizenim anteny: Odtud pfichazi 
signal vzduchovym souosym vedenim na 
vstup moduloveho pfijimace fy Micrody¬ 
ne 1100-AR. Odtud pozesileni ademodu- 
laci v demodulatoru PM signal pf ichazi do 
bit-synchronizatoru, kde se generuje ho- 
dinovy kmitodet dat a konvertuje kod. 
Dale je signal' priveden do formatoru, 
ktery provadi na zaklade 60-ti bitoveho 
synch ronizadnihoslovafadkovou synch- 
ronizaci, vydleneni udaju, jez nenesou 
obrazova data, jejich reorganizaci a jejich 
konverzi do 8-bitoveho formatii podle 
pfedem zadaneho vztahu, naprogramo- 
vandho do pameti EPROM 2708 pro kazdy 
z peti kanalu zvtaSf. TaktcT upraveny 
a „normalizovany“ signal pnch&i do 


Je nutno vzpomenout signalni system 
Philips pro automaticky sbdr a vyhodno- 
ceni dat o znedisteni ovzdu$i v severodes- 
kem kraji a akusticky radiolokator - sodar 
pro yyzkum ni^dfch vrstev atmosfdry, jez 
jsou v provozu na experiment^lnim praco- 
vidti v Tusimicich. 

V Komofanech v Praze provozujeme 
telekomunikadni podjtad CDC1700, ktery 
ve funkci regionalniho telekomunikacni- 
ho centra zabezpeduje tok a distribuci 
meteorologickych dat mezi svetovymi 
centry Washingtonem a Moskvou. Tento 
poditad ;.odchdzi pomalu do duchodu" 
a bude nahrazen novym podttadem. Vypo- 
cetni technika v§ak sfouzi i pfi kreslem 
meteorologickych analyz a predpovdcf- 
nich map, provadi radu vypoctu pro pro- 
vozni i vyzkumne ukoly. V soudinnosti 
fesime meteorologicke ulohy, jez jsou 
nezbytnepro projekci atomove elektr^rny 
v jiinich Cech^ch, coz by bez.tdto techni- 
ky vubec nebylo moznd. V budoucnu Ize 
odekavat vdtsi rozvoj mikroelektroniky 
i na meteorologickych stanicich, a hlavnd 
rozvoj automatickych mdficich systemu. 

Ddkujeme za roztwvor. 

Rozmlouval ing. Jan Klabal 
a ihg. Alek Myslik 



Multigenerator MG-81 

■ Zkusenosti z konstrukce 
meiodickeho zvonku z AR A2 



Vysledky ankety 


Kategorie I. - Konstrukcm navody 
a popisy: 


3 nejlepsi clanky 



roce 



1. misto- Stgnafnt generator a Q-metr 
(autorRNDr. Vaclav Brunnho- 
fer, OK1HAQ, AR 8/81); 


V AR 4/81 jsme vyzvali na§e ctenafe 
k uCasti v ankete, ktera mela urcit tri 
Clanky, ktere m£ly v roce 1981 u ctenaru 
nejvetSi uspech. Anketni listek byl zverej- 
nen v AR 12/81 a dnes podle dohody 
prinasime vysiedky ankety. (Pro oziveni 
pripominame, ze anketa byfavyhtd§enave 
trech kategoriich: I.-Konstrukcm'navody 
a popisy, II. - Clanky teoretickd, zpr&vy 
z vystav, interview apod., III'. - Clunky 
s politickou, svazarmovskou a sportovni 
tematikou.) 

Cten&rsky oh las byl mensi, nez jsme 


predpokladali. Proto v podminkach letos- 
niho rocniku teto ankety dojde k nekterym 
upravam, abychom ziskali vice vasich 
hlasu a nazoru. .Vyplneny anketni listek 
k nam do redakce poslalo pres padesat 
Ctenaru AR a povinne hlasovali vSichni 24 
clenove redakcni rady AR. Ve trech tema- 
tickych kategoriich byly hodnoceny cel- 
kem 72 ruznb Clunky (prispevky). 

Nejvice hlasu ziskalo t§chtodev§t 6lan- 
ku, jejichz autori ziskavaji peneini 6dm&- 
nu (1500 Kcs za 1. misto, 1000 Kcs za 
2. misto a 500 KCs za-3. misto): 


55 let DOSAAF ^ 

Slavna histone DOSAAF se zacina psat 23. lednem 1927, kdy se v Moskve konal I. VCerusky 
sjezd AVIACHIM (Spoiecnost prate! letecke a chemicke obrany prumysJu), tehdy dvoumilionove 
branne organizace sovetskychipracujicicty a plenum ustredniho vyboru 0S0 (Spoiecnost pro 
podporu obrany), v jehoz radach bylo v te dobe pres 300 tisic Clenu. Na spolecnem zased&ni 
vrcholnych organu techto dvou brannych organizaci bylo prijato rozhodnuti o jejich organizacnim 
slouceni. Tak vznikl OSOAVIAOHIM, pfedchudce DOSAAF. . 

Zaklady OSOAVIACHIM jako celosvazove dobrovoInC vlastenecke branne' organizace byly 
budovSny v nove historicke etape uskuteCftovani zakladnich socialistickych pfemCn. Zajmy 
obrany zeme vyzadovaly, aby do brannb Cinnosti, do aktivniho vojenskeho vycviku bylyzapojeny 
nejsirSt masy pracujiriho lidu. Tehto ukof se cti plnila tato organizace. 

V OSOAVIACHIM byli organ izovani i sovetSti radioamatCri. Pfed vznikem teto organizace byli 
sdruzeni ve ..Spolecnosti pratel radia" (00R), ktera mela v r. 1925 svuj pnmi ustavujici sjezd 
Radioamateiske hnuti v$ak zapoCalo jiz dayno pfed tim a to v r. 1918, kdy Z.prosince s£m 
V. I. Lenin podepsal statut cinnosti Nizgorodske radiolaboratore, vedene M. A BonC-Brujevicem. 

Vr. 1921 zapocaiatatolaboratofspravidelnymradiovymvysil^ntmatimzacatybrzyvznikatprvni . 
radiove krouzky v Kazani, Simbtrsku, Kyjevu, Petrohradu a v okoli Moskvy. Spoiecnost 
moskevskych radioamaterii se jiz v r. 1924 pricinila o vznik fcasopisu RADIO, ktery se tehdy 
jmenoval Radioamater. Rozvoji kr&tkovlnne techniky napomohlo usneseni Rady lidovych 
'komisaru SSSR z 5. unora 1926, jimz byla povolena stavba amaterskych vysilacu. ZaCtenCnim 
radioamatbru do organizace OSOAVIACHIM se radioamaterske hnuti zapojilo do budovdni mlade 
sovetske republiky. Amateri pomahali pri budovdni rozhlasove site vysilacu na uzemi SSSR 

a v obdobi druhe svCtove valky se spofeCne s dalsimi Cleny teto branne organizace vyznamnou. 
merou podileli zejrnCna v armiiC na plneni bojovych ukolu. ' 

- V race 1948 byly na organizacni zCkladnC OSOAVIACHIM vytvoreny tri samostatne branne , 
organizace DOSARM, DOSAV a DOSFLOT, kter6 byly v. r. 1951 spojeny v jedinou VSesvazovou 

x dobtovotnou spoiecnost pro spduprAci s armadou, letectvem a nSmwnictvem - DOSAAF SSSR 

Sve sJavne tradice sovetska branna organizace dale rozvinula a obohatila o novC uspechy . 
v pov^leCnem obdobi. Tyto zasluhy DC&AAF byly vysoce oceneny v tednu 1977 na VIII. 
vsesvazovem sjezdu DOSAAF, kdy byta vynosem prezidia Nejvy§§iho sovetu SSSR sovetskd 
branna organizace za svuj velky prinos rozvoji brannC masove pr^ci v zemi a za pfipravu 
obyvatelstva k obrane social istickC viasti vyznamenana Leninovym radem. 

V souCasne dobe se bratrski sovetska branna organizace intenzivnC spolupodili na rozvijeni 
vsenarodniho usili o dalsi upevhovani ekonomickeho a obrahneho potenci^lu socialisticke viasti. 

Take radioamaterske hnuti se vyraznC rozrostto a zasahuje do fady odvCtvi hospodcirskeho 
zivota. V sidle Ustredniho radioktubu v Moskve vznikla i taborator kosmicke techniky DOSAAF, 

_ z jejtz iniciativy byly 26 fijna 1978 vypusteriy na obeznou dr^hu jednou rtosnou raketou dve 
radioamaterske druzice Radio l a Radio 2 s max. vzdAlenosti od ZemC 1724 km a min. 1688 km 
a s dobou obehu 120,4 minuty. Obe druzice byly zkonstruovany radioamatery DOSAAF! Druzice 
o celkove vaze 40 kg mi vilcovrty tvar s vysilacimi antenami a sluneCni baterir. Uvnitr jeprevidec, 
telemetricki zafizeni, povelova jednotka, radiomajak a napajeci blok s akumulatory. Signify 
radioamaterskych stanic jsou prijimany v pasmu 145 MHz a prevedeny do pasma 10 m, ve kterem 
jsou vyslany zpet k Zemi. Druiice umozftuje soucasny pfenos 40 radioamaterskych spojeni. 
SovetSti radioamaten DOSAAF tak udilali i vyznamny krok do kosmickeho prostoru. 

- Veiky rozmach prodilava take cinnost DOSAAF v oblasti tClovychovy a brannych sportu. 

V .sovitske branne organizaci se v souCasnosti pravidelne zabyvi 31 milionu lidi leteckym, 
paraiutistickym, plachtarskym, automobilovym, motocyklovym, potapecskym, radiotechnickym 
a dalsimi druhy brannych sportu. V tomto poCtu je zahmuto 11 milionu skolni mladeze. 

Rust masovosti Cinnosti DOSAAF pozitivnC ovlivnuje rozvoj mistrovske urovne sportovcu. Za 
minuiou petiletku bylo v DOSAAF pnpraveno 7 tisic „mistru sportu SSSR" a 280 kandiditu na 
mistra sportu a nositelu I. vykonnostni tfidy. Za totCz obdobi bylo vytvofeno 673 svetovych, 
evropskych a celosvazovych rekordu. , 

Je historickou skuteCnosti, ze sovetsky DOSAAF se od samych zaCatku existence Svazarmu 
, vyznamne spolupodilel na tom, ze v Ceskoslovensku byla vybudovana masovi branna organizace 
socialistickiho charakteru. Uplatneni bohatych zkusenosti sovetskiho DOSAAF vprici Svazarmu , 
a nezistna pomoc, kterou sovetsti soudruzi poskytuji jiz po tri desetileti viestrannemu rozvoji naCi 
celostatni bran nC organ izac^jetrvafym neoddClitelnym faktorem naseho svazarmovskeho hnuti. 

. JaK 

J 


2. misto - Tranqtkft (autor Petr NovAk, 

OK1WPN, AR 6-10/81); 

3. misto - M£fid kapactt (autor Miroslav 

Skotik, AR 2/81/ 

Kategorie II. - Clanky teoreticke, 
zpravy z vystav, interview apod.: 

1. misto - Programov£m v jazyce BA¬ 

SIC (autori ing. Viciav Kraus 
a Miroslav H6$a,AR2-11/81); 

2. misto - Zkusenosti s n&kupem radio- 

soudSstek (autor Petr Sou- 
dek, AR 3-9/81); 

3. misto- PaiSc kuitury, fehoprostoro- 

va akusdka a etektroakustika 
• (autor ing. ZdenSk KeSner, 
CSc.,AR 10-12/81). 

Kategorie III. - Clanky s politic¬ 
kou, svazarmovskou a sportovni 
tematikou: 

1/misto- Otakar BatUdka, OK1CB. 

Osobnost a iegendy (autor 
dr. ing. Josef DaneS, OK1YG, 
AR 2-9/81); 

2. misto - 3ef Vagi na 160m (autor 

ing. Jin HruSka, OK1MMW, 
ART/81); 

\ . ■ 

3. misto - HiFi-AMA *80 (autor Jaros/av, 

Vorticek t AR 2/81). ^ 

■ ** ..... ^ 

Nekteri z ucastniku ankety n^m pripsali 
tak6 svoje nazory na AR, pochvaln^ i kri/ 
ticke. NSkteri navrhujL abychom v*ramcL 
t6to ankety vyhodnocovali tak6 nejhorgL 
a nejm6n§ usp§§ny Cl^nek roku... 

v' Dosle anketni I istky jsme slosoval i a de¬ 
set vyhercu dostane odm§nu. Predplatne 
AR od clsla 5/82 do Cisla 5/83 ziskavaji: 

Ferdinand Konedny ze Skaiice, Franti- 
§ek GajdoS z Nitry, Jaroslav Rossler 
z Usti n/L, Miroslav Jef^bek ze Slan6ho 
a Josef Z^potocky z Prahy 4. Knihu 
obdrzi Milan Kamir z Mostu, Radek Fied¬ 
ler z Prahy 4, Jifi Bala$ z Radkova, Jiri 
Janedek z Bma a Jaroslav Borysek ze 
Such6 Lozi. 

VSem autorum cl&nku, ktere Ctenari 
vyhodnotili jako nejlepsi, blahoprejeme 
a ySern, kteri n£m poslali vyplneny anketni 
listek, d§kujeme za jejich hlasy. Budeme 
se snazit, aby tato anketa, jejimz postAnim 
je ziskat informace o nejzadanSjSich 
a nejoblibenejsich tdmatech, zlepSit kvali- 
tu zpracovani fil^nku a odm&nit naSe 
nejlepsi dopisovatele, se setkala v leto§- 
nim roce mezi nasimi Ctenari s vit§i 
odezyou. Presnd zndni podminek ankety 
,,3 nejlepsi dl^nky AR v roce 1982" bucte 
zvefejn4no v prosincov6m cisle AR. * 

Redakce 
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AMATERSKE RADIO SVAZARMOVSKYM ZO 



Zadatkem unora fetodnfho roku byla podepsana „Dohoda . i pracoyni iniciativy v£ech pracujfetch k urychfenf procesu . 
o spofupraci na feta l981-85“ mezi federainfm ministerstvem vjtekum, vyvoj, vyroba vzavddeniriovychefektronickych syste- 

efektfonickdho prumysfu a UVSvazu pro spofupraci s armadou. mu nejen do vdech svazarmovskych dinriosti, afe i do ostatnfch 

Za FMEPdohodu pqdepsaf ministr prof. ing. M. Kubit, DrSc., za odvdtvi narodniho hospod&rstyi. , 

Svazarmpredseda UVSvazarmu genpor. PhDr. V5cfavHor£cek. , Podepsana dohoda zafidfuje pfnou podporu polytechnickd 

Dohoda.pfedpokt^spoiupraci v.pinfnLukolu Jednotndho vychovd mf£dezeaposkytovdnimimotoferantnich soudAstek 
systdmu brannd vychovy obyvateistva ph oboustrann&m zdjmu a stavebnic svazarmovskym organizaefm ze strany podniku 

na vychove predevsim mfddeze v obfasti efektroniky a mikro- FMEP. Podje tdto dohodyse md rovndl rozSiht obchodnf sit pro 

, efektroniky. Predmdtem dohody je piedevdim vytvaret dirokou , amat&y UV Svazarmu se zase zavazuje vytvdret podmfnky pro 
zdkfadnu k osvojent a vyuzivdniefektroniky mfadezi, zabezpedch , rozvoj efektroniky a mikroefektroniky ve vybranfeh stredisefeh -- 
vat pfnou podporu svazarmovskym akefm v obfasti efektroniky. a kabinetech efektroniky a v maximdfni moznd mire propagovat 
a vyuzrt vdech dostupnych forem v rozvoji branne dinriosti nove smery 6s. efektroniky. ' s 


0 ZENACH, ALE NEJEN PRO ZENY 


S Margitou Lukackovou, 
0K3TMF 

Vdichni vime; ze zvydendpozomost vuci neZnemu pohfavi v mesici bfeznu byvd 
zpravidla povazovana pouze za snahu zamaskovat a oddinit ceforodnf nezajem 
aprohieSky. CasopisARz tohoto postoje vdak nikdopodazrivat nemuze (vzpomehte si 
na rubrikyYL koutek ', 7 , CO YL“, „ YL“ a jak se vdechny jmenovafy ; ktere sice bez 
vyjimkyzanikfy, nikofi v§ak vinouAR). Proto bez vyditeksvddomt vyuZivamepnfezitosti 
MD2ktomu, abychom vas bffze seznamifi s absofutnf vitezkou cAsti CWMezindrodniho 
YL-OM contestu 1981 Margitou Lukadkovou, OK3TMF, asjejimi rtdzorynaradioama - 
terske soutdze pro zeny. \ 

du rodiny. Cize prv£ faza pripravy je ciste 
specifickyzensk& Zabezpecenie norm^tl- 
neho chodu rodiny je zdvisld na ochote 
rodidov opatrovaf vnudafrka. Tato pomoc 
je vefmi ddlezita a v podstate jei mdzem 
vefa dakovaf. Tyzdefi pred zavodom si 
musim vybavovatveci, ktord ako zamest* 
nan^ zena s tromi defmi a jednym vlast- 
nym muzom vykondvam v sobotu 
avnedefu. 


AR: Mil4 Gito, dovotte, abychom VAm, 
v§em na§im radioamat^rkam a manzel- 
kim radioamat^ni biahopr&i k ftffezlna- 
rodnimu did zen a V^m navlc k vitezstvi 
v Eohskem rodniku Mezinarodntho YL- 
rOM contestu. 6t en ^re jsme uioVasem 
usp^chu informovaS v AR A1/19S2, 
nyni bychont seridi dozvddili tak^nko 
primo „z kuchynd“. 

: JaM pnprava pfedchazeia Vakvnu 
vysledku? Jake pouzivate technlck^ za- 
ftzenta jakou takttku? 

' 0K3TMF: Hlavna priprava na'YL-OM 
contest a vdbec na vsetky pnoje-zavody 
spodiva v zabezpe6eni normdlneho cho- 
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Techntckd priprava je v rukach mojho 
manieta 0K3TFM (kofkokrat si hovonm, 
k 6onriu by boia moja ..oper^torsk^ zru6- 
nosf' platn& bez zariadenia a u&nnych 
ant^n), takze na rozdiel od muzov mam to 
v tejto oblasti Tah§ie. 

^Takticka priprava na zavod, konkretne 
na YL*OM zavod nie je az taka n&ro£n£, 
pretoze ako ka^dyzensky z^vod neopfyva 


yeTkym podtom udastnikov. Urobit 500 
, spojeni vtakomtoz^vode v§ak povazuj^ 
za drinu. Pocas zavod u som mala hodiny, 
ked som urobila ten jedno, dve, tri spoje- 
nia Takdto hodiny. su vefmi unavujuce 
zvI^Sf v rioci a nepom^haju prekonavat 
spanok. Urobit 500 spojeni znamen^ dr- 
zat ruku 24 hodin na kfudi a d&vaf neunav- 
ne to svoje CQ OM. Vlastne to je skoro 
v podstate cela taktika YL-OM contestu. 
K tomuto poznaniu som sa dopracovala 
v roku 1980, ked som mala to test a moz- 
nost pod znadkou OK5YLS reprezentovaf 
deskoslovenske ieny v tomto z^vode. Po 
prvych hodindch,^ ked som zistila, ze 
hodinpvy prierrer spojeni je hlboko pod 
.moje odakavanie, bota som vefmisklama- 
na. Pokradovaf v zavode ma nutilo ten 
vedomie, ze vysielam pod znadkou 
OK5YLS. Pod znackou 0K3TMF by som 
bola urdite zavod ukon6ia po niekofkych 
hodin^h s odovodnenim, ie to nema 
vyznam. A praveznadke OK5YLS mdzem 
dakovat’, fe som zdvod ukoncila az po 24 
hodin^ch a ze som pre deskoslovenske 
: zeny vybojovala 4. miesto na svete. 

Podfa skusenosti z roku 1980 som 
zavodila v roku 1981 s vedomim. ze len 
tvrdd praca prinesie vysledok. Castosa mi 
stalo podas zdvodu, ie sa ma protistanice 
vypytovali, oakyz^vod sa jednd a aky kod 
sa dava Niekedy bol problem od stanic 
z USA vydolovaf §tat (n^sobice su zeme 
DXCC, 4 It^ty USA a provincie Kanady), 
takze toto suakdsi odliSnosti od ..normal- 
nych z^vodov“, v ktorych nie su ieny 
nejak extra registrovane. • / 




AR: Mysli'm, ze stejnym neduhem - ma- Co je asi to istd, ako keby sme pustili na 
lym pofctem ufcastniku - tipi i ndd vnitro- start v behu na 1500 m muzov a ieny 
stdtni YL-OM zdvod. Uvdzifrte-li, ze je spolu. 
u nds vsoufcasnd dobd asi 200 konceso¬ 
vanych YL stanlc a dalii stovky zen AR: PHfciny tedy zndme. Jak je odstra- 
a ddvfcat v kotektivrfch stanicich, je nit? Co muzeme ud&iat pro to, aby se 
ufcast destndcti YL stanic v lottekdm zvydita aktivita nadich ien v pdsmech KV 
rofcm'ku nadeho YL-OM zdvodu dosti i VKV? 

sJabd. Je zajirnavd, ie pofcdtkem 60. let OK3TMF: Myslim, ze som na tuto otdz- 
mfval tentozdvod pravidelnd kolem 50 ku uz fciastofcne odpovedala v predcha- 

az 60 ufcast nie. dzajucich slovdch. Je nespome, ze vytvo 

OK3TMF: Nemyslim si, ze Cs. YL-OM renie zvtadtnej kaitegdrie zien vo vsetkych 

zdvod md malo ucastnifciek, najmaak to zavodoch by prispelo k vyddej aktivite 

chceme hodnotif z hTadiska kritdrii, ktord zien. Cesty k zvyseniu aktivity iien v pod- 

urcuje otazka. Ked si zoberieme pomer: mienkach CSSR su v rukdch nadich mu* 

pofcet koncesovanych YL plus stovky YL toy. Vo vafcsine zvazarmovskych sportov. 

v koiektiVnych staniciach k pofctu ucastnf- i v niektorych radioamatdrskych su zeny 

fciek v YL-OM zdvoddi dostaneme koefici- hodnotene v zvlddtnych kategdriach 

ent, ktory by bolo vefmi zaujimavd porov- {ROB, MVT). Ja pracujem na KV, a preto 

naifsnasledovnym„muzskym ,, koeficten- budem hovorif o KV. Niekto by mohoi 

tom: podet koncesovanych muzov v OK oponovaf, ie sa napr. majster CSSR v ka- 
a tisice OM v koiekti'vnych staniciach tegdrii zeny v prdci naKV nemozevyhiasif 
k pofctu ucastnikov napr. v OK SSB zavo- pre nedostatok zdvodnic. Daio by sa v§ak 
de. Je fakt, ze ufcasf zien boia v rokoch povedaf, ze by sa mohlo uvazovaf nielen 
1960 apdr rokov neskdrvyddia. Vefku so samostatnou kategdriou zien, ale aj* 
zdsluhu na tom vfiak mali rmiii. Ja som sa* s trochu odlidnymi podmienkami, ako 

ui v tychto rokoch zufcastftovala YL zavo- ‘maju muzi. Podra mna by tu mali byf 

dov a pamatdm si, ie aspoft na Slovensku hodnotend YL zavody (Cs. YL-OM zdvod, 

sa zabezpefcovala ufcasf v tomto zdvode YL-OM svetovy a jeden nejaky urfceny 

z vyddich zvazarmovskych organov. Vefku zavod). Alebo daldia vec: JBSK - prdca na 

zdsluhu mal-na tom pplk. J. Krfcmdrik, krdtkych vtndch - myslim si, ze tieto 

OK3DG. Praktizovalo sa to, ie pokiaL podmienky su dost tvrde. Nre som za 

z jednej kolektivnej stanice pracovaio viac nejaku seriovu vyrobu majstrov dportu, 
YL-operatoriek, zostdvala na dpmacej ate ziskaf napr. majstra dportu na KV je 
pdde Ien jedna, ostatnd boti delegovane pre muzov tvrdy oriedok a pre zenu ne- 
na „bezzenskd M kotektivne stanice (ja redlny sen. Bolo by vefmi zaujimave por 
som taktd pracovala z Banoviec nad Beb- znaf odpovecf na otdzku, korko muiov od 
ravou - OK3KEG a zo Zlatych Moraviec). vstupu JBSK v pfatnosf tieto podmienky 
Tiez treba povedaf, ze ufcasf 49 muzov. splnilo. . 

v YL-OM zdvode 1981 pri ich celkovom Poznam v OK YL, ktore maju na KV 
pofcte nie je vysoka. Je fakt, ie o tomto vynikajuce vysledky, ktore vdakzatakych- 

probleme by sa dalo veTa fildzofovaf a tre- to podmienok nie su pre nds zeny yyfcisti- 

ba braf do uvahy, ze pre muzov tehto. telne vykonnostnymi alebo majstrovsky- 

zavod asi nie je vefmi prifailivy. Skoda mi triedami. v , ■, 

AR: To bychom mdli otdzku specidtntch AR: A jaky je Vdd ndzor na vyznam 

soutdii pro zeny. A jakd vidite perspekti- aktivistickd poradni konrdse zen ph . 

vy zen ve velkych celosvdtovych soutd- URRA Svazamni? Muie ndjak vyraznd 

zich typuCQ WW?Doposudse YLstani- pomoci? / 

ce neprosazuji. i. OK3TMF: Samotnu komisiu iien si- 

OK3TMF: Bezaf CQ WW alebo CQWPX predstavujem Ien v ulohe koordindtora 

contest a dosiahnuf nejakdiepdieumiest- Mala by podfa mda teda koordinovaf 

nenie nie je Ien otazka kvality zariadenia prdcu zien v jednotlivych komisidch, pre- 

a celkoveho technickdho vybavenia stani-, toze fcinnosf iien nie je mozne separovaf 

ce, operdtorskej zrufcnosti a taktiky, ale od celkovej rddioamaterskej fcinnosti. 

tiez otazka fyzickych dispozicii. 2iadny Bolo by ide&Ine, keby kazdd odbornd 

svetovy zdvod zatiaf toto neberiedo uvahy komisia mala v svojom fclenstvu jednu YL, 

a nevyhodnocuje kategdriu zien zvlddf. ktord by tieto zenskd a niekedy vefmi 



Margita Lukadkova, OK3TMF. se svym manlefem Rudoffem Lukackou, OK3TFM 


specificke probldmy prednddala, a ktore 
by ndm tu nadi muii pomdhali riedif. 

Cefkom na zaver musim zdofaznif, ze 
pokiaf posudzujeme aktivitu nadich ra- 
dioamatdrek, nesmieme nikdy zabudaf, 
ie byf dobrou matkou, dobrou pracovnifc- 
kou aedte okrem toho pracovaf v nejakej 
spolofcenskej organizacii je pre ienu uk>- 
ha vefmi narofcna. 

AR: Ddkujen^ Vdm za informace 
a uvi'tdme, vzbucfi-li nade beseda s Vd- 
m fctenafsky ohtas a stane se stimu- 
lem k ufcasti v ndkterdm ze zdvodu, 
o nlchz Jsme hovrviti. 

^ Prfpravil -pfm 


Radioamat6rsk6 svatba 


fttka se, ie kritk& vtny spojujf 
vSechnyn&rodysvita. Natozpotom, 
aby nespojily dva jedince opadneho * 
pohlavi ke spofednd zivotni pouti, 
jako se tomu stafo vpffpadi Dartiefy 
Krodite, QK1DEV, a ing. Jifiho 
Schejbaja, OKI DEN, 13. tistopadu 
1961 vZeleznem Brodd. 



OKIDEVaOKIDEN 


Svatebnf os/avy probfhafy hladce. 
AvSak pouze do chvife, kdy pnmo ’ 
z namSsti v leiezndm 8rod$ urtesli 
tr1 nezr&mt pachatete nevdstu ne- 
znamo kam. Nadtesti byt shodou 
oko/nosti primo v rohu rtimesti in- 
stalov&n provozuschopny transcei¬ 
ver OTAVAf. takie se ienich mohf 
. pokusit o zAchranu sv4 ieny ales- 
port prostfednictvfm r&diovych vtn. 
vln. Jii po ndkoiika minut^ch Jirka 
zaslechf v pAsmu SO m CQ DE 
OKI DEV, protoze nedbalosti urios- 
cu byf a nevdsta uviznina vmistnos- 
ti s vys/lacfm zarizenim Spojent se 
podarifo navazat bez oblfzi a kdyz 
stanice OKI DEV udala svojepresnd 
stanovi§td, kterd operaterka zjisti/a 
pohfedem z okrta, byfo vysvobozeni 
nevdsty ut Jen otezkou dafSich ne- 
koiikaminut. 

Dodatednd bylo zjiitdno, 2e pa- 
chatei6 nebyfi nazndmf, badokonce 
ie jsou jii registrovani: OKI-21544, 
OK1DKH a OL4BCZ. 

Pokud tedy novomanzeld zvlddli 
tento teiky zadStek, v&fime, ie si 
poradf i v cetem zivote. 

^ OKIKELy 


A/3 
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AMATERSKE RADIO MLADEZI 


Esperanto a radioamateri 

V letosnim roce si pfipomeneme jedno 
men£ zn£me, pfece vgak vyznamne vyro- 
d. Pred 95 roky polsky^odni lekaf dr. 
Ludvi'k Lazar Zamenhof vydal vlastnim 
ngkladem prvni udebnici nove mezind- 
rodni fed, kterou s6m' ? vytvofil. Pod toto 
svoje dilo se podepsal jakoDr. Esperanto, 
to znamena „doufajiciV. Timto podpisem 
soucasne dal jmeno svdmii dilu.. 

Prestoze se tomuto jazyku naiidly mi- 
liony lidr v nejruzrtejgich zemi'ch, nestalo 
se esperanto nikdy spolednym jazykem 
vgech pozemgfanti, jak o tom snil jeho 
tvurce. Byla vybudovana rozsahla svetova 
organizace esperantistu, kteri se mezi 
sebou oslovuji „samideanoj“, to znamena 
stoupenci teze myslenky. Jak£ je to mys- 
lenka? Pr^telstvi a dorozunrteni mezi v4e- 


skou mtedezi. Tuto zadost projednala na 
svdm listopadovem zased&ni. Pine pod- 
pori myglenku popularizace esperanta 
a doporuduje propagaci esperanta v ra- 
dioklubech a v kolektivnich stanicich,. 
zvl&gte mezi radioamaterskou mtedezi. 

Naudt v&s esperanto v nasi rubrice je 
nad nage moinosti technicke i pedago- 
gicke. Proto v. nSktetem z pfigtich dsel 
uvedeme volacLznafcky a adresy naSich 
radioamateru, ktefi ovfadaji. esperanto 
a • kteri v£m jiste r£di poradi, a kratky 
bibliograficky pfehled vhodnycli udebnic. 
Hlaskovaci tabulku v jazyce esperanto, 
v§ak muzeme v praxi vyuiit vgichni i bez 
predchoziho studia. 


Technicke sout&ze mladeze 


mi lidmi teto planety. Esperantiste pofa- 
daji svdove kongresy, maj( svoji mezin£- 
rodnf hymnu. Celosv£tovym symbolem- 
esperantistu je zelend peticip£ hvezda 
s pismenem E uprostred. 

Oosud je studium a znalost esperanta 
zdezitosti ngkolika desitek milionu lidi. 
A pfece by mohlo pomoci pri vzrustajfcim 
cizineckdm ruchu, pri mezinarodnich se- 
tk&nich, pfedevdm mladych lidi. 

Je zcela prirozene, ze se esperanto 
nevyhnulo ani radioamaterskemu sportu. 
Radioamatefi z ceteho sv£ta se sdruzuji ‘ 
v ; organizaci ILERA - Internacia Ligo de 
Esperantistaj Radioamatoroj. Jejidenove - 
pravide1n£ pracuji v pasmech KV a nava- 
zuji spojeni v esperantu. 

V soudasne dobe organizace ILERA 
nekolik stovek denu z mnoha ruznych 


V letognim roce se podafilo dos£hnout. 
navaznost nagi svazarmovske radioama- 
terske technickd souteze pro ml&dez na 
celostdtni soutez ZENIT. Celostatni kolo 
technicke souteze bude uspofadano 
v kvetnu a celostatni vystava ZENIT v 6erv- 
nu, proto nejusp£gn£jgf vyrobky mladych 
radioarnaterumohoubyt vystaveny i na? 
vystave ZENIT. Vefime, ze uCast nagich 
radioamateru na vystaveZENIT bude du- 
stojnou reprezentaci Svazarmu. 

-Pokud se v letogm'm roce dosud nepo- 
darilo uspof^dat okresni kola technicke 
souteze mladeze ve vgech okresech 
CSSR, je tfeba jiz nyni pfipravovat dal5i 
rocnik technickdsouteze mlcideze,coi je 
jednim z hlavnlch ukolu v§ech okresnich 
rad radioamaterstvi! J 


zemi svdta. Velice populami je esperanto 
v SSSR, kde je znadn6 rozsireno mezi ‘ 
radioamaterskou mtedezt. Vitanou po- 
muckou je p§kn^i u5ebnice esperanta^- 



Esperanto pro radioamatery, jejimz auto- 
rem je UW9YE 

Hlaskovaci tabulka 

Hlaskovad tabulku esperanta uvidfm 
die knihy „Radioamatora Esperanto ter- 
minaro por radiofonio“, kterou napsal 
KH6GT: 

A-ALFA * N - NOVEMBRO 



B - BRAVO O ^ OKTOBRO 


C - TSIGARETO 
D-DELTA 
E-EKO 
F-FLORO 
G - GALONO 
H - HOTELO 
I -INDIANA 
J - YULIETO 


P - PAPA . 
Q-QUEBEK 
R - REKORDO 
S-SOFO 
T-TEMPO 
-■ U - UNIFORMO 
V-VIKTORO 
¥ W.-WISKI 


N^ obrdzek je ze z£jmoveho krouzku 
ucftu n. p. Ktelovopolslte strojirna v Mo- 
ravskych Budgjovicich. 

Josef, OK2-4857 

■ ‘ / 

(7 

Z hifiklubu v Koline 


K - KILO X - EKSREY 

L - LUNA Y-YANKI 

M-MASHINO Z-ZULUO 

1 - UNU 6-SES 

2 -DU . 7-SEPEN 

3 -TRI . 8 - OK 

4 -KVAR 9-NAU 

5 - KVIN 0 NULO 

(10 - DEK; 100- CENT, 73 - SEPDEK TRI, 
88 - OKDEK OK.) 

Komise mtedeze URRA Svazarmu 
6SSR byla pozadeina.o pomoc pri popula- 
rizaci esperanta mezi na£i radioamater- 



Radiotechnicky krouzek pfi 6. ZDS 
v Koline, pod vedenim denu ZO Svazarmu 
hifiklubu Kolin, pracuje s mladezi jii 11 
roku. Clenove krouiku se zudastduji nej- 
ruzrtejgich akd - olympiad, sportovnich 
soutezi, vystav HiFi-AMA atp. O rozsireni 
z&jmu o radiotechniku mezi mtedez se 
zatim vtetSinou jen mluvilo. Snazili jsmese 
proto po vzoru nageho dasopisu Amater- 
sk6 radio a n. p. TESLA Roinov usku- 
tecnit akd, ktete by pfitehla k tak dulezite- 
mu oboru potfebnemu pro na§e nirodni 
hospod^rstvi girsi okruh mtedeze. Akci 
jsme nazvali INTEGRA - Kolin 81. Na 
stredu 9.12.1981 jsme pozvali do dilen 6. 
ZDS 18 zAku z sesti kolinskych skol. Pfi 
akci jsme spolupracovali v $ ODPM Kolin 
(zajistil material a ceny). Zgci m6li v prve 
d^sti souteze zpracovat kratky technicky 



test. Po jeho vyhodnocerii nasledovala 
prakticlte 6^st - konstrukce generatoru. 
Soutezici si losovali bud fegeni s.tranzis- 
tory nebo s integrovanym obvodem (opat- 
fili jsme pouze 12ks IO). Tranzistoroyy 
multi vibrator byl ttezne konstrukce, mini- 
generator z AR 5/81. Desky plognych 
spoju pfipravili z£c\ z ; 9. tfidy (nakresleno 
tugi z NDR). Casovy limit na zhotoyeni 
vyrobku byl 60 minut, norma naspotfebu 
cinu byla 10 cm: Dalsi davka cinu za 
trestne body. Po zaltejeni sj mohli t £ci 
premgfit souc^stky na pristrojich vyrobe- 
nych krouzkem. Pro pfipad vym§ny sou- 
C^stky byla k dispozici odsAvacka cinu.: 
Po spajeni pokrocili z fad krouzku pripoji- 
li vyrobek ke st ab i I i zovandmuzd roj i a pru- 
b6h byl kontrolov&n osciloskopem. Akce 
skondla uspegne: 80 % souteiicich spl- 
nilo ukoL Odnesli si vyrobek a hezkd ceny. 
Vgichni zudastneni zadali dalgt podobne 
akce. Jejich pr^ni bude vyslygeno v brez- 
nu 1982. 

Zden&k Sladky, vedouci krouzku 


Dalkove kursy na kazetach 

Znamafirma Dr. ing. P. Christiani (Kon-' 
stanz, NSR), ktera pfipravila pro z^jemce 
celou fadu ddkovych kursu (napf. Elek- 
tronicke laboratofe, Televizni laboratof, 
Digitalni laboratof, Mikroprocesorova la¬ 
boratof, Osciloskopova laboratof, Inte- 
grovane obvody, Elektrotechnika, Kon¬ 
strukce, Technicke kresleni, Matematika 
atd.), nabizi nyni pro radioamatery tez 
dalkovy kurs k ziskani.povoleni k zrizeni 
a provozu amaterske vysilaci stanice. Mi- 
moto za cenu 17,80 DM nabizi kazetu 
s nahranymf radioamaterskymi zkratka- 
mi, jejich vyslovnosti v anglidtine, s mezi- 
narodni hlaskovaci tabulkou, sakusticky- 
mi pfiklady techniky provozu atd. S kaze- 
tou obdrzi kazdy zajemce tabulku zkratek 
pro radioamatery, Q-kodex, seznam zemf 
DXCC a dalsi matertely. 

Ing. Milos Ulrych 


Dum Samuela F. B. Morseho 

Statek Locust Grove, vzdalenyasi 1 kilometr najih 
od m6sta Poughkeepsie v okrese Dutchess ve statS 
New York byl v I6tech 1847 az 1872 obydlfm Samuela 
F. B. Morseho, vynalezce elektrickdho telegrafu 
a telegrafni abecedy, pojmenovan^ po n6m. Dne 24. 
kvetna 1844 Morse vyslal prvni leJegrafni zprdvu 
z Battimoru do Washingtonu. V roce 1965 zakoupila 
statek rodina Youngova a byl mu propujden nazev 
ndrodniho historick^ho pamitniku. Radioamat6r* 
sky klub v Poughkeepsie oslavif dne 18. kvdtna 1980 
otevreni tohoto pam^tniku provozem stanice K2KN 
z Locust Grove. Cienove klubu nyni rozesilaji stanii- 
ni h'stky s reprodukci rytiny, zobrazujici pam^tnik. 

^ M.J. 


86 


PRO NEJMLADSI 
] p.tfniArf 

BhB 


SETRIME ENERGII 

V z&ri 1981 vyhiasii radiokiub pro 

vsechny zdjmove krouzky Ustredniho 
domu pionyru a ml&deze soutei, zamdre- 
nou na usporu energie. Protoze ukolem 
soutezicfch je najit technicke reSeni pro¬ 
blems vyzyvdme i dalsi zajmove kolekti- 
vy, aby zmdrily sve sily. . ^ . 

Pro upresndni: technickym redenim se 
rozumi konst rukce, uprava zapojeni di 
vlozeny obvod, nikoli tedy napr. organi- 
zadni opatfenL Taktedy: sviti-liy mrstnos- 
ti dvd zdrovky, Ize 50% uspory dosdhnout 

a) vysroubovantm jednd ze zdrovek (ate to 
je organizadni redeni problemu), 

b) technickym redentm - nap?, vtozenym 
obvodem, ktery napr. di'ky kapacitnimu 
didlu zhasne obd zdrovky ndkolik se- 
kund potd ; co'z mistnosti odejde po- 
sJednt pracovnik.. 

V soutezi tedy muiete uplatnit druhe, 
technickd reseni. 

A nyni podm/nky souteze: 

Soutei mladych eteSctrotechniku a dat- 
stchzajemcu o nejlepsi konstrukci zari- 
zenf, kterd s malymi poHzovacimt nakla- 
dy uspori energii (efektrickou, vodni, 
tepelnou...) 

1. je urcena zajmovym kotektivum - 
pionyrskym zajmovym oddilum, tech¬ 
nickym. krouzkum, klubum mladych 
elektrotechniku apod.; 

2. konci spolu se dkolnim rokem 1981/82r 
vyhodnocena bude behem hlavnich 
prdzdnin. Vysiedky budou oznameny 
poccitkem noveho Ikoiniho roku; 

3. redi zarizeni, ktere by melo byt reprodu- 
kovatelne i v podminkdch mendich 
a vzdalenych mist, pricemz Izespeciali- 
zovany material pouft't v konstrukci jen 
tehdy, je-li k dispozici d&lkovy prodej 
tohoto materialu (zdsitkova sluzba); 

4. bere v uvahu tyto daldi pozadavky: 

' a) vtip pfistrojema spodivatvtech- 
nickem reden i konst rukce, 

b) " z^jmovy kolektiv zhotovi prototyp 

prist roje, vyzkoudi jeho funkci. 
a navrhne pripadnd nutne zmdny, 

c) pristroj zaslevuvedenemterminu 
na adresu Radiokiub UDPM JF, 
Havlickovy sady 58,120 28 Praha 
2. Pfilozena dokumentace musi 
obsahovat popis a funkci zartze- 
ni, seznam soucastek, pouzitou 
literaturu, schema,, navrh desky 
s plodnymi spoji a jejt osazeni 
soucastkami a pfipadne pozndm- 
ky ke zkusebnimu provozu pri- 
stroje. Je treba takd uvest jimeno 
a adresu vedouciho kolektivu, na 
kterou bude vedena daldi kores- 
pondence a navracen vyrobek, 

d) cena soud^stek, potfebnych ke 
z hot oven i konst rukce, nesmi pre- 
vysovat ddstku 1000 Kds. V proto- 
typu je moznd pouzit soufiastky 

, druhe jakosti, ale pri stanoveni 
celkove hodnoty je u nich nutno 
poditat s cenami souddstek prvni 
jakosti, 

e) v soutezi nelze uptathovat kon- 
strukce, otiStdne v dasopisech 
a literature, pokud by jejich upra- 
vou ci zpusobem pouzitt nedoslo 
k novym usporam energie; 

5. odmdni vit&nou konstrukci vdcnouce- 
nou (souborem materialu pro zajmovy 

/ 


kolektiv) a vybrana resen I zvefejni ddle strudne mimosoutezni konstrukci 
v detskem a odbornem tisku. Soutdini T. Ktrdely ,,Kapacitn( spinad“, ktera byta 
vyrobky budou do konce roku 1982 ^ vyzkoudena ria vystavce radioklubu. Spi- 
zasldny autorum (v Praze doporucuje- nad ovladal bsvetleni nad stolem s vysta- 
me osobni prevzeti vyrobku). vehymi vyrobky - svetlo svttilo jen tehdy. 

Pro predstavu, jaky typ konst rukce by kdyz kestolu pristoupil ndvstdvnik. -zh- 
mohl byt v soutdzi uplatnen, popiseme 


* Kapacitm spmai. 


Technickdudaje 


Serizeni a uvedeni do chodu 


Napajeni: 220 V. 

Max. z£t£z: 800 W. 

., Spinaci 4 ‘ vzdAfenost pri nej vets/ cith'vosti 
ha prib/izeni osoby k efektrode 10 cm 2 : 
60 cm. 

ZpoZdini pri zapnuti: 3 s. 

Zpozdent ph vypnutf: 5 az 12 s . 
Kapacitnt spinac slouzi k zapinani spot re¬ 
bice pouhym priblizenim ruky nebo tela 
ke snimaci elektrode. ( 


Do zasuvky (oznaceno zdtd2) je pripo- 
jen spotrebic, napr. osvetfovaci teleso. 
Kapacitni spiriac je pfipojen do elektro- 
vodnd sitd tfipramennou privodni dnurou 
(obr. 1). Stfovy okruh muze byl doplnen 
dobre izotovanou kontrolkou, indikujici 
provoz spinade. Kapacitni trimr C11 je 
spojen s ovladactm knoflikem; pri nasta-W 
vovani nejvetdi citlivosti je treba nejprve W- 
vysroubovat trimr na minimum (pripojeny V 





spotrebicje v. provozu) a pak velmi poma- 
lym zaSroubov&nlm (jedna ota6ka ovlada- 
ciho knoflikuasi za 35 sekund) najit 
okamzik, kdy osvetlovaci teleso zhasne. 

Do zdtrky A je pripojen tenky vodic 
o 0 0,5 mm, ktery vede nejkratsi cestou 
k snimaci elektrode tak, aby se pokud 
mozno nepfiblizovaf k vodivym predm§- 
tum. Elektroda musi byt vyrobena z dobre 
vodiveho materialu o plo£e asi 10 cm 2 
a vzdalena od ostatnich vodivych pred- 
metu (napf. vystrizena ve tvaru ruky z alo- 
balu a prilepena zevnitr na sklo vystavni 
skfinky). Povrchova uprava (nater) elek¬ 
trody neovlivnuje jeji cinnost. Po spojeni 
elektrody s privodem je nutne dotadit 
pftstroj dal&imzasroubov£nimknofliku- 
trimru op£t az dovypnuti proudu do 
spotrebibe. Pritom se nikdo nesmt k elek¬ 
trode a jejlmu pfivodu priblizovat. 

Je-li pristroj „naladen‘\ spina pri pribli- 
• zeni osoby k elektrode. NejvetSI citlivosti 
Ize dosahnout naladenim kapacitniho 
splnabe tesne pod homi hranici sepnuti. 
Postup je takovy, ze se knofltk (trimr) . 
..vysroubuje" a presne v okamziku, kdy 
spotrebib zapne, se pootobi nepatrne 
zp§t. Spotrebic se opet vypne. 

Nevypne:(i spinal po odstoupeni od 
elektrody do 10 sekund, je nutno pootocit 
knoflikem jeste o trochu zp£t Po trose 
trpeiivosti je kapacitni spinac nastaven 
a muze stouzit svemu ucelu. 



Seznam soudastek 

R1 

odpor 6,8 kQ x 

R2 

odpor 3,3 kQ 1 

R3 

odpor 100 Q 1 miniaturni 

R4 

odpor 680 Q 

R5 

odpor 1,2 kQ 1 

R6 

odpor 820 Q ^ 

P 

odporovy trimr TP 040,33 kQ 

Cl 

keramickykondenzator680 pF 
(Stabilit) 

02 _ ^ 

. keramicky kondenzator 33 pF 


(Stabilit) 

C3 

keramicky kondenzator 1,5 nF 

C4 

keramicky kondenzator 4,7 nF- 

C5 

keramicky kondenzator 6,8 pF 
, (Stabilit) 

C6 

... .keramicky kondenzator 68 nF 

C7 

elektrolyticky kondenzator 


500 nF/10 V^TE 982 

C8 ' 

elektrolyticky kondenzator _ 


. 20 az,50 (iF/15 V 

C9 

elektrolyticky kondenzator • 


500 pF/10 V, TE 982 - 

CIO ' .* 

keramicky kondenzetor 0,1 pF x 

C11 

kapacitni trimr 3 az 30 pF 

R ... - 

srazeci odpor pro Zenerovu 


diodu - pouze v pripade, 


v ma-li transformator Tri matyv 


vnitrni odpor . - 

10 

integrovany obvod MAA345 

T1 

tranzistor KC509 s chladidem 

T2 

tranzistor GC508 (KF517) 

01, D2, 03 

dioda GA201 

D4 

dioda KA501 

D5azD8 

dioda KY130/80 

D9 

Zeherova dioda 3NZ70 

Tri 

transformator, 


LI pro 220 V, 5 W 

L2 pro 12 V 

Tr2 

transformator, navinuty na 


feritovem hmickovem jadru 


H12, 012 mm t A l = 1000, 
vodicem CuL o 0 0,5 mm, J 

LI — 3 zavity, L2 - 2 zavity. 


L3, L4 - po peti zavitech 

Re 

v prototypu bylo pouzito reie 
ze schodisfoveho spinade _ 
a jeho civka pfevinuta pro 


. 24 V/10 mA, spinac/ kontakty 


jsou pro napeti 220 V 


do proudu 1 A. : 

88 

Tomas Kudela 


Uprava melodickeho zvonku 

- Usporit energii Ize i ,u tak maleho 
spotrebide, jakym je melodicky zvonek 
z rubriky R 15 (Amat6rsk6 radio 10/81). 
Puvodni zapojeni ma totiz nekolik 
nevybod: ' 

a) pri provozu se startovacim tlacitkem je 
ceie zarlzenl neustale pfipojenoxke 
zdroji. Klidovy proud by mohl bytzdan- 
live zanedbatelny - ale nepfetrtity pfi- 
kon asi 2 W je pro jedno- dv£ zazvonS- 
ni denne prece jen prepychem, 

b) pouztje-li se druha moznost - start 
jednoho cyklu metodie pri pripojen! 
zdroje- tfezko se n£vstevnik „strefT: 

. jakmile totiz uvolni tladitko zvonku, 
skonCi melodie treba. uprostred „pis- 
nicky", 

c) pro zvonek je samozfejmS vyhodn£j§l ( 
bateriovb napajenl, avSak klidovy 
proud zvonku je v tomto pripade pfllil 
velky. 

Vyrelenim tdchto drobnych nedostat- 
ku byla pov6rena_nase pracovni skupina, 
kter£ soucasnb prihlaSu je svoji upravu do 
souteze ..Setrlme energii". 

^ Bylo rozhodnuto upravit melodicky 
zvonek pro provoz z autobaterie 12 V 
(pnpadnS tri plochb baterie). Misto pu- 
< vodriiho mustkoyeho usmernovade D17 
. azD18byla zapojena jen jedna diodatypu 
KYI32/..chr&nl obvod pred pfepdtovd* 
nim, ochranny odpor Zenerovy diody R28 
byl zm6n£n na 47 Q. Napett zdroje se 
pripojuje, jakov puvodni verzi, naspi6ky5 
a 6 konektoru. 

K zaji§teni potrebneho £asu pro odez- 
nSni celeho cyklu byl navrieri pomocny 
obvod (obr. 1), ktery je rizen stavem 
vystupu O (demultiplexer MH74154 
samozf^m# jen 16 vystupu a nikoli sedm- 
ndct, jak kreslir omylem zakreslil naobr. 2 
vAR 10/81). v 

Jakmile je tla6itkem pfivedeno napajeci 
nap§tl, objevi se po pflchodu prvniho 
hodinov^ho impulsu na vystupu O uroven 



Obr: 1. Pomocny obvod k zaji§t£niceleho 
cykfu mefodie zvonku 


H, kter3 otevre tranzistor. Rel^vkolektoru 
tranzistoru sepne a protoze je jeho kon- 
takt pripojen paralelne ktlacitku,zajist’uje 
dodavku proudu, dokud se cely cyklus. 
neuzavfe. Vystup O pak pfejde* op6t na 
uroveft L, tranzistor se uzavre f a re!6 
odpadne. * 

Stack tedy krdtce stisknout tlaCitko - 
alespoft tak dlouho, nez po prvnim hodi- 
nov6m impulsu pfejde uroveifi L z.vystupu 
O na vystup :1 - a pomocny-obvod sam 
zajistl dokon6enl celeho cyklu. Melodie 
zazni jen jednou, i kdyi jetlafiltkostisknu- 
to d£le, nez trva cyklus, jak je vysv§tleno 
v popisu zapojeni melodickeho zvonku:' 

Pomocny obvod byl zapojen na z&klad- 
ni desce (obr. 2), kde je take dvan&ctikolk 
kovy konektor WK 465 15, do n§hoz se 
zasune zap^jena deska melodickeho 
zvonku. Zekladni deska slouzi i k upevne- 
nf reproduktoru (v prototypu byl pouzit 
oveiny, typ a ceie sestava byla vlozena do 
male reproduktorove skrihky) a „lustr- 
svorky" pro privodni kablik. 

Na puvodni desce s plognymi spoji 
melodickeho zvonku P 61 je tfeba udelat 
jen jedinou zm§nu: pferusit spoj mezi 
Spidkou 1 konektoru a obvodem b£ze 
tranzistoru T3 (k nlz zustanou pripojeny 
C3 a R10) a tuto Spicku konektoru propojit 
izolovanym vodiiem s vystupem O demul- 
tiplexeru MH74154 (vyvod / pouzdra). Na 
bixl 2 (viz deska R 61) Ize pfipojit dalSi 
tlaeitko ..start", nebof funkce se nem6ni: 
je-li trvale pfipojeno nap§tl, Ize tlmto 
tlabitkem nastartovat chod zvonku. , v 

Protoze pfi uvedenem zpusobu provo¬ 
zu je po dlouhou, dobu provozu- zvonek 
bez napeti a pri stisknuti tlab/tkaseteprve 
nabljejl vSechny elektrolyticke kondenze- 
tory, setkala se pracovni skupina s tlm, ze 
z cyklu melodie byly v takovem prlpadb az 
dva prvnl tdny cyklu „vymazeny". Opako- 
vane stisknuti tlabltka jtz rozezn£lo melo- 
dii bezchybne - zbytkove napeti na kon- 
denzatorech dalSI nabljenl urychluje. 

K odstraneni tohoto ukazu staCI zmen- 
slt kapacitu elektrolytickeho kondenzeto- 
ru C9, blokujlclho vyvod 6 obvodu 
MBA810, asi na 50 pF. 

Seznam soudastek pro upravu zvonku 

T - ~ tranzistor n-p-n, kfemikovy; 

> . podle pouiiteho reie, napf. * 

KF507 

. D. , . ochranna dioda tranzistoru 

(podle potreby)- 

Re reie, napf. model arske AR-2 

R miniatuml odpor 5,1 kQ 

konektor dvanecti kollkovy, WK 465 15, 
lustrsvorka, deska s ploSnymi spoji Q19 



WK 465 15 


Obr 2a Rozlozeni soucastek na desce s pfognymi spoji 019 




JAK 

NATO 


DVA JEDNODUCHE 
TRANZISTOROVE OBVODY 
PRORYCHLEZKOUSENI 
NAPAJECICH ZDROJ0 


Obvod indikuji'ci napeti 
v predepsanem rozmezi 


Schema zapojeni je na obr. 1. Privede- 
me-li napeti ze zdroje 5 V (12 V) na vstup 
obvodu, rozsviti se svitiva dioda (zelena) 
D1 pouze v pr ipad§, je-li privadene napeti 
vet§t nez mezni, nastavene potencionriet- 
rem P, a neni-li vetsi, nez o 0,5 V (ur£eno 
diodou D2 v obvodu emitoru tranzistoru 
T2) nad tuto mez. Pro zdroj napeti 5 V je 
tedy napr. indikov^na spr^vna cinnost od 
5 do 5,5 V. Je-li napeti vn£ teto oblasti, 
dioda zustava nerozsvicena. 

T ranzistor T1 „hlida“ dolni mez; dosah- 
ne-li napeti dolni meze oblasti, zacne T1 
vest proud, ktery rozsviti diodu D1. Prah 
spinani tranzistoru T2 je pomoci diody D2 
nastaven na napeti o 0,5 V vetSi. Je-li 



prekroden, -tranzistor T2 je uveden do 
vodiveho stavu, tim.„sepne“ i tranzistor 
T3 a ten vyradi diodu D1 z dinnosti. 


Obvod indikuji'ci zvlnene napeti 
' a Sum 


Schema zapojeni je na obr. 2. Obvod 
pouziva monostabilni multivibrator k de- 
tekovant uzkych ,,§picek“ Sumu nebo 
zvlneni. Citlivost obvodu je nastavena 
potericiometrem P, ktery urcuje predpeti 
baze tranzistoru T1. Zapojeni umoznuje 
detekovat zvlnene napeti v rozsahu 10 az 
.600 mV (meztvrcholove). 
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{+12 V) 1 
5k6 l 
(15k)\ 
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820j 
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3 


72. 
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T1 
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U U70) 


* p 
1 (cervena) 


Obr. 2. 


Poznamky k obSma obvodum 


Zakladni udaje soucastek plati pro 
zdroje s nap&tim 5 V, udaje v zavorkach 
pro napeti 12 V. Pro jina napeti v rozmezi 
5 az 50 V se obvody prizpusobi umernymi 
zmenami soucastek, u kterych jsou udaje 
uvedeny v zavorkach. 

T ranzistory mohou byt libovolne kremi- 
kove s /7 21c > 40, Ucep podle zkouSeneho 
napeti a s dostatecnym / Crn «. 
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TYRIST0R0VY ZAMEK 

Tyristorovy zamek (obr. 1) je podstatnS 
jednoduSsi, nez konstrukcepopsanavAR 
A12/79. Obsahuje ctyfi. tyristory KT501, 
tranzistor KF508 a rele. 



Obr 1. Schema zapojeni 

Stla6ime-li postupnd tlaCitkaTII a2TI4, 
sepne rele a otevre zamek. Pro nap§ti 5 az 
6 V je vhodne rele s odporem vinuti 30 az 
500 Q. Pritom musime dbat na to, aby 
proud tekouci tyristorem nebyl menSi nez 
17 mA. Zamek je navic jist§n jeSte caso- 
vym pbvodem. Po stla£eni Til se nabije 
C2 a pres odpor R4 udrzuje otevreny 
tranzistor. Jestli2e je C2 50 pF, je casova 
konstanta asi 2 s. KdybychomTI4stiskli az 
za dobu delSi nez 2 s, z£mek by se 
neotevrel. V pfrpade, ze obvod nap£jime 
ze suchych 6lanku, tento obvod zamezi 
jejich vybiti. Obvod se nuluje tlafcitkem 
TI5, po jehoz stlaceni se tyristor uzavre 
n£bojem opacne polarity z Cl. Z&mek 
muzeme napajet z jakehokoli zdroje (sur 
ch6 £l£nky); nebo i z usmernSnehoa vyfi£/ 
trovaneho napeti zezvonkoveho transform 
matoru. TomaS Bednahk 






AMATERSKE RADIO SEZNAMUJE... 




TRANSYLVANIA 
CR3G0 


EL3 


Ceikovy popis 

Radiomagnetofon Transylvania CR 360 
je kombinaci monofonniho rozhlasoveho 
prijimaCe a monofonniho kazetoveho 
magnetofonu v kuffikovem provedeni. 
5est tlacitek vlevo nahore slouzi kovl&da- 
ni magnetofonu. Tlacitka odleva maji tyto 
funkce: pauza, chod vpfed, previjeni 
vpfed, previjeni vzad, stop a zaznam. 
Prvnim paCkovym spinaCem vpravood 
tlaCitek zapiname rozhlasovy prijimac, 
pfipadng funkci „sleep" (budevysvetleno 
pozdeji), druhym.pfepinacem volime vl- 
nove rozsahy prijimade. Levy ze dvou- 
otodnych knofliku v prave casti panel u ma 
funkci tonoye clony, pravy ftdi hlasitost 
reprodukce. K laddni prijimace slouzi 
knofiik na prave bodrir sten£. Pro pnjem 
na stfednich a kr^tk^ch vlnach je v pfi- 
stroji vestavena feritova ant6na, pro pfi¬ 
jem v obou p&smech VKV je ve funkci 
vysuvna teteskopickd antgna. 

Na Celni stene jsou dva reproduktory, 
vpravo nad nimi elektretovy mikrofon 
a vlevo, pod prostorem kazety, trimistnd 
pocitadlo. Na prave.boCni stene je sifova 
z&suvka, na leve bocni sten£ petidutinko- 
vy univerzalni konektor a souos6 ko- 
nektory pro pfipojeni vn6j§iho mikrofo- 
nu a vnejsiho reproduktoru. Na zadni 
stend je odnimatelne viko prostoru pro 
napajeci Cianky (ctyfi velke monodlanky). 

Technicke iidaje podle vyrobce 
Rozsahy prijimade: KV 6 az 18 MHz, 

SV525 az 1605 kHz, 
VKV 166 az 73 MHz, ~ 
VKV II 88az 104 MHz. 
Rychlost posuvu pdsku - 
magnetofonu: 4,75 cm/s. 

Kolisani rychlosti 

posuvu: 0,25 % (RMS). 

Kmitoctova 

charakteristika: 125 az 8000 Hz. 

Odstup: 33 dB. 

Vystupni vykon: 2,5 W, 

Reproduktory: 0 120 a 50 mm. 

Napajeni: 6 V (Ctyfi monoclanky), 

sit* 220 V. 

Rozmery: 36 x 24 x 10 cm. 

Hmotnost: 2.8 kg. 

Funkce pf istroje 

- Radiomagnetofon Transylvania CR 360 
predstavuje patrnC to nejjednodu&Si 
a nejprimitivnejsi. co je v teto kategorii 
pristroju vyr&beno. Prijimacova cast pri- 


tom v zakladnichJunkcich vyhovuje jak 
citlivosti, tak ostatnimi parametry, hlavni 
nedostatek se skryva v magnetofonove 
casti. Predem je tfeba fici, 2e u vestavene- 
ho magnetofonu je pouzito stejnomCrne 
mazani i stejnosmern& predmagnetizace. 
Nahledneme-li do kterekoli pfirucky 
o magnetofonech, dozvime se, ze stejno- 
smerne mazani a predmagnetizace jsou 
vhodne nejvySe tak pro diktafony, proto- 
ze, krome jinych nectnosti, zpusobuji 
v z^znamu nepripustnC vysokou hladinu 
sumu a nedovoluji proto zajistit kvalitni 
zaznam. 

To se v pine mire projevuje i u tohoto 
pf istroje, jehoz odstup cizich napCti 
a kmitoctova charakteristika nesplhuji ani 
minimalni pozadavky CSN pro tuto tfidu 
pristroju. To ovsem vyplyva i z technic- 
kych udaju vyrobce, ktery se k uvedenym 
skuteCnostem otevfen§ priznava. Zde je 
tfeba pfipomendut spotfebitelum, ze se 
z nepochopitelnych duvodu jakostni po¬ 
zadavky CSN nevztahuji na dovazene pfi- 
stroje. 

Aby byta zajistena co nejobjektivngjsi 
informace, byly kontrolovany dva pf istro¬ 
je, jejichz parametry se v$ak vz£jemne 
lisily jen zcela bezvyznamne. 


Kmitodtove charakteristiky magnetofonu 


f 

|Hz| 

Reprodukce 
(z meftciho pasku) 

IdB] 

Zaznam- 
- reprodukce 
[dB] 

40 

-18 

nemefitelne 

63 

-14 

-17 v 

125 

-5 , . 

-6 

250 

-1 

-1 

500 

0 

0 

1 000 

0 

0 

2 000 

0 

6 

4 000 

-1 - 

-i 

6300 

-3 

-5 

8000 

-8 

-10 

1 0000 

-14 

-16 


Ceikovy odstup cizich napeti: 30 dB. 
Ceikovy odstup rudivych napeti: 33 dB: 
Vystupni vykon pro k = 10% 

(sinusovy): 1,4 W (bateriove napajeni), - 

1,8 W (sit'ovC napajeni). 

Namerene udaje potvrzuji v podstate 
to. co o svem vyrobku fika vyrobce sam 
v navodu a vyplyva z nich, ze pro uspokoji- 
vy zaznam hudebnich poradu tento mag- 


netofon nevyhovuje ani kmitodtovou cha- 
rakteristikou, ani odstupem cizich ci ru§i- 
vych napeti. 

Rozdarovani prinesla i kontrola auto- 
matickeho fizeni zaznamove urovn^. 
Jestlize magnetofon vybudime signalem 
s pfedpokladanym jmenovitym nap^tim 
(v technickych udajich citlivosti vstupu 
chybi) a pak vstupni napeti skokbvg 
zmenSime o 20 dB, zvetSi se toto napeti na 
puvodni plnou uroven, tj. o 20 dB, za 6 
sekund! O 6 dB se toto napeti zv^tsuje jiz 
za 1 (stovy jednu) sekundu. Doporudova- 
ny a v praxi vyhovujici narust skokove 
zmen§eneho napeti byv^ asi 10 ai 15 
sekund o 6 dB. Zde je tento narust deset- 
krat rychlejsi, coz pro uspokojivou jakost 
zaznamu rovnez nevyhovuje., 

Magnetofon je vybaven tzv. autosto- 
pem, ktery je v§ak ve funkci pouze pfi 
chodu vpfed, tedy pfi zaznamu nebo 
reprodukci. V techto pripadech, dojde-li 
pasek na konec, se mechanicky uvolni 
aretace kl^ves a pfistroj se vypne. .Pfi 
previjeni ob^ma snfery autostop nepracu- 
je vubec, obe tlaatka pro chod vpred 
i vzad v§ak maji aretaci, takze dojde-li po. 
pfevinutt pasek na konec, zastavi se po- 
hanena femenice i s hnacim feminkem. 
Ot^cejici se femenice motoru stpjici femi- 
nek pochopitelne nici. Pou2ite usporada- 
ni navic nechr&ni p^sek pfed znidenim, 
dojde-li k poru§e navijeni pfi zaznamu Ci 
reprodukci. Provedeni autostbpu nelze 
proto rovnei povazovat za vyhovujici. 

Radiomagnetofon je dale opatfen ob- 
vodem „steep‘, ktery umoihuje „na6aso- 
vat“ reprodukci rozhlasoveho pfijimaCe 
pfed spanim na urCitou dobu tak, aby se 
automaticky vypnul, kdyz mezitim usina- 
me. V takovem pfipade je tfeba do magne- 
‘ tofonu vlozit kazetu s paskem urCitecfelky 
(C 30, C 60 apod.). Jakmilepasek v kazet§ 
dojde na konec (pfitom ov§em hraje roz- 
hlasovy pf i j imaC), automatika mag netofo- 
nu pfijimac vypne. M4 to v§ak jednu 
drobnou nevyhodu. Pfi vypnuti magneto¬ 
fonu vyda mechanika dost* hluCnou ranu, 
ktera usinajiciho pravdepodobne vzbudi. 
takze bude nucen zacit akci znovu. 


Vnejsi provedeni a uspofadani 

Po vnejsi strance je pfistroj proveden 
sice jednoduse, ale profesionalnC ciste. 
Ovladani je rovnCz jednoduche a je uspo- 
fadano tak, jak byva obvykle u pristroju 
z^mofskeho puvodu. Vsechny ovladaci 
prvky maji lehky chod.' 








0101,102-INtU* 
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I. ALL RESISTANCE VALUES ARC IN . K * TOOOi? M * TOGO A 0 

3 ALL CAPACITANCE VALUES ARE IN ,.T. P * 10 *jF 

3 ALL RESISTORS ARE UraTT. UNLESS OTHERWISE SPEC I MED. 

4 VOLTAGES MEASURED FROM POINT INDICATOR TO CHASSIS GROUND 
WITH V.T.VU AT LIME VOLUME ’CONTROL MINIMUM AND HO SIGNAL. 

< SPECIFtATKXS AMO CIRCUITS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE IMPROVEMENT.) 


SI—TAPE/WDWSLEEP SWITCH (TAP€ POSITION) 
5?--RECCWO/PtAVBACK SWITCH( PO POSITION) 
S3 —TAPE on/off SWITCH (OFF POSITION) 

St - -AC/DC POWER SWITCH (OC POSITION) 

SS -- C- MIC/ DIN SWITCH (C.MIC. POSITION) 


Vnitrni usporadarri 
a opravitelnost 

T o, co by to fedeno o vnejsim usporada- 
ni, plati i o usporadani vnitmim. Pristroj je 
ve vsech smerech re§en co nejusporn^ji, 
napriklad cela elektronickd cAst magne- 
tofonu obsahuje pouze jediny integrova- 
ny obvod, ktery v sobe zahrnuje vstupni 
zesilovac, automat iku zaznamu, napefovy 
i vykonovy zesilovad. *, 

2 opravarskeho hlediska je pristroj re¬ 


sen opet zpusobem, obvyklym u zamor- 
skych vyrobku. Vzhledem k nadbytku vol- 
neho prostoru Ize vsak desky po uvolnSni 
celkem snadno odejmout a vhodne nato- 
6it k oprav6 ci vymene sdu66$tek. Zadni 
stenu Ize sice tez odejmout snadno po 
povoleni peti sroubku, Skoda jen, zefcab- 
lik od teleskopicke antdny, ktera zustava 
na odejmute zadni stene, je prili$ kratky, 
takze , pfi zpetne montazi zadni stSny 
nastavaji s jeho zpetnym pfipojenim urci- 
te pot ize. 


Zaver . 

R ad iomag net of on Transylvania CR 360 
je na pohled 6ist6 a libive provedeny 
pristroj. Jako rozhlasovy prijimac sice 
vyhovuje, jeho magnetofonova c&st vsak 
nemuze uspokojit ani prumerng naro£ne- 
ho spotrebitele a jeji parametry je treba 
oznaCit jako nevyhovujici. -Ijc- 


(UmateKti 
































Nf GENERATOR RC 

s velkym rozsahem ladeni 

_ ' V . 

JiH Horacek 



. ^ presnosti, zatimconaprvnim rozsahu 

Ze je pouiiti nf generatoru pri prati s akustickymi pristroji nezbytn£, vi je mozno jednim proladenim merit 
kazdy, kdo se snazi dosahnout dobrych vysledku pH sve praci. v celem akustickem pctsmu, pfibemz 

Pristroje spec&lni konstrukce mohou do znadne miry ruzna mbrehi nastaveni kmitodtu v hornim akustic- 
urychlit i velmi zpresnit Popisovanygenerator ma pro n§kterbsv6 vlastnosti kem pasmuje m^nepresne. 

stroke uplatn&niv nftechnice. Vstup oscilatoru je pro veikou im- 

pedanciWienova mustku tvofen tran- 


Zakladni technicke udaje 

Kmitoctovd rozsahy:. 33 Hz az 20 kHz; 
2,4 kHz a* 37 kHz, 35 kHz az 
333 kHz (prubeh na prvni'm rozsa- 
hu pfiblizne logaritmicky). 
Kmitodtov# zdvislost vystupniho na- 
peti:± 0;5 dB. 

Kmitoctova chyba: ± 3 % (podle 
presnosti ocejchovAm'). 
Zkresleni: v rozsahu 100 Hz az 
200 kHz asi 0,2 %; mimo tento 
rozsah asi 0,5 %. 

Odstup cizich napeti: 80 dB. 

Vystupni impedance :,500 Q (sezesi- 
lovaCem asi 5 Q/0,3 W). 
Vystupni napgti: 0,1 mV a2 5.V. , 
Regu/ace vystupnfho nap&ti: plynula 
astupnovita. 

Napajenf: 220 V/.14 VA. 

Osazeni: 17 tranzistoru, 1 10,8 diod. 

Popis zapojeni generatoru 

Schemazapojeni je na obr. 1. Ob- 
vod oscilatoru pracuje na principu 
Wienova mustku, ktery je zapojen 
v obvodu zp§tnb vazby. Mustek je 
pfelacfovan zm§nou kapacity - dvoji- 


tym ladicim kondenzatorem 500 pF 
{C1.C2): 

•'* Vystupni nap£ti generatoru je stabi- 
iizov&no napefove z&vislym clenem 
v obvodu zpetnb vazby (zarovka Z3). 
Ladeni dvojitym kondenzatorem je 
velmi vyKbdne pro casovou stability, 
dobry soubSh a prCtbeh. Velky kmitoc- 
tovy rozsah ladeni v jednom p<tsmu je 
dan pouzitim special nich blenu RC 
v mustku. Oba tyto bleny jsou shodne 
a slozene z peti odporu a 6tyr konden- 
zatoru (na obr 1 jsou oznaceny RC). 

Impedance techtoclenu je kmito6-r 
tove z^visla. Zmensuje se pri zvySuji- 
cim se kmitoctu s logaritmickou za- 
vislosti, 6fm 2 je dosaieno vyhodneho 
prubbhu a velkeho rozmezi kmitoctu 
(33 Hz ai 20 kHz) na jednom rozsahu. 
Pro mereni s kmitoCty nad akustickym 
pasmem je generator doplnbn dal§imi 
dv£ma rozsahy, tj. 2,4 kHz az 37 kHz 
a 35 kHz az 333 kHz! Voli se prepina- 
6em Pri a prubeh stupnic je blizky 
lineamimu. Na druhbm rozsahu je 
tedy mozno merit v horni cbsti akus- 
tickdho pasma s lepSi kmitodtovou 


zistorem MOSFET - KF521, ktery je 
zapojen' jako emitorovy sledovac. 
ZnSj je nap£jenprvni stupeh zesilova- 
£e oscildtoru, sk&dajiciho se z tran¬ 
zistoru T2 a doplrtkovb dvojice T3, T4' 
ZesilovaS tohoto zapojeni je vyhod- 
n§j§i nez jednofiinny. Je stabilri§j§i 
. (jak yyplyv4 z pfim^ vazby tranzistoru) 
a ma male zkrpsleni diky pouziti stej- 
nosmerne a stridav^ zpdtn6 vazby. 
Tak§ se automaticky nastavuje jeho 
pracovni bod a ma dobrou tepelnou 
stabilitu. Dvoj€inn6 zapojeni ma velmi 
maly cinitel zkresleni, co2 je pro nf 
generator velmi dulezite. 

Mala vystupni impedance ve spo- - 
Ie5n^m bodu (emitory tranzistoru T3, 
T4) je soubdsti mustku, jehoz dal§i 
v§tev tvori napbtovjS zavisly Clen - 
teiefonni zarovka 23 (60 V/50mA). 

V serii seidu'ovkou je'zapojen odporo- 
vy trimr P2 ( kterym se nastavuje am¬ 
plitude kmitu a minimalni zkresleni; 
ma takb vliv na Casovou konstantu 
ust^leni vystuphiho naf^ti. Nejlepsich 
parametru se dosahuje pri nastavo- 
vani pod bod limitace sinusovky (viz 
odstavec „Nastaveni“). _ . 
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Druhy stupefi zesilova£e osciiatoru, 
z jeho2 vystupu je napajena aasi Wie- 
nova mustku, je zapojen obdobng 
jako stupert prvni, a plat! pro nej v§e, 
co jii bylo uvedeno. 2 male impedan¬ 
ce na vystupu tohoto stupna (tranzis- 
tory T6, 17) je pres prepfnac Pr2 signal 
veden na potenciometr PI pro nasta- 
venf vystupnfho napatf a skokovy de- 
lie vystupnfho napeti Pf3. Ntystiipnf 
impedance d§li5e je 500 Q s vyjimkou 
polohy „5 V‘\ pfi. nfz je na vystupu 
promennd impedance, z£visla na ha- 
staveni reguiatoru vystupnfho napeti 
PI. (tj. potenciometru 2,5k£2). Tran- 
zistory T6, T7 jsou pred zkratem na 
vystupu pri krajni poloze b§2ce poten¬ 
ciometru chrahany odporem 100Q 
(R29), zapojenym v serii s vystupnfm 
oddelovacim kondenzatorem Cl 5. Pri 
dodrzenf udaju pouiitych soudastek 
a napeti zdroje 24 V je pine vystupni 
napatf vbt§i nez 5 V (typicky 5,5 az 
6 V). 

Generator je vybaven jednoduchym 
nfzkofrekvenfcnfm voltmetrem s tran- 
zistorem T13 s velkym proudovym 
zesilovaefm Cinitelem (asi 300), na 
' jeHoi bazi je priveden m£feny signal. 
Usmerhovaci mustek s mikroamper- 
metrem 200 \iA je zapojen pres odde- 
lovact tantalovy . kondenzator C23 
mezi kolektor a bazi. Maly vstupni 
odpor mustku s mgririm pnstrojem 
vytvarf velkou zapornou vazbu, ktera 
se zmen§uje pri zmen&ijfcfm se nap£- 
tf v souladu s prub§hem napeti diod 
v propustnem sm§ru a kompenzuje 
tak jejich nelinearrtu. Rozsah se na- 
stavujje jemn§ odporovym trimrem 
100 kQ^ (P4), zapojenym paralelni 
k mericfmu systemu, hrube zmenou 
odporu R48.(i0 kQ). 

Prepinacem Pr2 se do cesty signalu 
mezi vystup z osciiatoru a vstupni 
delic zarazuje tvarovaC signaiu, z je- 
hoz*vystupu se odebfra nap§ti pra- 
vouhiaho prubahu. Na vstupu tvaro- 
vafce je zapojen spfnacf tranzistor, 
ktery je otvffan kfadnou pulvlnou sig¬ 
nalu. Zm§hou odporu R53 (10 kQ) 
mezi kolektorem a bazf se muie na- 
stavit strida tohoto prubehu na 1;T. 
2 kolektoru tranzistoru jesignai vd 
den na Schmittuv klopn^ obvod, tyo- 
reny prvnfmi „dv§ma hradly 101 
(MH7400) spolu s odporem R54 
(2,2 kQ). Druha h radio tohoto obvodu 
s hradly 3 a .4 pfedstavuji klopny 
obvod R-S, ktery zfepSuje strmost 
nab£zne i z^v^rne hrany impulsu az 
na mez moznosti 10 (radova mikrose- 
kundy). Volba tohoto typu tvarovabe 


umoinuje pouzrt generator nejen pro 
m&feni nf zesilovafcu napetim pra- 
vouhleho prub&hu, ale takb ]ako zdroj 
pravouhtych impulsO pro laborov&nf 
s dfslicovymi obvody atd. . x 

Napajeci napatf pro tvarovab je 
zmenseno astabilizov£no v jednodu- 
. chbm zapojen f se stabilizaent diodou 
D3 (1NZ70). Vystupni napbti pravo- 
uhleho" prubehu je ddno vlastnostmi 
.101 (MH7400)atakenapajecimnape- 
. tim. S vyuiitim meznrho nap^jeciho 
napeti 5;5'V Ize dos£hnout na vystupu 
mezivrcholov^ho napeti 4 V. 

V prvrii poloze vystupniho dblibe. 
(pfepinab Pr3) je primo na vystupni 
svorky zapojen koncovy §irokop^s- 
rribvy zesilovac, ktery umoihuje zati- 
zit vystup malou impedanci - az 5 Q. 
Regulace vystupniho napeti je shod- 
nd s regulaci v gener4toru (potencio¬ 
metr PI). V sbrii je zapojen nasta- 
vitelny d§liC s odporovym trim¬ 
rem P3 (47 kQ), kterym se hastavuje 
vystupni napeti pri nejvetSi z^teii tds- 
n§ pred bod limitacesinusovehopnii- 
b§hu vystupnfho nap^tf. Do odebfra- 
nbho vykonu 0,3 W je zkrestenf v roz- 
sahu 50 Hz az 100 kHz men§i nez 1 %. 
Lze odebfrat vykon ai 0,6 W, ale se 
zna£n§ v£t§fm zkreslenfm. Vykonoyy 
zesilovab umozhuje orientabn§ m£rit 
reproduktory. nebo napdjet ruznb m§- 
rief mustky apod. Je pochopitelnb 
moznb jej cety vyrtechat, zru§it polohu 
vystupnfho d§li5e ,,5 Q“ a tfm se cety 
generator zjednodu€f. Totb2 plat! 
o tvarovabi napbti a pri men§ich n£ro- 
cfch na pfesnost dtenf vystupnfho 
napeti (lze ocejchovat stupnici poten¬ 
ciometru) je take moino vynechat 
nfzkofrekvenbnf vbltnletr. 

Nap^ject £ast 

2 transformatoru 220 V/400 mA je 
napatf 'privedeno na dv# iarovky, o- 
Isyatiujfci stupnici; mimoto je dvou-. 
cestni usm§rn§no diodamiD5a2 D8. 
K filtraci v prvnfm stupni je poflzit 
kondenzator C25 (470 pF)- K regulaci 
napdtf stabilizovaneho zdroje slouzi 
, tranzistor T14 spolu s T15. V tomto 
zapojeni je s v^hodou pouzit levny 
a snadno dostupny germaniovy vyko- 
novy tranzistor. Tento tranzistor by pfi 
odebiranem ’ proudu '{asi 200 mA) 
chlazenf nepotreboval, ale pro v§t§f 
tspolehlivostje.iape jej vybavit malym 
chladidem o plc&e 20 a2 25 cm 2 (mala 
deska z hlinfkov6ho plechu 
40 x 50 mm, otinuta do U). Opam6 
napdtf je stabilizovano 2enerovou 
diodou D4 (8N270 - 18 V). Vstupni 


napbti je porovnavano s op§rnym na 
tranzistoru T17 (i/2 KC510). Nastavi 
se na 24 V zm§nou odporu R67 
(3,6 kQ), zapojenbho' mezi bazf 
a zemf. Tranzistor T16 (1/2 KC510) je 
zapojen jako proudova pojistka 
a omezuje proud pri pouiitf vykono- 
veho zesilovace a prfpadnam zkratu 
vystupnich svorek generatoru. Proud 
jeomezen odporem R69 (2;7 Qjasina 
220 mA, iimi jsou chraneny tranzis- 
tory T1Q, Tit a vykonovy tranzistor 
zdroje.’ Filtr ve zdroji - odpory R63, 
/R64, spolu s.kondenzatorem C26 - 
zna6ne zmenSuje,vystupnf strfdavou 
slozku napeti, ktera je pri odebfranam 
proudu asi 150 mA nem§Htelna,co2je 
dulezite 'pro odstup cizfch napeti. 

U maficfho prfstroje se nesirojf pod- 
cehovat vlastnosti zdroje a.je nutno 
mu venovat znacnou pozomost pfi 
ozivovanf. 

Mechanicke uspofbdani 

Je patmb z obr. 2. Mechanicka 
konstrukce generatoru je podrfzena 
rozmerum pouziteho ladiciho kon- 
denzatoru Cl, C2 (2 x 500 pF). V au¬ 
torove feSenf byl poulit ladicf kon¬ 
denzator ze stardho elektronkoveho 
pfijfmabe, velmi robustnfho provede- 
nf, s vestav6nym prevodem 1:2, takfe 
stupnice mu2e mft uhfovy rozsah 
360°. Sehnat kondenzator podob- 
nych vlastnosti by dnes, kdy se ru§f 
mnoho starych prijfmabu, nemaio byt 
velkym probiamem. Prevody Ize fe§it 
jednoduchym lankovym prevodem 
nebo podobn§. Velkou pozomost je 
treba v§novat dokonal§mu izolovani 
celbho taiesa kondenzatoru, ktera je 
pri tomto pouzitf zapojeno na vstupni 
elektrodu tranzistoru MOSFET a mezi 
nfm a ..zemi" je zapojena pomarria 
velka impedance (vice nez 10;MQ). 
Jakekoli svodova odpory izoladnfho 
upevnarif se projevi v hotovam prf- 
stroji nestabilitou parametru. 2 tbhoz ' 
duvodu, tj. velka impedance vstupu 
ana m pfipojeneho rozmarova velka- 
ho taiesa ladiciho kondenzatoru, je 
treba dokonale stfnit cely prostor 
vbetna desky oscilatoru, prepma6e 
rozsahu Pfi a desky s obvody blenti 
RC. Stfn§nf musf b^t, jak je z obr. 2 
vidat, i nasamotnam pristroji.vysunu- 
tam ze skffna..Pro odstinanf nestadf 
samotna kovova skffft! Homf kryt stf- 
nanaho prostoru je odnfmacf, popf. je 
opatfen otvory pro nastavenf C3, C4, 

C5, ktera jsou taka v krytu. Taka 
hffdele pro ukazatet stupnice a pro^ 
ladicf knofltk je nutno izolovat. Jako ^ 
izolant je mozno pouzft napf. tvrze- r 


si town 2csuvto a pojistka rfiesto zesHomcey vnthu kryt ,zadtot panel 


sstOvy ' 

transfer- 

motor 



stinks kryty ladiciho kondenzatoru 



W * \tinen desky osciioLonj 




Obr, 2. Mechanick4 
usporad£nf . 
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Obr 3- Deska Q20 s pfosnymispoji osciiatoru a rozlozent sou6£stek; na rozdfl od sch&matu na obr 1 jsouvzajemne 
zamSneny dvojice sou66stek, zapojenych v sdrii: R20-P2, R7 - C3, R 18 - Prlc; R18 neni umfstdn na desce ^ 


nou tkaninu, ale po obrobeni je nutno' 
ji impregnovat lakem (navlhavost). 
Kazd§ podcenSni dobreho stineni se 
projevi zhorsenym odstupem cizich 
napetivsign£lu. : \ 

Pred moritazi G1, C2 je treba kon-,- 
denzator prohlednout. pe£liv6 vycistit 
a zkontroiovat v nekolika bodech jeho 
soubeh. Oeska stupnice je z bile* 
transparent™ organicke hmoty (PVC 
nebo podobny material). Stupnice je 
nakreslena na zdrsndny podklad tusi 
a popsana obtisky Propisot. Z£rovky 
stupnici prosvfitluji, coz usnadfiuje 
cteni udaju. Cela stupnice vcetne zk -~ 
rovek, ktere jsou.napajeny stridavym 
napfitim, je tak6 umist^na ve zvlast-. 
nim krytu, ktery stini Cl, C2 a soucas- - 
n§ tvori odraznou plochu pro rovno- 
m§me osvStleni (hlinfkovy plech). 

Deska osciiatoru (obr. 3) je umist&- 
na na plocho pod stmicfm krytem 
z kuprextitu (izolafcni stranou k des-. 
ce), jak je naznaceno carkovane v hor- 
nf polovin6 obr. 2 (v dolni casti). 

Deska Sirokopasmoveho zesilova- 
ce (obr. 4) je upevnSna na-ctyfech 
rozp&rnych trubick^ch svisle na ie- 
vem stfnidm plechu prostoru ladiciho, 
kondenz&toru. 

Za meridiem je svisle umistena uzka 
deska se souc&stkami tvarovace sig- 
nalu a nizkofrekvendniho voltmetru. 
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Pro jednoduchost je tato deska zapo- 
jena ,,dr6tov§“ na univerzalm' desce 
s ploSnymi spojL 

Deska zdroje (obr. 5) je pomoci 
uhelniku upevnSna nasifovytransfor- 
rn^tor a po zapojent tvori celek, ktery 
je moino samostatnS prezkouset. Si- 
fova~z&str6ka a drz£k pojistky jsou 
nad transform£torem v zadnim nos- 
nem panelu (tvrzeny hiinikovy plech 
tloustky 2 mm). Protoze v prednim 
nosn&n panelu je pomernS velky otvor 
pro stupnici, ktery zmenSuje pevnost, 
je tento panel zhotoven z tvrzen^ho hli- 
niku tlouStky nejm6n6 3 mm. Vsechriy 
srouby upevnujici stfnici kryty atd. 
jsou zapu§teny v panelu. Pod krycim 
panelem z organick^ho skla; ktere 
tvori zaroven pruhledny kryt stiipnice, 
je umistena folie (kladivkov£ ctvrtkaj 
s prostrizenymi otvory pro stupnici 
a ovtedaci prvky. Napisy jsou take 
z obtisku Propisot. 

Stfnici kryty jsou jednak z hlinikove- 
ho plechu tloustky 1 mm, jednak 
z kuprfextitu. V leve Sasti panelu jsou 
pro spojeni predni a zadni casti pouzi- 
ty ctyfhrann6 rozperne sloupky 
5x5 mm, opatrenb zsivity M3. 

Seznam soucastek 

V blenech RC pouiijeme vybirane, t 
co nejmenSi stabilni odpory (2 x ’ 
x 15 MQ.2 x 3,7 MQ,2 x 940 kQ, 2 x 
x 230 kQ, 2 x 58 kQ) a kondenzatory 
(2 x 470 pF, 2 x 175 pF, 2 x 43 pF, 2 x 
x 10 pF) 

Odpory 

R1 120 kQ.TR 161 

R2 8 kQ. TR 161 

R3 120 kQ, TR 161 


R4 

8 kQ.TR 161 

R49 

1,2 kQ.TR 215 

R5 

4.7 kQ, TR 212 

R50 

4,7 kQ, TR 212 

R6 

15 kQ.TR 212 

R51 

10 kQ, TR 212 

R7 

22 kQ.TR212 

v R52 

3,6 kQ.TR 212 

R8 

6.8 kQ.TR 212 

R53 

10 kQ. TR 212 

R9 

10 kQ.TR 212 

R54 

2,2 kQ.TR 212 

R10 

4,7 kQ.TR 212 

R55 

620 Q, TR212 

R11 

1,5 kQ.TR 212 

R56 

620 Q, TR 212 

R12 

510Q.TR 212 

R57 

620 Q.TR212 

R13 

330 Q, TR 212 

R58 

610Q.TR212 

-R14 

r 470Q.TR 212 

R59 

5,1 kQ.TR 212 

R15 

* 1 kQ, TR 212 ‘ 

R60 

5,1 kQ. TR 212 

R16 

33Q.TR 212 

R61 

5,1 kQ.TR 212 

R17 

33Q.TR212 

R62 ,• 

5,1 kQ.TR 212 

R18 

3,3 kQ.TR 212 

R63 

1,2 kQ.TR 212 

R20 

1 kQ.TR 212 

R64 

1,2 kQ.TR 212 

R21 

4,7 kQ.TR 212 

R65 

1,5 kQ.TR212 

R22 

16 kQ.TR 212 

R66 

100Q, TR 212 

R23 

470 Q, TR 212 . 

R67 

3,6 kQ, TR 212 

R24 

1,5 kQ.TR 212 

R68 - 

1,2 kQ.TR 212 

R25 

510 Q, TR 212 

R69 

2,7 Q, TR 212 

R26 

470Q,TR212 

R70 

620Q.TR 213 

R27 

47 Q, TR 212 - 

PI 

2,5 kQ, TP 195 (potenciometr) 

R28 

47 Q, TR 212 - 

P2 

2,2 kQ, TP 012 (trimr) 

R29 

100 Q, TR 212 

P3 

47 kQ, TP 011 (trimr) . 

R30 

1 kQ.TR 212 * 

P4 

100 kQ, TP 012 (trimr) 

R31 

820 kQ.TR 212 

Kondenzatory 

R32 

15 kQ.TR 212 

Cl 

500 pF (viz text) 

R33 

3,3 kQ.TR 212 

C2 

500 pF (viz text) 

R34 

1,5 kQ.TR 212 

C3 

30 pF, WN 704 24 

R35 

. " 2,4kQ.TR212 . 

C4 

30 pF, WN 704 24 

R36 

18 kQ.TR 212 

C5 

30 pF, WN 704 24 

R37 

150Q.TR213 

C6 

30 pF, WN 704 24 

R38 

680 Q, TR 213 

C7 

50 fiF, TE 986 

R39 

r . 220 Q. TR 213 

. C8 : 

200 pF, TE 986 

R40 

: 47 Q, TR’2l2- 

C9 

20 pF, TE 984 

R41 > 

1 Q (odporovy drdt) 

CIO 

200 jiF, TE 986 

R42 

IQ (odporovy dr£t) 

C11 

• 500 pF, TE 980 


R43 

R44 

R45 

R46 

R47 

R48 


1 kQ, TR 212 
18 kQ, TR 212 

1.5 MQ, TR 212 

3.6 kQ, TR 212 
3,6 kQ, TR212 
10 kQ.TR 212 



C12 
C13 
• C14 . 

CIS 
C16‘ 
cir¬ 
cle 

C19 
C20 
C21 
C22 
C23 
C24 
C25 
C26 
C27 

Polovocfidovg souc£stky 


200 pF, TE 986 
200 fiF, TE 986 
500 |tF. TE 980' 
100 nF, TE 984 
20 mF. TE 984 
50 |iF, TE 984 
100 mF, TE 986 
200 pF, TE 986 
1000 mF, TE 980 
1000 pF.TE 984 
20 pF, TE 154 . 
50 jtF, TE 154 . 
200 pF, TE 981 
470 nF. TE 677 
20 hF, TE 677 
50 mF, TE 986. 


T2 ' 

KC507 

T3 

KF517 (RC177) 

T4 

KC508 ' 

T5 

KC507 

T6 

KF517 (BC177) 

T7 

KC508 

T8 

KC507 

T9 

KF508 

T10 

KF517 (s chladicem) 

Til 

KF508 (s chladidem) 

T12 

KSY63 (KC508) 

T13 

KC508(/* E >300) 

T14 

5NU73 

T15 

KF508 

T16 \ 

T17-J 

KC510 

101 

MH7400 

D1 

GA204 

D2 

GA204 

.03 

1NZ70 

D4 

8NZ70 

D5az D8 

KYI 30/80 


Zarovky (telefonnf) 

2l 30 V/50 mA 

i2 30 V/50 mA 

23 60 V/50 mA (3x 24 V/50 mA) 


Obr 5. Deska 022s plo$nymi spoji zdroje a roztozeni soudistek 


A/3 

82 


»j ne 95 











































K pouzitym soucastkam 

V pfistroji bylo pouzito mefidlo typu 
DHR3 (200 pA). starsiho provedeni. 
V prostoru, pfistupnem po odsroubo- 
v&ni zadni desky, Ize vyhodne umfstit 
a zapojit vetsinu soucastek nf volt- 
metru; v krajnim pfipadS alespon dio- 
dy D1, D2 s d£li£em z odporu R46, 
R47. 

Jako si'fovy transformator byl pro 
nedostatek techto soucastek na na- 
sem trhu vyuzit stars i vystupni trans¬ 
formator snimkoveho rozkladu elek- 
tronkovehoTVP. Madokonale izolova- 
ne primami vinuti od sekundarniho i 
od jadra a vzhledem-k velkemu po£tu 
z&vitu ma i mal6 syceni, Jedinou nevy- 
hodou je, ze je sekund£rni vinutf 
navinuto jako'prvni a nelze je upravo- 
vat pfevijenim. Chceme-li zvySit nape- 
tf f Ize odvinout.cast zavitu primarniho 
vinuti. Pouzity transformator daval 
naprazdno asi 33 Vapfteatizeni prou- 
dem 300 mA asi 28 V, coz pro dany 
zdroj vyhovuje; je vsak nutno pouzit 
kondenzator C25 na 50 V. Jedinou 
nutnou upravou je prelozeni plechu 
stfidav£ bez mezery - puvodni prove- 
deni je se vzduchovou mezerou 
a transformator je ponSkud „mekci“. 
Z toho duvodu jsou k osvetleni stupni- 
ce pouzity telefonni zarovky na napeti 
33 V, kter£ z&roven tvorf ,,pfedzatez“ 
transform£toru. Pri pouziti zarovek na 
24 V je tfeba omezit jejich proud se- 
rioyym odporem. 

Z^rovka 60 V/50 mA, pouzita ke 
stabilizaci (na desce oscilatoru); je 
tak£ telefonni. Lze ji nahradit 
tremi seriove zapojenymi zarovkami 
24 V/50 mA, ktere ovsem zaberou na 
desce vice mista. 

Pri je miniatumi otocny pfepinac 
TESLA, nastaveny na tfi polohy. Je 
nutno pouzit dvojity dvoupaketovy 
(WK 533 17) nebo podobny. 

Pf2 je tlacitko ISOSTAT se dvema 
pfepinacimi kontakty s aretaci v obou 
poloh£ch. 

Prepinafc vstupniho deli6fe Pr3 je 
miniaturm otofcny dvojity s jednim 
paketem a sesti polohami (WK 533 36), 
nebo obdobny dvoupaketovy. 

Sifovy spinac S je p&dkovy, pojist- 
kove pouzdro REMOS. 

Nastaveni generatoru 

Nejlepe je ozivovat pristroj po cas- 
tech, tak jak spolu souvisi. Chceme-li 
dosahnout predepsanych parametru, 
neobejdeme se pfitom bez mericich 
pfistroju. K nastavov£ni potrebujeme 
nf voltmetr, osciloskop a citab nebo 
presny nf generator, jako prvni nasta- 
vujeme a m£fime zdroj nap£ti 24 V. Po 
sestaveni do jednoho celku s transfor- 
matorem zatizime sekund&rni vinuti 
psvStlovacimi zarovkami a mefime 
nap£ti naprazdno na G25 (ma byt 
v mezich 40 az 45 V). Vystupnf napeti 
nastavujeme zmenou odporu R67 
(merime na C27). Nastaveni zavisi na 
pouzite stabilizabni diode D4. Na 
presnem vystupnim napeti nezalezi, 
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ale pro dosazeni vystupu 5 V z gerie- 
ratoru je vhodne nastavit napeti zdro- 
je asfna 24,5 V. Proudova pojistka se 
nastavuje zmenou odporu R69 
(2,7 £2). S danym odporem je proud 
omezovan asi pri 220 mA, coz je treba 
overit postupnym zatezovanim zdroje 
a m§renim vystupniho napeti 24,5 V. 

Na vyzkouSeny zdroj zapojime pres 
miliampermetr desku s obvody oscil^i- 
toru. Odebirany proud by pri sprav- 
nem zapojeni nemel prekrocit 25 mA. 
Pri jakemkoli pajeni nebo prepojovani 
na desce je treba tranzistor Tlvy- 
jmoutzobjimky na desce. Osvedcilse • 
mi tento postup: pri laborovanf jsem 
m§l provizorn6 zapojeny miniatumf 
spinafi a pri manipulaci sdeskou isem 
jim zkratoval vstupni elektrodu 
G tranzistoru Tina zem. Zesileni prvni 
c^isti oscilatoru mezi body A a B, tj. 
G T i , spolefiny bod odporu R16 a R17, je 
mozno vyzkou§et pripojenim tonove- 
hogener^toru na vstupaosciloskopu 
na vystup; stejn§ tak druhou 6asX 
(mezi body B a C). Pracuje-li pristroj 
spravne, pfipojime ha body A, B, 

C (ozna6ene na obr. 1 a 3) vyvody 
Wienova mustku, pfepnut6 prepina-' 
cem Pri do polohy 2, tj. rozsah.2,4az 
30 kHz, Na vystupu oscilatoru (Cl 5) se - 
objevi napeti sinusoveho prubehu. 
Odporovym trimrem P2 nastavime ta- 
kovou amplitudu vystupniho napeti, 
aby nenastavaia limitace.tj. orezavani 
§pi6ek sinusoveho pr0behu.,P2 na¬ 
stavime o neco d4le od teto polohy tak, 
aby vznikla dostatedna rezerva pro 
zmenu, zpusobenou ohr^tim pristro-* 
je; Vice zmenSovat vystupni napbti 
trimrem P2 neni zadouci, protoze se 
tim zvetsuje casovd konstanta zpetne 
vazby. a pr* rychlem prelacfovani se 
„rozhoup£va‘- ampiituda vystupniho 
napeti. Pfi spraVne mastavenem P2 
nesmi byt sinusove napeti^kresleno. 
a pri prelacfdni se ampiituda ustafi za 
nekolik desetin sekundy. Podobne 
nastavime obvody i pro rozsah 1 se 
zapojenymi cleny FtC. Protoze je na¬ 
peti po prepnuti zpatky na rozsah'2 ,3 
vy§si, pfipina se pfepinadem Pflc 
paraieln# k P2 a R20 odpor R18, ktery 
je nutno experi mentalne vyzkouset 
tak, aby vystupni napbti bylo na vsech 
rozsazich stejne. ^ 

Kapacitnimi trimry C3, C4 nastavime 
$oub6h na vyssich kmitoctech tak, ■ 
aby vystupni napeti pri preladeni ne- 
- kolisalo o vice nez o*±0,5 dB; soubas- 
ne laddnim obou nastavujeme homi 
mezni kmitocet na rozsazich 2 a 3. 
Potom prepneme na rozsah 1 a nasta¬ 
vime trimrem C5 kmitocet na kbnci 
rozsahu na 20 kHz. Zmenou kapacity 
C6 a soucasne C5 nastavime na tomto 
rozsahu rovnomerny prObeh napeti. 
Je-li prubeh nespravny, ppakujeme 
nastaveni i u trimru C3, C4, Cely 
, postup opakujeme n^kolikrat, az je 
napefovy Lkmitobtovy prubeh y poza- 
dovanych mezich. Teprve potom (po - 
zaji^tbni trimru zak4pnutim voskem) 
cejchujeme stupnice, a to nejsnaze 
pomoci citace (mefice kmitoctu). 
V nouzi Ize pouzit kcejchovani presny 
tonovy generator a porovnavat kmi- 
tobty na osciloskopu. 

Vy konovy si rokop&smovy zesi lovab 
zkousime pripojenim na vystup gene- 


r^toru (v seste poloze Pr3). Na spolec- 
nem vyyodu R41 a R42 musi byt 
priblizne polovina nap^ijeciho napeti, 
tj. asi 12 az 13 V (nastavime jezm£nou 
odporu R35). Zmenou R33 nastavime 
klidovy proud celeho vykonovbho ze- 
silovace asi na 50 mA. Odporovym 
trimrem P3 nastavime budici napeti 
zesilovade na maximum (pfi maximal- 
nim vystupnim napeti z PI) pri zatbzi 
5 Q na vystupu tak, aby bylo nizSi nez; 
napeti, pfi n§mz nast^iva soumirna 
limitace. Pfepnutim pfepinace Pf2za¬ 
pojime do cesty signalu tvarovac. 
Odebirany proud ze zdroje 24 V je 
(vcetni stabiliz^toru s D3) asi 16 mA. 
Zmenou odporu R53 nastavime stfidu 
pravouhleho signalu na pomer 1:1. 
Mezivrcholova * hodnota vystupniho 
napeti m4 byt v mezich 3,5 az 4 V. 

Pfi spr£vnb binnosti voltmetru se 
jeho sefizovani omezi na nastaveni 
horni meze rozsahu 5 V odporovym 
trimrem P4. Mu2eme j^te porovna- 
nim s pfesnym nf voltmetrem pfe- 
zkouset prubbh stupnice, hlavne pfi 
malych napbtich (kolem 0,5 V). Rroud 
odebirany nf voltmetrem ze zdroje 
24 V je nejvy§e 1 az 1,5 mA. Pfesnost 
vystupniho delice je dana pfesnosti 
pouzitych odporO. Nem6me-li pfesne 
odpory, Ize vybrat co nejblizsi hodno- 
ty pfesnym ohmmetrem z vetsiho poc- 
tu kusu, nebo alespon vybrat vzdy dva 
v delici se spravnym pomerem. Odpo¬ 
ry a kondenz£tory cienu RC Ize vybrat 
tak, aby vzdy stejne odpory v obou 
clenech RC mely tfeba malo odlisny, 
ale vzajemne stejny odpor (hlavne 
odpory 15 MQ a 3,3 MQ). Male korek- 
ce provedeme seriovymi odpory. Cely 
clen RC\e zapojen na desce s plo§ny- 
mi spoji s odddlenymi p^jecimi body 
a mechanicky upevn^n v krytu Cl, C2 
v blizkosti pfepinace Pfi! 

K pouziti pristroje 

Pouziti generatoru je mnohostran- 
nb a v6t$ine z^jerricu jist§ dobfe zna- 
me. Pfesto chci btenafe upozomit na 
zajimave zapojeni a pouiiti tohoto 
generatoru. V AR B6/1978 na s. s 213 
(obr. 31) je pops^no zapojeni jedno- 
; ducheho poloautomatickeho nizko- 
frekvencniho rozmitace podle navrhu 
F. E. Termana. Pfedpokladem je, ze 
zajemce ma moznost pouzit krome 
tohoto . nf generatoru stejnosmemy 
oscjloskop, nebo je§td lepe stejno- 
smerny osciloskop s obrazovkou 
s dlduhym dosvitem. 

Dale je v ST 9/1978 na s. 358 (obr. 1) 
popsan jednoduchy pfipravek k mere- 
ni zkresleni, kter^ by mohl byt popfi- 
pade i vestaven v popsanem pfistroji. 
O jinem pouziti v6etne prom§fovani nf 
zesilovadu obdelnikovym napetim 
atd. bylo v literatufe mnoho zminek 
a jiste na ne neni tfeba zajemce 
o tento pfistroj upozornovat. 
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AMATERSKE RADIO K ZAVERClM XVI. SJEZDU KSC 

mikroelektronika 


Digitalm otackomer 

Elektronick6 zapalov&nf a otackom§ry 
patrf mezi nejn£ro£n§jSf elektronick& za- 
rfzenf v automobilu. ftada t6chto zarfzenf 
byla pops£na i nastr£nk&ch Amat6rsk§ho 
radia. VSechny popisovan6 ot££komery 
vyuzfvaly k zobrazenf pofitu ot£6ek rufiko- 
v6ho m£Fidla. Soufiasny stavsou££stkov£ 
z&kladny v§ak dovoluje i konstrukci digi- 
tcilnfho ot£6kom£ru s bouiitfm sedmiseg- 
mentovych displeju. Schema takov£hoo- 
tackomeru je naobr. 1. Pracujejako mefiC 
kmitodtu s oscitetorem nastavenym tak, 
aby zobrazovany udaj odpovfdal stovkdm 
otifiek za minutu. 

Vstup ot£6kom£ru je pripojen k obvodu 
zapalov£m. V tomto obvodu vznikajf im¬ 
pulsy, jejichz Setnost mSrfme. Jejich am- 
plituda a tvar je upraven vstupnfm filtrem 
a monostabilnfm obvodem, slozenym ze 
6tyr hradel NAND obvodu 107. Impulsy 
z vystupu poslednfho hradia NAND jsou 
pak privedeny na vstup hradlovacfho ob¬ 
vodu slozen£ho z hradla NABD obvodu 
108. Tento obvod je otevfr£n sign&lem pra- 
vouhteho prubiShu se strfdou 1:1, ktery je 
zfsk£n vydSlenfm sign&lu z multivibr&toru 
s tranzistory T1, 12. Kmitofcet tohoto 
multivibr&toru nastavfme podle tab. 1. 
Hradlovacf obvod je otevPen pouze v p?f- 
pad§, kdy na vystupu 6 obvodu 1010 je 


log. 1. Pak jsou impulsy pofiit&ny dekadic- 
kymi 6fta£i 105 a 106. Po uzavfem hradlo¬ 
vacfho obvodu se na vystupu Cftafiu 
objevf v k6du BCD udaj o podtu impulsu 
b£hem doby otevPen f hradlovacfho obvo¬ 
du. PPitom se na vystupu 8 obvodu 1010 
objevf log. 1. Derivacf tohoto sign£lu je 
zfsk&n impuls v okamziku vzestupn£ hra- 
ny tohoto sign£lu. Slouif k prenesenf 
udaju z fiftafiu do pam£tf 103,104. Obsah 
t£chto pam£tf je pak dek6dov£n obvody 
101,102 a zobrazen na displeji. Po skon- 
ieni impulsu ovl£dajfcfho pam£ti je od 
jeho sestupn£ hrany odvozen impuls k vy- 
nulovdnf 6fta6u. 


Tab. 1. 

Ctyfdoby motor Dvoudoby motor 

4vAlce 6 vAicu 8v4lcu 1 v&ec 2 v&ce 3 v&lce 

Hradlovacf 

kmitofiet 33,3 Hz 50 Hz 66,6 Hz 16,6 Hz 33,3 Hz 50 Hz 
Kmitofiet 

multivibra- 66,6 Hz 100 Hz 133,3 Hz 33,3 Hz 66,6 Hz 100 Hz 
toru 


Ing. V. V6fta, OK1FW 


Po&tarn kol na autodraze 
s 10 


K pocft£nf kol na autodraze Ize vyuift 10 
MH1 SSI, jeni je ovl£d£n magnetem, ktery 
je vestav£n na Iev6 strand modelu auta asi 
1 mm od povrchu dr£hy. Monoliticky 10 
MH1SS1 je ulozen do rovn£ho dflu auto- 
dr£hy. 

Schema zapojenf je na obr. 1. Typ 
tyristoru volfme podle pouzite z£t£2e, ke 
spfn£nf re 16 LUN a pofiftacfho rel£ postal i 
KT501 pri nap£jecfm stffdav£m nap£tf asi 
10 V. Pouzijeme-li b£zn§ dostupny mag¬ 
net o prum£ru asi 8 mm, m£la by byt jeho 
vzd&lenost od povrchu 10 asi 1 mm, pri 
vzd&lenosti asi 3 mm Ize tri tyto magnety 
spojit dohromady. 


MH1SS1 



Obr. 1. Schema zapojenf 

Jaroslav Mittelbach 



[1] Popis digitelnfho ot&6komeru. ELEK- 

TRONIKA, OPS Praha 9, Horn! Pofier- 0br 7. Schdma ot£6kom$ru (hradla napr. a/3 ^ 

nice. Srpen 1978. MH7400) IT U 07 
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Zobrazeni pameti na obrazovce osciloskopu 


Muj clanek je doplnkem k prlspevku 
ing. Pavla Lorence, autora dtenku „Zo- 
brazenl pameti na obrazovce oscilosko¬ 
pu" (ARA10/79). 

Pri procftani starSIch clsel Amaterske- 
ho radia mne mimo jind zaujal clanek ing. 
Pavla Lorence ,,Zobrazeni pamdti na ob¬ 
razovce osciloskopu". Behem roku jsem 
postavil toto zarlzenl dvakr^t a rad bych 
se poddlil o zkusenosti, ktere jsem pri 
vlastnl vyrobd a ozivovanl nabyl. 

Pokud pouzijeme schema, ktere je na 
obr. 3 zmlneneho clanku, bylo nutne k nd- 
mu navrhnout obrazec ploSnych spoju. 
Ten uvadim na obr. 1 (na str. 98). 

Pri praci s timto vyrobkem a overovanl 
dinnostl integrovanych obvodu jsem na¬ 
byl zkudenostl, ze je mozne na obrazovce 
zobrazit celou pravdivostni tabulku (16 
radku v kodu BCD) a nebo jednoduchym 


Popis funkce 


Usmernene strldavd napetl (z transfor- 
matoru) asi 4 V jde pres delid R17, R1 na 
vstup Schmittova klopndho obvodu 
MH1ST1. Jeho vystup bud! tranzistor T1, 
na jehoz kolektoru je pak napetl obdelnl- 
koviteho prubehu s urovnemi H a L a kmi- 
toctem 50 Hz. Strlda impulsu je 1 : 1. Tyto 
impulsy 

a) vybavujl pres derivacnl obvod Cl, R18, 
hradlo HI a tranzistor T2 pameti PI az 
P3 (tranzistor T2 byl pouzit proto, ze 
logicky zisk hradla HI je nedostacujlcl 
k ovladanl hodinovych vstupu H pameti 
PI az P3); 

b) spoustdjl a zastavujl cltade Cl az C3 
pres H2 a T3 (stejnd funkce jako T2) 
pomocl nulovaclch vstupu R 0 . K rlzenl 
vlastnlho dltaclho procesu jsem pouzil 
nulovacl vstupy pro zjednodusenl za- 
pojenl. 

Casove diagramy logicky site, kterou 
tvorl obvod vybavenl pameti a nulovanl 
dltadujsou pro nazornost naobr. 2. Meric! 
body jsou ve schematu vyznaceny plsme- 
ny velke abecedy. 


Pres n os t merem' 

Pro odchylky 0,1 az 0,2 Hz je odpovlda- 
jlcl presnost me fen 10,2 az 0,4 %. Prevod- 
nfk U/f davd na vystupu kmitodet 0 az 


zpusobem zmensit pocet rddku na osm, 
dtyri a dva. Celkova uprava zapojenl spo- 
clvd v tom, ze se pouzijl ctyri preplnace 
Izostat, ktere budou mlt nasledujlcl 
funkci: 

Pro zobrazeni zakladnl pravdivostni ta- 
bulky se 16 radky je nutnepouzlt ctyrmlst- 
ny prep! n ad a vyvdst adresy si ova ABCD 
a pres preplnad je spojit se zdlrkami pro 
vstup slova 0, 1 f 2 f 3. U integrovandho 
obvodu MH7493, ktery tvorl adresu slova, 
je nutne odpojit nulovacl vstupy od 0 V, 
pripojit je na preplnad a podle pravdivost¬ 
ni tabulky zkratit cyklus na osm rddku 
(dovdst logickou ,,1 “ z vystupu D) na ctyri 
radky (dovest logickou ,,1" z vystupu C) 
nebo na dva radky (dovest logickou ,,1" 
na vystup B). Je to vcelku jednoduchd 
a financnd nendrocnd uprava. 

Cele zarlzenl napdjlm ze zdroje 5 V. 

Jan Novotny 


2 kHz pri vstupnlm napdtl 0 az 1 V, meric! 
interval je 0,5 s. Nelinearita prevodnlku je 
rddovd setiny procenta v rozsahu vstupnl- 
ho napetl do 1 V, tedy zanedbatelne maid. 
Rozlidovacl schopnost tflmlstndho dis- 
pleje je 1 mV. 


Obr 2. Casove prubehy @ 

napeti v bodech 
B az I (viz obr 1) 

©© 
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© 

© 
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K indikaci preplnenl displeje jsem pou¬ 
zil osmivstupove hradlo MH7430, ktere 
reaguje na stav dltace 999 na svem vystu¬ 
pu prechodem z urovne H na L. Tato 
sestupnd hrana rldl klopny obvod J-K 


MH7472, jehoi vystup Q ovlada pres R16 
a T7 zdrovku, ktera se rozsvltl jedenkrdt za 
2 sekundy na dobu asi 0,5 s. Mlsto zdrovky 
a tranzistoru je mozno pouzit diodu LED 
(LQ100, 110, 111 atd.). 

Cele zapojenl jsem dotahl jen do stadia 
..vrabdlho hnlzda", ale pri zkudebnfm 
cejchovdnl byly zjisteny odchylky (v roz¬ 
sahu vstupnlho napdtl do 1 V) max. 1 az 
2 mV. V mlstech, kde slt’ovy kmitodet vice 
kollsa, doporucuji vypustit prvnl zobrazo- 
vacl dekddu, kromd dltade Cl. Displej 
bude ukazovat na rozsahu do 1 V desftky 
milivoltu. Vstupnl delid prevodnlku U/f je 
mozno navrhnout zcela libovolnd podle 
vlastnlho uvdzenl. 


Uvedem'dochodu 

Uvedenl prlstroje do chodu je velmi 
nendrpcne: Nastavlme bdzectrimru R1 asi 
do poloviny drdhy, na vstupu MH1ST1 
bude Spidkovd napdtl asi 2,8 V, cot stadl 
k bezpedndmu prekldpdnl obvodu. Trimr 
R2 nastavlme tak, aby na kolektoru tran¬ 
zistoru T1 bylo napdtl pravouhldho prubd- 
hu s urovndmi H a L. 

Tuto funkci ovdrlme bud oscilosko- 
pem, nebo logickou sondou. Nenl-li kdis- 
pozici sonda ani osciloskop, zjistlme 
sprdvnou funkci tak, ze do kolektoru T3 
zapojlme k odporu R6zdrovku 6 V/50 mA. 
Ta bude pri sprdvne funkci dasovdzdklad- 
ny blikat v sekundovem rytmu. 


Nastaveni prevodnlku U/f 

Na vstup privedeme napdtl 10 mV (z^- 
pornym pdlem na R7), trimry R14, R15 
nastavlme nabdzci R14asi 4,5 V.Trimrem 
R11 nastavlme prevodnlk tak, aby se na 
displeji objevilo dlslo 010. 

Nynl zvdtdlme vstupnl napdtl na 1 V. Na 
displeji se ma objevit dlslo ,,000“. Bude-li 
displej ukazovat mdnd (napr. 990), opatr- 
nd ..stahujeme" bezec R14 (R15) k zemi 
tak dlouho, az udaj displeje souhlasl 
s kontrolnlm voltmetrem. Ukazuje-li dis¬ 
plej vice (napr. 010), zvetdujeme napetl na 
bdzci R14, azudaj displeje souhlasl s kon¬ 
trolnlm voltmetrem. Pak zmendlme vstup¬ 
nl napetl na 10 mV a zkontrolujeme prl- 
padnou odchylku, kterou vyrovn&me tri- 
mrem R11, azacneme postupndzvdtdovat 
vstupnl napdtl za soudasndho porovna- 
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ClSLICOVY 

VOLTMETR 

MHoslav Danek 

Velk6 probl^my pri konstrukci £islicov4ho voltmetru d£la realizace 
6asove zdkladny, ze ktere se odvozuje m§rici' interval, b&hem kter^ho 
6ita 5ita£ impulsy z prevodnlku U/f (napdti-kmitodet). Klasicky zpu- 
sob vyuii'v^i krystalem rfzen^ho oscilitoru, ne|6astiji 1 MHz nebo 
100 kHz, jehoz kmitoftet je dilen na potrebny kmitoiet - zpravidla 
1 Hz. K ziskani kmitoctu je treba sest nebo pet ddli(u MH7490. Opatrit 
si vhodny krystal rovndi neni jednoduchou z£lezitosti. Proto jsem se 
rozhodl odvodit m§rici' interval ze sifovdho kmito&tu SO Hz. Voltmetr 
pracuje na principu ditdni impulsu z prevodnlku L///vdanem£asov6m 
useku, ktery je 0,5 s. 



Obr 1. Schema volt met ru 
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v&ni s kontrolntm voltmetrem. Cely po- 
stup n£kolikr6t opakujeme. 

K nap^jem prevodniku jsem pouzil sta- 
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bilizovany zdroj ±15 V/10 mA. Delic R13, 
R14, R15 je napajen z kladne vStve napa- 
jeciho napeti ±15 V. 

Napajent obvodu TTL zajist'uje stabili- 
zovany zdroj 5 V s vystupnfm proudem 
min. 0,4 A. Je mozno vyuzft integrovane- 
ho stabilizatoru MA7805. 


Digitrony nap&ji filtrovan6 nebo i nefil- 
trovane jednocestne usmernen6 napeti 
+170 V. 

Cely n&vrh je spfs i nspi raci nez konkr^t- 
nfm reSenfm, ale k uplnemu dokoncem 
chybf zhotovit pouze vhodnou sknfiku; 
zkonstruovat vstupni ddlid, prip. Iine6rm 
usmernovafi pro merenf strtdavych napeti 
a proudu a obvod pro mSreni odporCi. To 
vSechno z£visf na chuti a n&rocich tech, 
kteri se rozhodnou pro stavbu tohoto 
pnstroje. 


Seznam sou&astek 


Odpory 

R1 az R15 

TR 151, TR 112, TR 106 atd. 

R7 

TR 161 

KondenzAtory 

Cl 

TC 173 

C3, C4 

TC 180 

C5, C6 

keramick6 

C2 

TC 279 (s kvalitmm dielektrikem) 

Tranzistory 

T1, T6 

KF507 

T2. T3, T7 

KC508 

T4 

KSV63 

T5 

KF517 

lntegrovan& obvody 

OZ1 

MAA501 

Cl, 62, 63 

MH7490 

Pl t P2, P3 

MH7475 

D1, D2, D3 

MH74141 

HI, H2 

1/2 MH7400 

displej 

3k ZM1080T 
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MIKROPOCfTAfiE A MIKROPROCESORY [3] 


V praxi to vypada tak, ze po nulov£nf se 
mi kropofiftac oh l£sf vhodnou formou, 
napr. ze na stfnftku obrazov6ho dis- 
pleje se objevf nadpis: monitor (z£kladnf 

program) c. NAsleduje nejaky 

smluveny znak, ktery dava uzivateli na 
srozum§nou, ze monitorovy program je 
pripraven a o6ek£v£ zadanf povelu od 
uzivatele. Muze to byt napr. otaznfk, po- 
ml£ka nebo jakykoli jiny vhodny znak 6\ 
slovo. Protoze se jedn£ o program jedno- 
duchy s omezenymi moznostmi, je i vlast- 
nf zpusob konverzace velice usporny. 
Nem&me-li obrazovkovy displej, pak se 
pro konverzaci uzfv& znaku, kter6 je moz- 
ne zobrazit, na sedmisegmentovych cfsli- 
covk&ch. Usporny zpusob konverzace 
s monitorem se projevuje i ve vlastnfm 
zadciv£ni povelu. V§t§inou pozustdvajf 
z jedineho pfsmene. Kazdy monitor ma 
sv6 specialnf znaky, ktere deSifruje jako 
pFfsIuSne povely. 

Chceme naprfklad zapsat do pameti 
informaci do nSkolika po sobe jdoucich 
pam§fovych bun6k. Zad£nf vypad£tak, ze 
mikropodftafii sdSlfme na jeho dotaz pfs- 
meno „A" (alter). Za pfsmenem nasleduje 
potom jest§ zadAnf vetSinou dtyfmfstneho 
cfsla, kter6 udava adresu bunky, od ktere 
m4 zacft zmSna informace. Monitor obsah 
uvedenS bunky na uveden6 adrese pFefcte 
a uk£ze na displeji. Pote se hlasf jiz drive 
zmfnenym znakem a ocekav£ dalSf povely 
od uzivatele. Uiivatel muze bucf vzft ob¬ 
sah bunky na v6domf a nechat ho v teto 
podobS, pak stacf, kdyz jenom stiskne 
mezernfk nebo tedku a mikroprocesor 
pak predte obsah dalsf bunky. Nenf-li 
uzivatel s obsahem uvedene bufiky spo- 
kojen, muze novy obsah bufiky zapsat 
pomocf kl£vesnice a monitor obsah buft- 
ky pFepfSe nov§ uvedenou informacf. Pote 
pfejde na bunku dalsf, precte jejf obsah, 
ukaze jej na displej i a o6ek£vadal§f pokyn 
uzivatele. 

Obdobne se postupuje napFfklad pri 
povelu „N“. Jedn£ se o zvlastnf druh 
povelu, pomocf ktereho je mozn6 pFesu- 
nout obsah pam6ti o urcitem rozsahu na 
jine mfsto. Zad& se povel N n&sledovany 
dtyrmfstnym hexadecim£lnfm 6fslem, kte- 
r6 udava po6£te6nf adresu pameti, nasle¬ 
duje 6£rka, dalsf Styrmfstne hexadecimal- 
nf 6fslo, oznadujfcf konec pam§t’ov6ho 
bloku, dalSf carka a tretfctyrmfstn^ hexa- 
decirr.ainf fcfslo, ktere oznacuje novou 
adresu, kam uvedeny blok m£ byt presu- 
nut. Pri tretfm povelu ofcek£v£ pFfstroj 
jako reakci uzivatele bucf uder na mezer- 
nfk nebo na tlacftko CR, LF (vztahuje se na 
povely, ktere jsou na klavesnici d^lnopi- 
su). CR (carriage return) znamena, ze 
hlava zapisujfcf text se vratf opSt do 
leveho vychozfho mfsta, tedy k levemu 
okraji; LF (line feet) znamena, ze se text 
(at’ jiz papfr nebo mfsto naobrazovce, kde 
se zapisuje) posune o jednu r£dku dale). 

Jeste k nSkterym omezenfm monitoro- 
veho programu. Pri zapisu nebo predava- 
nf povelu monitoru se muze stat, ze 
obsluhujfcf osoba se dopustf chyby. Roz- 
sah a moznosti, ve kterych monitor dovo- 
luje obsluhujfcf osob6 zpusobenou chybu 
napravit, je rozhodujfcfm krit6riem pro 
posouzenf vhodnosti a kvality monitoro- 
veho programu. NejhorSf program samo- 
zrejme bude takovy, ktery nedovoluie 


(Pokradovam) 

provad6t z^dn6 opravy. NejJepSf je takovy, 
ktery umozhuje zpusobenou chybu od- 
stranit, aniz by bylo nutn6 jiz zapsany text 
nebo zadanf povely znovu zad^vat. Vetki¬ 
na mikropocftadovych monitoru umoznu- 
je opravit chybu dvojfm zpi(sobem: bud 
obsahuje povel a mechanismus, ktery 
jiz zapsany povel vymaze a monitor 
uvede do vychozfho stavu tak, ze se op§t 
pri h lasf znova se svoj f pocatednf znackou, 
nebo reaguje vzdy jen na poslednf Ctyri 
znaky (hexadecimalnf cfsla) zadavaneho 
povelu nebo operandu, a stacf tedy po 
omylu pokraCovat azadat spravnd znaky. 

Stfmtak6souvisfjin4vlastnost monito- 
rov6ho programu. Ruzn6 povely vyzadujf 
i ruzny podet znaku operandu. NejlepSf je 
samozrejm§ takovy program, ktery dovo- 
luje zadAvat operandy jen podle potfeby 
nebo podle rozsahu zadan^ho povelu. 

Prfklad takoveho povelu je povel ,,6“ 
(go), ktery prikazuje monitoru, aby opustil 
vy6k£vacf mfsto, nebo vydk^vacf smycku 
a preSel na uvedenou adresu, kde nalez- 
neme podatek nejakeho zapsan6ho uzi- 
vatelskeho programu. Vlastnf povel G ob¬ 
sahuje implicitnS u v£t§iny monitoru moz- 
nost zad&nf budoucfch mist pferuSenf, tj. 
mist, kde se ma program zastavit a kde 
monitor ma indikovat soucasny stav ob- 
sahu registru, adresov^ho cftace a po- 
dobnS. Moznost zadanf takovehoto bodu 
prerusenf je u vetSiny monitorovych pro¬ 
gramu dvojnasobna, tzn., ze Ize mimo 
podatefinf adresy, na kterou ma monitor 
prejft po zad&nf povelu „G“, zadat je§t6 
dve adresy pro prfpad, ^e se program 
vStvf. To umoinuje samozrejm§ take kon- 
trolu, jak bylo vetvenf provedeno. Zadajf-li 
se dv§ adresy, znamend to pro monitor, ze 
se zastavf jak v jedne v§tvi, tak i v druhe 
vetvi, podle toho, do ktere se dostal na 
prfslu5n6 zadane adrese. Toto zadanf 
dodatefcnych ad res, na kterych se m£ 
monitor zastavit, je v§ak zadanf libovolne, 
to znamen^i, ze muze byt zadano, ale 
nemusf. Jinymi slovy, dobry monitorovy 
program pripoustf zadanf jak jedin6 adre¬ 
sy pro povel ,,G“, tak i adres dvou, tj. 
poc£tecnf adresy a n§jak6 adresy, na nfz 
program se md preru§it, tak i zadanf adres 
trf (tedy poc£tecnf adresu a dve adresy, na 
kterych se m& monitorovy program zasta¬ 
vit). Krit^rium dokonalosti monitoroveho 
programu jetedy vlastnost, kter^dovoluje 
monitorov6mu programu prijmout jedi- 
nou adresu nebo dve nebo tri podle 
potreby, ale nevyzaduje zadanf vSech trf 
adres. 

Vezmeme nasledujfcf prfklad: 

. S 1C00 53 C3, 28 A9. 32 00 CR 
. DJC00, 1C02_CR 
1 COO : C3 A9 00 
. G 1C00 C R 

Podtrzene casti jsou zadanf uzivatele, bez 
podtrzenf reakce monitoru. 

Je zde sled n§kolika monitorovych po¬ 
velu, zadanych a doplnenych tak, jak je 
uzivatel do podftace zad^, a doplne¬ 
nych i o hodnoty, kter6 za danych podmf- 
nek mikropodftac uzivateli oznamuje. 

Na zac^tku vydava monitor tedku, kte¬ 
rou hldisf, ze je pripraven prijmout prfslus- 
ne prfkazy uzivatele. Ten zada pfsmeno S, 
n^sledovan6 dtyrmfstnou adresou 1C00. 


(Zadanf uzivatele je podtrien6, odezva 
po6fta6e nikoli.) Po zadanf t6to adresy si 
monitor precte obsah bufiky na uvedend 
adrese a pred£ jej zp6t uzivateli. V tomto 
prfpade je to udaj „53“. Nynf m^ uiivatel 
n6kolik moznosti. D6 podftaCi povel k pre- 
chodu na dal§f buhku, tedy na adresu 
n&slednou; v tom pFfpadS nezada z^dny 
Cfselny udaj a jenom mezernfkem nebo 
66rkou prik^ze podftaCi prejft o mfsto 
d£le. Nebo zad^i udaj novy, v naSem 
prfpad6 ,,C3“, ktery je zkratkou strojove- 
ho kodu mikroprocesoru 8080 a pFedsta- 
vuje instrukci skoku. Novy udaj C3 je 
pofiftacerh pFevzat a nahradf puvodnf ob¬ 
sah ,,53“. To znamena, zena adrese 1 COO 
se od tohoto povelu obsah bufiky zm§nil 
z „53“ na ,,C3“. MikropofiftaC naz^klade 
dalsf £&rky, kterou uzivatel zadd, prejde 
na dal§f adresu, kde si pFeCte obsah 
pameti a tento ozn£mf. V tomto pFfpad§ je 
to ,,28". Uzivatel op6t tento udaj nahradf 
novym udajem ,,A9". V teto souvislosti je 
nutne kr^tce poznamenat, ze pFfslu§ny 
strojovy povel ,,skoc" musf byt dopln§n 
operandem adresy a jelikoz mikroproce¬ 
sor zpracovava a vydava zasadne adresu 
Sestn^ctibitovou, musf byt tato adresa 
stroji sd&ena ve dvou n^slednych slo- 
vech. (Zvl^gtnostf mikroprocesoru 8080 
je, ze je nutn6 mu jako operand zadat 
nejdffve adresu dolnf, tj. nii§f bity, a pak 
teprve adresu hornf, tj. vyssf bity.) Spodnf 
cast adresy se zadavS nejdFfve - v na§em 
pFfpade je to adresa A9. Tato adresa se 
zapfSe do bufiky v okamziku, kdy se 
mikropocftaci sd§lf pomocf c^rky, ze za- 
d^nf je skon^eno. MikropoSftac potom 
pFejde (sdm) na adresu dalSf, kde zjistf, ze 
obsah pam£ti je 32. Uzivatel zad^ druhou 
c4st adresy, v tomto pFfpadS 00, a ukondf 
celou instrukci tfm, ze monitoru sdelf 
povel CR (carriage return), v na§em pFfpa- 
d6 je to znak CR nebo cast hranate z^vor- 
ky a pfsmeno R. C£st hranate z^vorky (to 
je stylizovane ,,C“) se pouzfv£ b§2n6 pro 
oznacenf nebo sd§lenf, ze na tomto mfst§ 
ma byt zadano jakekoli ukonfienf. Stisk- 
nutf tlacftka CR totiz tak6 znamen^i v5eo- 
becne ukon6enf nejak6ho povelu a ndvrat 
do vychozfho bodu. Po6fta6 povel ukonfif 
a v pF&tf Fadce op^t hlasf te£kou, ze je 
pFipraven k dalSf 6innosti. DalSf povel, 
ktery zad£v£me, je pfsmeno ,,D“ (display). 
Znamena ..prevecf, ukaz"; tento pFfkaz 
musf byt doplnen dv§ma pperandy (tj. 
adresou, kde m& pFfkaz zafcft, a adresou, 
kde pFfkaz skondf), odd^lenymi od sebe 
c^rkou. MikropoCftac nejdFfve vytiskne 
prvnf adresu, o kterou se v tomto pFfpad§ 
jedn£, tedy adresu 1CO0. Pak se hl&sf 
dvojte6kou, cozznamen^i: ,,tecf n^sledujf 
jiz obsahy jednotlivych bunek" a vydava 
obsah bunek. Po ukoncenf sve dinnosti se 
vracf opet na levy okraj a hl£sf teckou, ze 
pozadovan6 vykonal a ze oCek^v^i dalsf 
zad&nf. V na§em pFfpad6 dal§f zadanf je 
pfsmeno ,,G“ („go“ - jdi), nasledovand 
jedinym operandem, po66te£nf adresou. 
Monitorovy program prejde na tuto adre¬ 
su, provede program, ktery na tomto 
mfste nalezne, az do konce a po provede- 
nf programu se op§t hlasf tedkou. 
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Z uk£zky programu je patrno, ze jsme 
dali mikroprocesoru pFfkaz „jdi naadresu 
1C00" a tam mikroprocesor opCt nalezl 
pFfkaz ,,jdi na adresu 00A9". Je to samo- 
zFejmC jen pffklad, ale obdobnym zpuso- 
bem by bylo napr. mozne v n6jak6m 
daISfm programu, ktery nenf je§t& cely 
odzkouSen, na nCkterem mfst§ vloiit po- 
vel C300-00 a tfm odzkouSet jen urdity 
usek programu tak, ze po jeho provedenf 
se mikroprocesor vratf na za66tek a hlasf 
se, jako kdyby byl nulovacfm tlaCftkem 
vynulovan. Je to pomucka, kter£ usnad- 
nuje vyhled&vanf chyb v delCfch progra- 
mech a obzvl£5t6 v poc£teCnfch fazfch 
umo^ftuje napsany program prozkouSet 
po 6&stech. 

Dalii povely a jejich moznosti 

Uvedene ukazky nevyterpavaji cely re- 
perto^r povelu. Nezmfnili jsme se napr. 
o moznosti prfmCho pFed£v£nf a prepisu 
programu z pam§ti pocftaCe na magneto- 
p^skovou pamSf nahravaCeneboobr&ce- 
n§, o Stem nCjakeho useku, zapsaneho na 
magnetopdskove pameti. DaISfmi moz- 
nostmi dobreho monitoru jsou napr.: pro- 
gramov£nf elektricky programovatelnych 
pamCtf EPROM, diagnostikaobvodu, pre- 
vod Cfsel z jedne soustavy do druhC ap. 

Registry a jejich pouziti 

V dosavadnfm vykladu jsme si vysvetlili, 
ze mikroprocesor a nakonec i mikropodf- 
taC nejsou o mnoho vfc, nez skupina 
registru, ktere nCjakym zpusobem prejf- 
majf a nejakym zpusobem vymCnujf mezi 
sebou informace. Z toho vyplyva i dalSf 
dusledek, ze totiz program s6m o sobe 
nenf niCfm jinym nez souborem pFfkazu, 
ktere Ffdf presun informaci mezi jednotli- 
vymi registry, popffpadC jejich pFemCnu, 
kter£ m£ nastat mezi odchodem dat z jed- 
noho registru a pFfchodem do daISfho. 
Musi me vedet, jake moinosti nam skytajf 
jednotlivC pFfkazy, tedy zn&t pop is jejich 
funkce a umCt tyto pFfkazy vhodnym zpu¬ 
sobem formulovat askl&dat do spravneho 
sledu - to je programovanf. Jednotlive 
prfkazy majf dnes vzitC n&zvy (odvozenC 
obvykle od anglickeho znenf prfkazu). 
Aby bylo mozne tyto zkracene n£zvy pro 
jednotlive povely vhodnym zpusobem 
uzfvat, je predevSfm zapotFebf zn£t po- 
drobnC, co ktery pFfkaz zpusobf ve sv6 
element&rnf podobe uvnitF mikroproce¬ 
soru a jake zmSny s manipulovanymi daty 
po jeho uzitf nastanou. 

Obezn£mfme se proto nejprve s nekte- 
rymi povely, ktere se tykajf ruznych druhu 
registru a jejich funkcf. 

MikropocftaCe majf ruznC druhy regis¬ 
tru, nCktere registry v§ak nalezneme 
u vsech mikropocftaCu jako standardnf 
vybavenf. Dobry pFfklad takoveho obecne 
uzfvaneho registru je adresovy cftac PC 
(Program counter). Adresovy cftaC jesou- 
Castf kairdCho mikroprocesoru: proCft£ 
kazdy programovy krok a tak pripravuje 
v2dy nejblizCf aktu^lnf adresu, na kterou 
se v dalsf m pracovnfm strojovem cyklu 
mikroprocesor obr&tf. 

V programovem repertoaru kazdeho 
mikropocftace musf proto vzdy byt pFfkaz, 
ktery dovoluje urfiit dalSf obsah progra- 
moveho cftafce. 

Podfvejme se na obr. 16, kde je zn£zor- 
nen prfklad skokov^ instrukce. Instrukce 
skoku se uzfva vetsinou tam, kde se 
program vetvf. Programovy cftac behem 
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provozu do§el na adresu 77. Na teto 
adrese nalezl pFfkaz ke skoku („jump“) 
s adresou 53. To znamena, ze v daISfm 
kroku mikropofiftab pFevezme do povelo- 
veho registru informaci „sko£ na adresu 
53“; zam§nf, nahradf st^vajfcf adresu 77 
v programovem 6fta6i novou adresou 53. 

Jednoduch£ nepodmfndn^t skokovd in¬ 
strukce obsahuje v naSem pFfpad§ kon- 
kr6tnf adresu. (Pri skokov6m prfkazu je 
vsak mozne pouzft kterykoli z dFfve uve- 
denych zpusobu adresovanf!) 

V uveden6m prfkladu byl skokovy pFf¬ 
kaz jako pFfkaz okamzity pFfmy, tedy na- 
sledovany Cfselnym udajem adresy, na 
kterou mA mikroprocesor pFejft. Tento 
nepodmfnSny skok muze byt v n§kterych 
pFfkazech nahrazen pFfkazem skoku pod- 
mfnen^ho. V tomto pFfpad6 dojde ke 
skoku pouze tehdy, kdyz jsou splneny 
nektere z dal§fch prfdavnych podmfnek. 
Jako pFfklad uvedeme pFfkaz k podmfne- 
nemu skoku, jestlize obsah stF^dade je 
nulovy. StF^dad (= akumul^tor) je registr 
pro zaznam zpracov^ivan6 informace, do- 
plneny o n§kolik jednobitovych doplnko- 
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Obr. 16. 

vych registru. Af se jiz jedn£ o registry 6\ 
o stradace pro zaznam mezivysledkii 
nebo konecneho vysledku, pouzfva se 
doplnkovych registru pro oznafcenf stavu 
naptne str£da6e. V pFfpad§, kdy obsah 
cel6ho registru ci stF^dade je pFepln§n, 
pak se stav doplnkoveho stFadace, tzv. 
pFenosovy bit, zmenf na logickou jednic- 
ku. Obdobnd je stF&dac vybaven je§t§ 
jednobitovym registrem, najehozvystupu 
je tzv. stavovy bit nebo take nekdy jinak 
nazyvany pFfznakovy bit („flag bit“ nebo 
,,status bit“), ktery svym obsahem dava 
uzivateli na v^domf, je-li obsah stF6da6e 
nu[ovy nebo ne. 

Rada pFfkazu se pred provedenfm obra- 
cf na tento pFfznakovy jednobitovy registr 
a zji§t'uje jeho obsah. V na§em pFfpade by 
to bylo v prfpad§ podmfneneho pFfkazu 
„sko6, je-li stF^dac nulovy 1 '. Po tomto 
pFfkazu se zjisfuje obsah pFfznakoveho 
registru a je-li roven jedniece, provede se 
prechod na novou adresu. V opafcnem 
pFfpad£ ke skoku nedojde. 

Skokova instrukce nebo skokovy povel 
nem^nf udaje ani neprov^df jakekoli ope- 
race, ale pouze dava programujfcfmu 
moznost pFechodu na jinou adresu, a to 
vzavislosti nazvolenych podmfnkach.tak 
jak je zachycujf prfslu§n6 stavove bity. Na 
obr. 17 je kratky program: nejdFfve je 
precten obsah informace na vstupnfm 
portu 6fslo 7 a tato informace se pFenese 
do stFadace. Druhy povel pFikazuje mikro¬ 
procesoru, aby provedl logickou operaci 
,,A“ mezi hodnotou, kter£ se naleza ve 
stF£da6i a okamzitou hodnotou, obsaze- 
nou v operandu povelu ANI. Vysledekteto 
operace je pot6 ulozen ve stFadaci. Roz- 
hodnutf, ktere ma byt udineno, z^ivisf na 
tom, byl-li vysledek nulovy nebo nebyl. 
Jestlize vysledek byl nulovy, pFejde mikro¬ 
procesor zp6t na puvodnf adresu (obsa- 
zenou na adrese 62) a tuto smydku opaku- 
je. V opafinem prfpad^ prejde na dalsf 
programovy krok a pokracuje ve zpraco- 
v^vanf informaci podle teto casti progra¬ 


mu. Po ukon6enf teto Casti se vracf na 
vychozf mfsto a cyklus zaCfna znovu. 

NaznaCeny kratky podprogram 
(= subroutina) se muze zdcit na prvnf 
pohled nesmyslny, alepFesnC podle t^hoi 
principu bychom postupovali, kdyby- 
chom napFfklad chtCIi informaci pFich^- 
zejfct z kl£vesnice pFezkoumat, zda se 
jedn£ o pfsmeno (ktere v sob6 skryv^ 
nejaky povel), anebo o n^hodny dotek 
kl^vesnice. 


Tvary (formaty) programu 

Programovy usek na obr. 17 ud£v£ tri 
ruzn6 moznosti z£pisu programi^ mezi 
sebou rovnocenne. Prvnf je tzv. diagram 
toku informace (vyvojovy diagram), kde 
grafickou formou zn£zornujeme, co se 
m£ st^t a jak mdi zpracovdinf dat probfhat. 
Jedn4 se o zn£zorn§nf, kterC uzivateli 
dav^ obraz z&dan6ho prubChu zpracova- 
nf informace. Mikropocftac mu rozumCt 
nemuie. 

b)vyjddreni v symbolic - 
kem kodu 


adresa operator operand 

0062 IN 07 

0064 AN! 01 

0066 JZ 62 


XX - JMP 62 


clvyjadfeni v hexade- 
cimalntm kodu 


adresa _ kod 

0062 DB07 

0064 E601 

0066 CA6200 


XX C36200 


Obr. 17. 

Druhajetzv. formasymbolickehokodu. 
Zde se jiz jedn£ o zapis, ktery je mozno 
pomocf vhodnych pFekladatelskych 
a zpracovatelskych programu, tzv. as- 
sembleru, pFedat poCftaCi. Ten jepozpra- 
covanf pFevede na formu poslednf, ,,stra- 
vitelnou 11 pro mikroprocesor, tzv. formu 
strojoveho kodu. VyznaCnym znakem 
symbolickeho kodu je, ze se skl^da ze 
zkratek, ktere pFipomfnajf anglicke nazvy 
jednotlivych funkcf a Cinnostf pFfkazu, 
a dale z Cfselnych udaju, ktere doplhujf jiz 
uvedene zkratkov6 oper^itory. Muzeme 
symbol icky kod tak6 pFirovnat k progra- 
movemu tesnopisu, ktery dovoluje za¬ 
pis ve zkracene a zhustCne podobe, po- 
dobC srozumitelne a pFehledne. TFetf for¬ 
mou zapisu je tzv. strojovy k6d. Zapis je jen 
ve tvaru hexadecimalnfch Cfsel. 

Vrat’me se jeStS jednou k symbol icke- 
mu kodu, k dFfve zmfnCnCmu ,,tesnopis- 
nemu“ zapisu. Prvnf pFfkaz, ktery zde 
vidfme, znf P ,IN“. In je anglicke slovo, ktere 
znamena dovnitF, tedy v naSem pFfpade je 
to zkraceny pFfkaz „pFevezmi“ (dovnitF) 
ze vstupnfho portu a operand 07 udava 
pFfmo cfselnC, o ktery vstupnf port se 
v tomto prfpade jedna. Dalsf prfkaz ANI je 
v podstate zkratkou dvou slov, ,,and“ 
(ktere obsahuje logickou funkei , ( A“) 
a ,,immediately". Pfsmeno ,,i“, ktere na- 
hrazuje toto slovo, znamena v tomto 


a) diagram toku 




pFfpadS okamzity prfkaz, aby se proved la 
logick£ operace mezi obsahem str&da£e 
mikroprocesoru 8080 adanouokamzitou 
hodnotou (kter£ op6t v podob6 operandu 
je sou66stf celkov6ho pFfkazu). VedlejSfm 
produktem t6to logick6 operace je pr£ve 
zm6na obsahu jiZ drive zmfn6n6ho pFf- 
znakov6ho bitu, tj. obsahu jednobitov6ho 
pFfznakov6ho registru, ktery se m£nf po- 
dle toho, jaky je obsah str&dafie. 


Stradac 

StFSdac je nezbytnou soucastf kaZd6ho 
mikroprocesoru, je jeho nejduleZitSjSfm 
repistrem, jfmz se zabyva vetSina pFfkazu. 
ROzne typy mikroprocesoru majf odli§ny 
po6et povelu pro zpracov&ni informace 
obsazene ve stF6daci. Po6et techto pove¬ 
lu je jednfm z kriterif srovnavanf vlastnostf 
nekterych mikroprocesoru mezi sebou. 
Je pochopiteln6, Ze mikroprocesor 
s mnoha moZnostmi, jak data pomocf 
str£da£e zpracovdvat, bude vyhodnejSi 
a univerzaln£ji pouzitelny nez mikropro¬ 
cesor, ktery tolik moZnostf nema. 

Stradac nenf, jak vime, jedinym regis- 
trem mikroprocesoru. VSechny mikropro- 
cesory majf jest§ radu daISfch registru, 
kter6 nejsou jiZtak univerzalnS pouZitefn6 
jako stFadaS. Jsou to registry, ozna6ovan6 
jako registry pro v§eobecn6 uzitf. Krite- 
rium, podle ktereho rozlisujemevSeobec- 
ne pouzitelny registr od strada6e, je 
schopnost pFejfmat vysledky operacf pro- 
v6denych v aritmetickologick6 jednotce. 
StradaC tyto vysledky prijfm£pFfmo, kdeZ- 
to obecn§ pouzitelny registr pouze na 
prfslusny pFfkaz. 

MoZnosti, ktere skytajf pFfkazy beZnych 
mikroprocesonlbyvajf pomSme obsah 16. 
V tab. 4 jsou n^Ktere z prfkazu pro mikro¬ 
procesor 8080. Prev6Zn6 v£t§ina mikro¬ 
procesoru dodava soucasne s provade- 
nfm prfkazu i celou radu vedlejsfch vy- 
sledku v podobe jiZ zmfnenych jednobito- 
vych prfznakovych bitu. Jsou mikroproce- 
sory, ktere vyZadujf v pFfpadS operace 
v aritmeticko-logicke jednotce nejprve 
prenos dat z pameti do nSktereho pomoc- 
n6ho registru a pak teprvedovolujf prova- 
det Zcidanou operaci mezi registrem 
a stfedacem (akumul£torem). Dokonalej- 
Sf mikroprocesory dovolujf tuto fcinnost 
rozSfrit a provSdet pofietnf a logicke ope¬ 
race nejenom mezi registry mikroproce¬ 
soru, ale i mezi informacemi obsaZenymi 
v pripojenych pamefovych jednotk£ch. 
Mikroprocesor 8080A ma celou radu pFf- 
kazCi, ktere prakticky duplikujf prikazy pro 
vnitFnf registry a dovolujf pnm6 operace 
mezi daty, obsaZenymi v pameti, daty ve 
stradadi, aniZ by bylo nutne pri zpracov^nf 
pouzfvat mezi operace pri prevodu dat 
z pam§tf do obecne uZitelnych registru. 


V§echny operace, ktere se vztahujf na 
registry mikroprocesoru, Ize tak6 usku- 
tefcnit s daty, zad6vanymi jako operand 
prfkazu, tedy s daty zad£vanymi prfmo. 

Tab. 4 nenf upln6. Pro dopInSnf se 
zmfnfme o nfckterych duleZitych prfka- 
zech, ktere dovolujf zpracov^nf dat pod- 
statnS zjednoduSit. Je to napr. prfkaz 
logick6 inverze, kdy jednidky se m6nf na 
nuly a naopak. DalSf uZitedny prfkaz je 
prfkaz pro inkrementaci, tedy zvStSenf 
obsahu registru o jednotku, a pro dekre- 
mentaci,zmen§enf obsahu registru o jed¬ 
notku. Z6kladnf poznatek z dosavadnfho 
vykladu je zrejmy: modernf mikroproce¬ 
sor je zarfzenf, ktere dovoluje velkou radu 
ruznych dfldfch ukonu. 

Vedle prfkazu, ktere zpracov^vajf data 
obsaZen6 ve str6da6i nebo v pamefovych 
bufik&ch, jsou k dispozici dal§f prikazy, 
uZite6n6 pro rozhodovacf funkce progra¬ 
ms Prfklad programov6ho useku je na 
obr. 18. Diagram matri hlavnf 66sti: usek, 
kdy dojde k nejak6 uddlosti, usek, kde na 
z^klade teto ud^losti se zmenSuje obsah 
Cftace o 1, a usek, kde je porovn6v6n 
obsah 6ftace s nulou. Mikroprocesor pra- 
cujfcf podle obr. 18 nem^pomocny registr 
prfznakovych bitCi a proto je treba obsah 
registru pffmo porovn^vat s nulou a tepr¬ 
ve na z6klade vysledku teto operace pro- 
v6det rozhodnutf. V6t§ina modernfch mi¬ 
kroprocesoru v§ak m6 registr prfznako¬ 
vych bitCi, tzn ; te v okamZiku, kdy obsah 
cftade se stane nulovym, nastavf se prf- 
slu§ny prfznakovy bit, ktery je k dispozici 
jako krit6rium pro dal§f rozhodnutf. Tento 
prfkaz je patrny z obr. 19. 



Krom6 t6chto prfznakovych bitu, kter6 
jsou uvnitF mikroprocesoru a jsou v6zan6 
na prov6d6nou operaci, majf je§t§ n6ktere 
typy mikroprocesoru spectelnf pffznako- 
v6 bity, kter6 je mozno pffmo ovl^dat 
zvenCf, tzn., Ze m6me moznost pomocf 
vhodn6 logiky ovl^dat pffmo n6jaky 
vstupnf vyvod mikroprocesoru a pres ten¬ 
to prfvod nastavovat n§jaky dalSf prfzna¬ 
kovy bit, ktery Ize pouZft op6t pri zpraco- 
v6v6nf programu jako kriterium pro ur6it£ 
rozhodnutf. K tomu slouZf zvl£Stnf prfka- 
zy, kter6 prfmo prfznakov6 bity ovladaji. 



Obr 19. 

DalSf vyznamny registr je tzv. ..ukazatel 
sklfpku", nebo adresovy 6ftac sklfpku 
(stack pointer), zkratka SP. Sklfpek je 
registr nebo 66st pameti, uchovavajfcf 
mezivysledky pri prechodu z jedne C6sti 
programu na jinou. Jakmile mikroproce¬ 
sor prijme povel ,,pfejdi, vyvolej 11 , tedy 
povel „CALL“, znamena to pro n6j, Ze 
musf dosavadnf pruibdh programu opustit 
a m£ prejft na jin6 mfsto, kde bude 
pokradovat n§jakou dalgf operacf. Ovsem 
znamena to pro n6j tak6, Ze po skonfienf 
t6to vedlejSf operace se musf op§t vratit 
do hlavnfho programu a m6 pokra6ovat 
na tom mfst6, kde prestal. To je ov§em 
moZne jedine tehdy. je-li jak obsah jed- 
notlivych registru, tak i obsah programo- 
veho cftace znovu nastaven na puvodnf 
stav; pred pfechodem na novou adresu je 
tedy zapotrebf obsahy techto registru 
nSjakym zpusobem zaznamenat. Mfsto, 
kam se tyto informace zaznamen^vajf, je 
pr6ve zmfneny ,,sklfpek". Napr. v mikro¬ 
procesoru 8080 muZe sklfpek byt zna6n6 
,,hluboky‘\ pon6vadZ pro tuto funkci se 
pouZfv£ c6st hlavnf pameti. To neplatf pro 
vSechny mikroprocesory, u nSkterych 
tvoFf sklfpek jenom nSkolik m6lo registru. 

Tfm, Ze mikroprocesor 8080 pouzfva 
pro sklfpek cast hlavnf pam£ti, zfskavame 
vyhodu tem6r neomezeneho zapisu, te- 
mer neomezene moZnosti uchrafiovat 
data. Na druhe strane muZe nastat pFfpad, 
kdy pouzitf hlavnf pameti je tak rozsahle, 
ze hranici mezi spodnf castf sklfpku a hor- 
nf 66stf pameti se nepodaFf uchovat a ob¬ 
sahy vzajemne kolidujf. Tehdy doch^zf ke 
zni6eni dat a k pFerusenf spravne cSinnosti 
mikroprocesoru. Tomu je nutne za vsech 
okolnostf predejft dostatecnym odstupem 
a kontrolou poctu bunek, ktere vyZaduje 
sklfpek, i rozsahu pam6ti, jenz hlavnf 
program vyZaduje pro svoje zpracovanf. 

Pro prehlednost a snazsf kontrolu se 
hlavnf program delf na dilcf krat§f useky, 
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Tab. 4. Prehledov£ tabulka prikazu mikroprocesoru Intel 8080 


Prfkaz 

Implicitnf 

(stradac) 

Soubor 

registru 

Pam6f 

(memory) 

Okam2it6 

AND (log. funkce ..A") 


ANAr 

ANA M 

ANI d (data) 

OR (log. funkce ,.i“) 


ORA r 

ORAM 

ORI d 

exclusive OR (neekvivalence) 


XRA r 

*RA M 

XRI d 

COMPARE (porovnej) 


CMP r 

CMP M 

CPid 

ADD (sefiti) 


ADD r 

ADD M 

ADI d 

Substract (odefiti) 


SUB r 

SUB M 

SUI d 

ADD with carry i 


ADC r 

ADC M 

ACl d 

(sefiti s prenosem) 





Substract with borrow 


SBB r 

SBB M 

SBI d 

(odefiti s dluhem) 





Rotate accumulator left 

RAL 




(posur"! strddaC doleva) 





Rotate accumulator right 

RAR 




(posufi stradad doprava) 







tzv. podprogramy (subroutiny). Patrf mezi 
n§ i casto opakovane postupy, stejne pro 
ruzn6 programy, jako napr. premSna he- 
xadecim&lnfho k6du na znaky ASCII, kte- 
r6 jsou pouzite!n6 pro zn£zornenf na 
stfnftku obrazovkovehodispleje, ale i sub- 
routiny obsahlejSf, kter6 napr. vypo6ft&va- 
jf druhou odmocninu Cfsla apod. 

Podprogram, ktery m£ vykon£vat n§ja- 
ky pfedem definovany iisek cele uiohy, 
musi byt uzavreny. To znamenS, ze musf 
mft znamou adresu, pres kterou se do nej 
vstupuje, musf mft presn§definovanystav 
aobsah jednotlivych registru, jako vycho- 
zf podmfnku pro spr£vnou dinnost. Po 
zpracov£nf dat, kterd se naldzajf v jednot¬ 
livych registrech, vydava podprogram po 
ukondenf sye cinnosti vysledky. Vysledky 
jsou opdt v registrech a je treba na nd 
v daISfm programu navazovat. 

Podprogram Ize vyvolat jednoduchym 
skokovym prfkazem, prfkazem „skod ne- 
podmfn§ne“ anebo ,,skod podmfndne" 
podle toho, jak se nekterd priznakovd bity 
bdhem provozu nastavily. Lze jej vyvola- 
vat tdz prfkazem „CALL“, (vyvolej, zavo- 
lej). Po prfkazu ,,CALL“ je hlavnf program 
opuStdn, poslednf adresa, na kterd se 
zpracov£vaiy prfkazy, se ulozf do sklfpku 
pro pozddjSf n£vrat a vlastnf zpracov^vanf 
programu prechSzf nynf na podprogram, 
ktery muzeme takd povazovat za vedlejSf 
uceleny samostatny program. 

Tento proces je zn£zornen na obr. 20, 
kde vidfme, jak v prubehu hlavnfho pro¬ 
gramu seobjevf naadreselAprvnf pffkaz: 
..CALL 11 (vyvolej) adresu 605. V tomto 
okamziku se do programoveho dftace 
prevezme nova adresa 605, adresa dalsf- 
ho kroku, tj. IB se ulozf do sklfpku. 



Program prejde na adresu 605, absolvuje 
prfsIuSny program a na konci zpracovanf 
programu nalezne prfkaz ,,RET“ 
(return = navrat). Tento prfkaz zpusobf 
opdt vymenu adres, tj. nahradf adresu 
programoveho cftace adresou uchova- 
nou ve sklfpku, tj. adresou IB, a smaze 
adresu, kter£ se v programovem cftaci 
nalezala. Program se tedy vracf do mfsta 
IB, kde pokraduje, az se dostane na 
adresu 82, ve ktere jeznovu vyvol£nstejny 
podprogram. Tentokrat se do bunky 
sklfpku uklada nasledna adresa 83 a do 
programoveho cftade prich£zf opet adre¬ 
sa 605. 

Je zrejme, ze v programu nevystacime 
s jedinym podprogramem. Vetsinou to 


byv£ tak, ze cele programy jsou psane po 
blocfch, ktere do sebe zapadajf. Hlavnf 
program vyzaduje v nekterem bode pre- 
chod na vedtejSi program a ten se dale 
vdtvf. Tomuto postupndmu prech£zenf 
z jednoho podprogramu na dalSf se rfk£ 
vhnftcfov£nf. Je patrne, ze vhnfzcfovanf 
muze nastat jedine tenkr£t, kdyz mikro- 
procesor je vybaven takovym sklfpkem 
a takovym mechanismem jeho plndnf, ze 
je mozne vdechna data, kter£ majf byt 
uchov&vana, ve sklfpku ulozit. Mikropro- 
cesory, ktere pouzfvajf jakosklfpek jenom 
omezeny pocet registru, tyto podmfnky 
nesplfiujf. 

Ze nenf tak vzacny prfpad, kdy se 
v programu narazf na cely retdzec „vhnfz- 
d§nych“ podprogramu, nam ukaze prf- 
ktad: Dejme tomu, ze hodlame vytisknout 
na papfru dalnopisu nebo zobrazit na 
stfnftko obrazovky ndjake pfsmeno. Pak 
vyvolame nejprve podprogram „vytiskni". 
Dal§f podprogram tohoto podprogramu 
vyhled£ prfsIuSnd informace v pamdti 
a doda je na prfsludne mfsto. Protoze se 
jedn£ o zaznam binarnf, je treba jej pre- 
vdst na tvar ASCII. Prevod obstara dalSf 
podprogram. Teprve nynf je mozn6zobra- 
zenf znaku na stfnftku obrazovky a pro¬ 
gram mfize byt jeSte doplnen o podpro¬ 
gram ,,6ekej“, ktery bere v uvahu, ze 
periferie (zde obrazovkovy displej) nenf 
vzdydostupn£tehdy, kdyzji potrebujeme. 

NejdulezitejSf pri porovn^vanf ruznych 
mikroprocesoru jsou prfkazy, ktere se 
tykajf funkcf a 6innosti aritmeticko-logic- 
ke jednotky. Aritmeticko-logicka jednot- 
ka je vlastnf vykonnA 6ast mikroproceso¬ 
ru, ktera prov^df podle zadanych prfkazu 
jednotliv6 operace s privedenymi infor- 
macemi, a to jak aritmetick6 (scftanf, 
odecft^inf atd.), tak i logicke (rozhodov^nf; 
presuny ap.). Skl^d^ se proto z n§kolika 
funkcn§ specializovanych obvodovych 
jednotek (sdftacka, nasobicka, logicke 
obvody kombina6nf a sekvencnf) a z ne- 
kolika vnitrnfch registrO pro zaznam vnitr- 
nfch mezivysledku a povelu. Funkcnf 
struktura teto jednotky a rychlost jejfch 
fpnkcf je podstatnym faktorem pro celko- 
vou funkfinf schopnost mikroprocesoru 
i mikropocftafie. Tyto vlastnosti muzeme 
do zna&ne mfry posoudit jiz na zdklade 
znalosti souboru povelu a pravidel pro 
jejich pouzitf, ktere vyrobce mikroproce¬ 
soru uv^df v prfslusnych aplikacnfch prf- 
ruckach. 

Porozumfme-li prfkazum, kter6 mani- 
pulujf s daty, je treba se soustredit na 
skupinu prfkazu, ktere rfdf mikroproce- 


sor. Jsou to zejmena prfkazy pro podmf- 
nene skoky, vyvolavanf podprogramu 
a navrat z nich, preruSenf a poprfpadS 
i zastavenf mikroprocesoru apod. Ziskane 
informace si sestavujeme do tabulky 
(napr. tab. 5). Je zde zaps£no, jak je 
mozne dosahnout prenosu informacf 
z jedn§ch registru do registru jinych. 

Do z^hlavf i do jednotlivych r£dek uve- 
deme n£zvy prfslusnych registru. Spolec- 
n^ polffcka registru, ktere nemajf mezi 
sebou moznost komunikace, vySkrtneme 
vodorovnou Carkou. Doostatnfch polfcek 
potom vyznacfme prfkazy, jimiz je mozne 
dosahnout prenosu informace z jednoho 
registru do druheho. Z tabulky vyplyv£, ze 
mezi jednotlivymi pomocnymi registry mi¬ 
kroprocesoru je prenos dat mozny bez 
jakychkoli obtfzf a to pomocf jedineho 
prfkazu. Registry prirazene n6jake cin¬ 
nosti (vStsinou registry dvojite se Sfrkou 
sestnact bitu), je mozn6 adresovat jen 
pomocf prfkazu slozit6j§fch. Mikroproce- 
sor 8080 ma radu prfkazu, ktere se prfmo 
tykajf registru HL, ve kterem je ukl£d£na 
adresa pro adresovanf pameti v prfka- 
zech, kde se mikroprocesor obracf prfmo 
na pam6f a kde je mozn^ prfma vymena 
dat mezi mikroprocesorem a pamStf. Pro¬ 
to tento mikroprocesor ma prfkazy, ktere 
dovolujf korespondenci mezi dvojit^m re- 
gist rem HL a ostatnfmi dvojitymi registry. 
V tabulce je naprfklad rozveden prfpad, 
kdy chceme prenest informaci obsazenou 
v programovem 6fta£i PC do dvojiteho 
registru DE. Vidfme, ze jsou todva povely; 
pove! ,,CALL“, ktery vyvolava adresu otri 
mfsta dale a je n^sledovan prfkazem 
,,POP“, tedy ,,vytlac“, v tomto prfpad§ 
dvojity registr D. Tfmto zakrokem se nam 
podarf presunout obsah informace z re¬ 
gistru PC do registru DE. 

Jednoduchym srovnavacfm krit6riem 
pro vyber mikroprocesoru je ukazatel 
ekonomicke efektivnosti, tj. pom^ru vy- 
konnosti k cene. Ukazatel se vyjadruje 

_ pocet bitu/slovo __ pocet bitu/cas 
doba cyklu x cena cena 

Vykonnost se tedy zde definuje jako 
mnozstvf zpracovavanych informaci v bi¬ 
tech za jednotku casu. Toto krit^rium 
ovsem nepostihuje dal§f vyhodne vlast¬ 
nosti, ktere mikroprocesor muze mft, jako 
napr. pocet registru, podet a druhy in- 
strukcf, moznost easovehosdflenf funkcf, 
zpusob prfstupu k pam§ti ap. Tyto vlast¬ 
nosti je pak treba posoudit samostatne 
s ohledem na zamySlen^ pouzitf. 

(Pokracovant) 


Tab. 5. 



A 

B 

C 

D 

DE 

HL 

SP 

PC 

A 


MOV B. A 

MOV C. A 

MOV D, A 

- 

- 

- 

- 

B 

MOV A. B 


MOV C, B 

MOV D. B 

- 

- 

- 

- 

C 

MOV A. C 

MOV B, C 


MOV D. C 

- 

- 

- 

- 

D 

MOV A, D 

MOV B. D 

MOV C, D 


- 

- 


- 

DE 

~ 

- 

_ 


- 

XCHG 

XCHG 

SPHL 

XCHG 

XCHG 

PCHL 

SCHG 

HL 

- 


- 

- 

XCHG 


SPHL 

PCHL 

SP 





XCHG 

LXI H, 0 

DAD SP 

XCHG 

LXI H, 0 
DAD SP 


LXI H. O 
DAD SP 

PCHL 

PC 


~ 

~ 

" 

CALL S + 3 

POP D 

1 

CALL S + 3 

POPH 

CALL S + 3 

POPH 

SPHL 
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Leptaci smCs pripravi'me v potfebnem 
mnozstvi pro danou yelikost .desky a po-. 
die pouzite misky smfsentm ve sklenene 
nadobce (k&dince). 

a) stfednC rychle pracujici smes: 

1 di'l kyseliny solne nali't do 2 dilu 10% 

~ peroxidu vodiku. Smes lepta asi 5 az 
15 minut za vyvijeni bublinek, vyzadu * 
je dob led s obCasnym promich&nim 
(naklanenim misky). 

b) rapidni: 

1 di'l 30% peroxidu vodiku nali't do 1 
dilu vody a pfilit 1 dll kyseliny solne. - 
Smes lepta-3 az '5 minut za^vyvinu 
bublinek, vyzaduje nepretrzity dohled 
_se stalym promichavanim (naklane¬ 
nim leptaci misky). 

c) pomalu pracujici smCs: 

tabfety „tuhCho kysfiCniku" rozpustit 
ve vode, potom pfilit kyselinu solnou 
(na 1 tabletu 10 ml vody a 10 ml kyseli¬ 
ny). SmCs lepta 15 a* 30 minut, vyza¬ 
duje nekolikrat promichat, bublinky se 
vyvijeji zvolna. 

Rychlost leptoni zavisi na koncentraci 
sfozek smesi, na jeji teplote a na intenzite 
promichavani. Uvedenych leptacich casu 
dosahneme pfi cerstve pripravene smesi 
a pri pokojove teplote roztoku. Lepta-li 
smes prilis rychle, primCrenC snizime dav- 
ku peroxidu nebo pfidame trocbu vody. 
Je-li leptani pomale, je bud 1 sm£s priliS 
chladna, nebo je peroxid stary. Pouzije- 
me-li z uspornych duvodu jen nejnutnejSi 
mnozstvi sm£si v mal£ misce, muze se 
stat, ze se peroxid ve smCsi v prubShu 
leptani vycerpa a proces se zastavuje. To' 
Ize napravit prilittm dal si male davky 
peroxidu a promichanim. Zacatek leptaci- 
ho procesu se pozna podle okamzite 
zmCny barvy m£d£ne fClie v mistech deli- 
cich car. Behem leptani smes .mime 
modra. 

V pnjbdhu leptani Ize desku z roztoku 
opatrne vyjmout (pinzetou z organieke 
hmoty), opiachnout ve studene vode 
a zkontrolovat, proti svCtlu. Leptaci smes 
mime podleptava okraje kryci vrstvy, cot 
delici Caryls vyhodou pfimCfenC rozSiri. 
Dobii leptani muzeme prodlouzit az na 
dvojnasobek doby, za kterou se odleptala 
folie; spojove Cary-a take okraje oznace- 
_ nych vrtacich dulku se pritom postupnC 
dale leptaji do v§t§i sirky. 

Po leptani desku vyjmeme pinzetou 
a oplachneme ve studene vode. Protoze 
leptaci smCsma omezenou skladovatel- 
nost (Casern se rozkiada,' vyviji plyny 
a ztc£ci ucinnost), pouzitou leptaci smCs 
likvidujeme rozredenim vetSim mnoz- 
stvim vody a vylitim. 

Uprava vyleptane desky 
Desku dukladne oplachneme, osuSime 
a paraf inovou vrstvu po nahrati na zehlic- 
ce ocist/me papirem. Nezapomeneme pri 
tom i na okraje desky a druhou stranu, 
kam paraf in pri roztirani take zatekl. Des¬ 
ku podrobne prohlCdneme lupou a zkon- 
troiujeme zkratmetrem, Pfipadne zkraty 
opravime mechanickym preruSenim 
(napf. nozem). - ' 

Povrch medenC folie preleStime ocelo- 
vym kartaCkem. Na desku naneseme 
ochrannou vrstvu kalafuny. K tomu se mi 
nejlepe osvedci! roztok kalafuny v trichlo- 
retylenu („trichlor“, cistiCskvrn„(5ikuii“). 
Roztok kalafuny si pripravime pfedem 
(rozpoustCni trva nekolik hodin). Vhod- 
nou hustotu posuzujeme podle tobo, jak 
snadno Ize roztok nanest a zda ma kalafu- 


(Dokondem) 

nova vrstva po zaschnuti vhodnou tloust- 
ku. Roztok kalafuny Ize nanaset napf. 
Skolnim vlasovym stetcem c. 6, pricemz 
se do jiz nanesene vrstvy znovu nezasa- 
huje. Roztok zaschne rychleji (asi za 5 
minut), ohrejeme-li desku na zehlicce, 
nastavene na teplotu pro zehleni silonu. 

Do takto zhotovene desky jiz vrtame 
otvory pro privody soucastek a upevnova- 
ci otvoiy. Muzeme je vyvrtat i pfed nane- 
senim kalafuny, pritom v$ak vznikaji obti- 
ze protCk^mm roztoku dirkami na drubou 
stranu desky. 


Tento navod je urcen cten^fum, ktefi 
radi uplatnuji vlastni dovednost a zruc-^ 
nost a jsou odkazani na nakup materialu , 
v beznych prodejnach. Snazit jsem se 
popsat i zd^nlive bezvyznamne podrob- 
nosti, umoznujici dosahnout reproduko- 
vatelnych vysledku a velmi dobreho 
vzbledu. Desky s plosnymi spoji temer 
profesionalnibo provedeni Ize uvedenym 
postupem snadno zhotovit v pomerne 
kratke dobe a proto verim, ze ma tento 
navod vyznam pro fadu pripadu v amater- 
skepraxi. 


Zrychleni pripravy desek 
s plosnymi spoji 

Doc, ing. Jaroslav Hrabak, CSc. 


V amaterske praxi se Casio zhotovuji 
desky s plo&nymi spoji tak, ze se obrazec 
nakresli vhodnym lakem a po zaschnuti se 
nepokrytii cast folie odlepta. Praci Ize 
zjednodusit pfipravkem, kterym Ize na- 
kreslit pozadovany obrazec roztavenym 
parafinem, mikrovoskem apod. Tento 
postup ma tu vyhodu, ze parafin ihned na 
desce tuhne, nespravny spoj Ize snadno 
opravit, prtpravek neni nutno po pouii-- 
'ti Cistit a Ize jej pripojit misto topne 
smycky k transformatorove pajecce. 

Zafizeni znazornene na obr. 1 sestava 
z duteho topneho cldnku 1, ktery prochazi 
kovovou nadobkou 2. K jejimu zhotoveni 
Ize pouzit pl^St 1 niklokadmioveho clanku 
velikosti tuzkove baterie. Jako topny 61a- 
nek se osv£d£ila mosaznS trubicka od 
naplne kulickove tuzky; „aktivni“ delka 
mezi privody proudu 3 je asi 65 mm. 

Do trubicky vyvrtame dva az tri otvory 
o prumSru asi T mm a zapajime ji do dna 
nadobky tak, aby otvory byly asi 1 mm nad 
urovni dna. K topnemu clanku jsou dale 
pripajeny privody proudu 3 o prufezu asi 
10 mm 2 . Je vyhodne pouzit med6ny vodiC 
s pravouhlym prufezem, do neboz muze¬ 


me vyvrtat otvory pro nasunuti topneho 
Clanku (trubiCky), ktery pak jeSte v kaz- 
dem z otvoru zapajime. 

TlouCtka Cary je dana vnCjCim prure: 
zem pouzite trubiCky, kterou vsuneme 
nebo zajs^ijime do topneho clanku. Ve 
vetSinC pripadu vystacime s tloustkou 
Cary 2 mm. V popisovanCm pripravku byla 
pouzita opCt mosazn^trubickaod naplne, 
tentokrat takova, ktera je pouzivana v ku- 
lickovych vicebarevnych tuzkach. 

Mnozstvi vytekajiciho roztaveneho ma¬ 
terialu regulujeme „ventilem‘\ ktery je 
zhotoven z dratu 4 o neco mensiho pru- 
meru, nez je vnitfni prumCr tophCho cl^n- 
ku. Mimym prohnutim dratu dosahneme 
toho.ze drzi v nastavenC poloze. 

Pfi praci s pfipravkem je nutno nanaSet 
roztaveny material na kuprextit, zahraty 
na teplotu asi 30 °C. jinak pfi dotyku usti 
trubiCky s * chladnou mCdCnou yrstvou 
parafin rychle tuhne .a Cara neni ostr& 
nebo je preruCovand. Je vyhodnC zhotovit 
k pajeCce s pfipravkem stojanek, aby se 
zabr&nilo vyliti roztaveneho parafinu 
z nadobky. 




Rychla kusova vyroba desek 
s oboustrannymi plosnymi spoji 

Ing. Petr Prause 


. Mnoho amaleru si netroufa na domaci 
vyrobu desek s oboustrannymi plosnymi 
spoji; radeji si je objednaji jiz vyleptane 
{pokud je to mozne), nebo shaneji ndko^ 
ho, kdo by jim nakreslil klise pro zhotove-. 
ni desky pomoci svetlocitlive vrstvy. Oboji 
je zdlouhave a drahe. Metoda, popsana 
v tomto prispevku, umoznuje zhotovit 
i pomernd slozite obrazce oboustrannych 
plosnych spoju velmi rychte a vzhledne 
i s minimalnim vybavenim domaci dilny. 

Podstata metody spodiva v tom, ze 
oproti beznym vyrobnim postupum je 
vrtdni prvni a teprve po n6m se kresli 
maska. Vrtanim se. automaticky pfekdpi- 
ruje obrazec rozmistdni otvoru na druhou 
stranu desky. 

Postup prace je tento: 

1. Ustrfhneme desku kuprextitutpresne 
na potrebny rozmdr. 


2. Podto2ime ji pod stranku casopisu , 
nebo pod vykres navrhu obrazce plo§- 
nych spoju tak, aby se hrany desky 
kryly s obrysy obrazce pioinych spoju. 

3. Propichovam'm vykresu rysovaci jeh 
lou preneseme obrazee rozmistdni 
otvoru na desku {casopis se tim ne* 
znehodnoti). 

4. Vsechny diry vyvrt£me nejmenSim 
pouitvanym vrt&kem. 

5. Otvory, kterd maji byt vdtsi, zvetSfme 
podte potreby a pfekontrolujeme je 
vsunutim pHslusnych soudastek. 

6. Otrepy z obou stran opatrne odstrani- 
me jemnym smirkovym pfdtnem. Pak 
vyledtime celd plochy medene folie. 

7. Okolo otvoru nakreslime plosky p3je- 
cich bodu (napr. pomocf trubidkoveho 
pera s acetonovou barvou). 

8. Podle vykresu nakreslime jednotlive 
spoje. Zacneme nejldpe tim, ie bude- 


me spojovat pajeci body, ktere jsou si 
nejblize. 

9. PrisluSny spojovy obrazec nakreslime 
obdobne i na druh6 strane desky. 

10. Nekterym z b&tnych zpusobu lepta- 
me, odstranime masku, osadime des¬ 
ku $ouc£stkami a naneseme vrstvu 
ochrann6ho laku. 

Uvedena metoda je zvla§t6 vhodna pro 
obrazce ptoSnych spoju, navrzene syst6- 
mem spojovych car. Pro spoje, navrzene 
systemem ddlicich car, je vsak take pouzi- 
telna. 

KromS jii uvedenych vyhod odpadaji 
pri teto metode potize se zaji§t§nim sou- 
hlasu otvoru na obrazcich ploSnych spoju 
obou stran; otfepy okoto otvoru jsou 
uplne odstraneny, takze Ize na pajeci 
plodky velmi dobfe p£jet i pfi stisndne 
montazi (gdstrahovani otrepu vrtakem na 
desce s ploSnymi spoji, zhotovenem b6z- 
nou metodou, by bylo velmi pracne a vet- 
dinou se nedete, protoze hrozi nebezpeci, 
ze se pajeci plosky odloupnou). 

Uvedeny princip (nejdrive vrtani a pak 
kresleni masky na meddnou fblii) je vy- 
hodne pouztvat i pro plosrid spoje jedno- 
strannd. 


Soumerny slucovac dvou TV 
program# 

Ing. Dobroslav Dolezal 

V CSSR [e prvni televizni program vysilan turner bez vyjimky v I. nebo III. 
televiznim pdsmu, zatimeo druhy program ve IV. p£smu. Oba sign^ly jsou 
u individualnich anten vedeny k pfiji'madi zpravtdla dv§ma samostatnymi 
soub^znymi svody. Tvwi je obvykle dvojlinky, vedenb bezprostrednd vedle 
sebe. 

Spolu se zavad&nim druheho televiznihoprogramu se asi pred deseti lety 
objevily v tisku prvni n^vodyna sludovace signalu, kterestou6ily oba signaty 


do jedin^ho svodu primo u anteny a 
soum§rnych vstupu. 

Vitsina ant6n soumerny vystup 300 Q; 
Pouiitim dvojlinky se uSetri dva desymet- 
rizadni cleny i ztr^ty v nich. Dvojlinka 
navic menSi utlum nez nesoum§rny svod. 
Je tez Ievn6j5i, i kdyi pro jeji instalaci jsou 
prisn^jSi poiadavky. Pro svod dvojlinkou 
musi byt sludova6 konstruovan rovn^z 
v soum§rn6m provedeni. Mdl by byt jed- 
noduchy, zapojeni snadno reprodukova- 
teln6 bez nutnosti nastavovat ho s m6 Fid- 
mi pristroji a nidi by mit zanedbatelny vliv 
na j'akost prenddendho signalu. 

Temto pozadavkum se bli'2i tzv. selek- 
tivnf sludovace, tvorene ndkolika civkami 
a konden2dtory. Jejich podstatou je vza- 
jemnd spojena horni a dolni propust 
(obr. 1) se shodnym meznim kmi tod tern f a , 
ktery se rovna geometrickdmu prum&ru 
obou sludovanych kmitoctu 

u = vy* 

Podivame-li se na ndvody ke stavbd 
soumdrnych selektivnich slucovadu 
v na§i i cizi literature, zjistime, ie jejich. 
zapojeni byvd sice shodne, lidi se vdak 
vyraznd hodnotami pouzitych soud^stek. 
Praktickd zkouSky tdchtosludovadu casto 
potvrzuji jejich nevalnou jakost, pFede- 
v§im malou rozliSovaci schopnost, utlum 
signdtu, pFipadnd vicendsobnd kontury, 
vznikld odrazy v napdjedi. 



priji'made je opet rozdelily do obou 


Realizace slufcovadu v soumdmdm pro¬ 
vedeni je pondkud obtiindjSi, nei v ne- 
soumdrnem a vyiaduji pro dobroufunkei 
shodnost obou soumdrnych vdtvi sludo- 
vade. Duvod, prod se tyto slucovade u nds 
vyrazneji nerozdiFily, tkvi v ndkterych 
technickych probtdmech, i kdyi umozhuji 
podstatnd zjednodudit individual ni tele- 
vizni svody. 


; t: L c C 



Obr 1. 


Slucovad predstavuje ve sve podstate 
dv§ propusti, pracujici paraielnd. Ka^dd 
z obou propusti ovlivhuje vlastnosti druhd 
propusti tak, ie se sfudovad mOie chovat 
zcela odlidnd od podminek, pro kterd byl 
navrzen a zkonstruov&n. Pro n^rodndjd. 
podminky, napriklad pro prijem signdlu 
barevne televize, je selektivni sludovac 
nepouzitelny. Vzajemnd ovlivhovdni obou 
propusti Ize vyjadrit matematicky jako 
zavislost vystupniho odporu studovade na 
kmitodtu. Prubdh realne sloiky Haimagi- 
narni slozky jX komplexni hodnoty vy¬ 
stupniho odporu je u selektivniho slu6o- 


vace naznacen na obr. 2 dvdma kFivkami 
pro m = 0. Realny.odpor se tdm&F iinedr- 
ne zmenSuje od 280 Q (pro kmitodet 0,24) 
na pouhych 105 Q (pro kmitodet 0,84)- 
Jatova slo2ka vystupniho odporu \X je 
na pfen£5enem kmitoctu m^n^ zdvisli, 
v pouziteln6m pasmu se pohybuje kolem 
100 Q. Pro niSi kmitofcty ma charakter 
kapacitni, pro vySSi (IV. pdsmo) indukdni. 

V [1 ] bylauverejnena reaktandni uprava 
selektivniho sludovade, kteratytonevyho- 
dy odstranovala. Podobn6 releny siudo- 
vac je napFiklad na trhu v NDR pod 
nazvem Antennenweiche 3003.01 viz [2]. 
Jim Ize bez vzdjemn^ho ovlivhov^ni siou- 
dit dva signaly, jejichi pom$r kmitodtu je 
vdtdi nez 1,5, tedy signily I. a£ HI. pismase 
signilf IV. a2 V. p£sma. Pouiijeme-li jin6 
hodnoty soudastek, Ize odddlovat ci slu- 
dovat signaly jindho kmitodtu, napr. III. 
pasma od rozhlasu na VKV. 

Uprava je v principu velmi jednoducha 
a je zn^m^ jii od tFic6tych let, kdy Zobel 
zjistil a matematicky dok^zal, zev2djemh^ 
ovlivnovdni obou propusti ize tdmdr uplne 
kompenzovat. PredFadime-li totif obdma 
propustim dalSi indukdnosti a kapacity, 
zadne se jedna propust chovat tak, jako, 
kdy by-by la zapojena nezdvisle na druhd 
(obr. 3). 

Teoretick6 odvozeni [3] a [4], ad ne-. 
prekracuje ramec stFedoskolskd matema- 
tiky, neni pro n^vrh rvezbytn^. Pripomeh- 






me jen, ze Zobel doSel k vyjadreni vystup- 
ni vodivosti Y dvojice propusti komplex- 
nim vyrazem 


Y = -G -jB- 


VI -r? 

1-(1 -mV T 


+i 


. n. m n 1 

m+ vi-^ 


kde >/ je normovany kmitocet fjf a ~ fj 4, 
m je dinitel kompenzace, v ph'padd ne- 
kompenzovan£ dvojice propusti je roven 
nule. ■ : . ' 

Protoze u filtru je bezndjdi vyjadrovat 
vystupni impedanci, Ize predchazejici 
vztah prevest na 


, 1 1 _G + \B 

Y G-\B GF + & 


R + jX. 


Jak se soustavy dvou paralelnd spoje- * 
nych propusti chovaji, jestliie jim zadne- 
me predrazovat kompenzadni dleny o ruz- 
nem m, vidime na obr 2. Pri optimalnim 
m = 0,6 je retina 6^tst vystupniho odporu 
praktieky konstantni pro vsechny kmitod- 
ty, ktere se od mezntho kmitodtu f d neliSi 
vice nez o 15 %. Zcelapouzitelne vysled- 
ky dostaneme i pfi m = 0,5, kdy nejyetSi 
impedandni neprizpusobent v teze kmi-. 
todtovd oblasti neprekrodi 14 %. Vyraz- 
nejdi v(iv m3 kompenzace na imaginarni 
d£st vystupniho odporu jX. Jeho prubdh 
se zavedenim kompenzace vyrovn3va 
a bliii se nule pro optim&tni m = 0,6. 
Prekompenzovan im mdni svd znamdnko 
a rychle nabyvd opadnych hodnot. 

Jak je zn&mo, odchyiky imaginarni 
slozky \X< od nuly jsou hlavni pridinou 
zydtdehi pruchoziho utlumu i zkresleni 
signalu v propustnd oblasti (viz [5] a [6]). 
Zmdnou ndkolika soudastek co do jejiclv 
hodnot muzeme dos3hnout, optim3)nich 
vlastnosti sludovade a vykompenzovat t6- 
mdr uplnd jalove sloiky pfenosovd cha- 
rakteristiky. Z toho vyplyva, ze vice z3lezi 
na vzajemnem pomdru pouiitych kapacit, 
nez na jejich absotutnich hodnotach. Civ- 
ky navineme"podle pokynO v tab. 2. 

Kapacity a indukdnosti jsou urdeny 
pozadovanym ddiicim kmitodtem U Pro 
soumdrne provedeni se vstupni i vystupni 
impedanci 300 Q z obr. 3 plati, ze 



a L = - 


11,78 


kde C je kapacita v pikofaradech, 

L indukdnost v mikrohenry a 

/ d mezni kmitodet v megahertzech. 



Obr 3. 


Tab . 1. 


1 PF 

bild 

3.3 pF 

rudd 

1,5 pF 

HutA 

4.7 pF 

modrd 

2,2 pF 

oraniovd 

5,6 pF 

fialovA 

2,7 pF 


6,8 pF 
8.2 pF 

6erni 

hn6d& 


Tab. 2. 



- k 

(MHz) 

Cl 

(PF| 

C2 

(PF| 

LI 

li<Hl 

L2 

m 

Jmm| 

n 

l^v| 

F" 

d 

(mm) 

/ 

[mm| 

t. 

330 

12 

5,6 
+ 22 

0.018 

0.028 

3.6(H) 
5.2 (L2) 

2 

0.8 

2^ 

2. 

107 

_i 

39 

12 + 
+ 12 

0.11 

0.176 

3,9 (LI) 
5.4 (L2) 

6 

0,8 

5 

(tfen6) 


Pro kompenzaci budeme potrebovat 
je§t§ kondenz3tory o , kapacitd 

4~c = 0,625C. . . V . . 

1,6 - - S dostadujici presnos- 

ti je Ize slozit ze dvou keramickych konr 
denzatorti neuptnd fady El 2 podle tabu I- 
ky 1 [7]. Jedna se o miniatiirni kondenza- 
tory, jejichz kapacita je vyj&drena barev- 
nou tedkou. 

Protoze se jedna o kmitoCty rgdu sto- 
vek MHz, musime db^t na co nejkratSi 
privody a pouiit keramick^ kondenz^tory, 
TK 754, nebo podobne. Civky navineme " 
lakovanym dr^tem na vrt£k o prum§ru D t 
jako jednovrstvov6 samonosn^ (obr. 4). 


kovovd 6^sti. §est pfipojnych bodu osadi- 
me dutymi nyty a vSechny svody vodotfe- 
n6 ut^snime a zajistime proti vytrieni. Je 
vhodn6 v nejnifcSfm mistS krabice vyvrtat 
malou dirku,'aby mohla tinikat kondenzu- 
jici vlhkost. , : 

Jako svod pouzijeme dvojlinku ov&ln6- 
ho prurezu s p^novym dielektrikem 
PLCNE 300:5,6 (star§i oznafieni VFSV 
515), kterou vedeme tak, aby byla dosta- 
te6nd vzd^lena od okolnfch pfedmStu. 
V bezprostredni blizkosti ant^n Ize slou- 
6it nejdh've signify I. pdsma (nebo rozhfa- 
su VKV) se sign^ly niktereho z kan&lu 111. 



Jejich geometrickb rozm§ry muieme ur- 
dit ze vzorce 

1 = 0,01-— , [nH; cm; cm] 

kde D= Dx 4'd. , * " 

Kompenzaci'Ize realizovat zm§nou pru- 
m§ru trnu Dt a ostatni rozmdry dvek 
zachovat. Obd civky rozdilneho prumSru 
muzeme navinout soucasnd za sebou 
z jednoho dratu, ponech&me-li mezi nimi 
roztec asi 5 af 8 mm, v niz vodid prohne- 
me-.a po odizolovani pfip^jime pridny 
kondenzator. Obd civky nesmdji mit shod- 
noii gsu. . , , ■ 

Signify Ize t6± sloudit soumemym slu- 
dovadem, zhotovenym na desce s ploSny- 
mi spoji. Musime pouzit oboustrannd pld- 
tovany kuprextit o tloudfce 1,5.mm, Po- 
trebnd kapacity pak vytvori proti lehld ko- 
vbvp plochy a indukdnosti plodnd civky. 
Po ofiznuti okraju se deska umisti do 
vodotdsne bakelitovd. elektroinstalacni 
krabice, z niz predem odstranfme vdechny 


pasma slucovadem s ddlicim kmitodtem 
107 MHz a vystup-tohoto sludovade pri- 
vest do daldfho sludovade s ddlicim kmi¬ 
todtem 330 MHz a tarn vysledny signal 
stoudit se signalem ze IV. nebo V. pasma. 
K rozddleni signalu na vstupu pfijimade. 
postadi jediny sludovac v obr^cenem za- 
pojeni jako rozbodovad s ddlicim kmitod¬ 
tem 330 MHz. 
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VRTACKA PRO DESKY S PL0SNYMI SPOJI 


V inzertnich d^stech zahrahidnich da- 
sopisu jsou nabfzeny male elektrickd vr- 
tadky pro vrt^ni ddr do desek s ploSnymi 
spoji, tj. pro vrt^ni ddr 0,8 az 1,4 mm do 
mekkych materialu. Vdtsinou jsou to 
v podstatd maid stejnosmerne motorky. 
Upinaci hlavidku nahrazuje trubidka, na- 
sazend na hridel motorku, do nizsevrtak 
upina proste Sroubkem. Excentricita, kte- 
rd vznikne pri nasazeni vrtdku ruznych 
prumdru, nepresahuje asi 0,4 mm, cot 
pro dany ticel zpravidla nevadi. 

Vetsinou jsou tyto „minivrtadky“ kon- 
struovdny jako rucni; podobne si zhoto- 
vuji i na5i amateri. Pro snazdi a presndjsi 
prdci je vdak iAdouci mit „minivrtadku“ 
s vedenim, tzn. ve stojanku, umoinujicim 


motor „ 


toctlpiech 15x 50x 300 


asi 250 


zdroj 


■St 


Si 


1 


J 


mtkro 

tlacitko 


vertikaini posuv, vrtdku. Ke zhotoveni 
presndho stojanovdho provedeni obvykle 
vybaveni domdci dilny nestadi. 

Existuje v§ak velmi jednoduche verti- 
kdlni vedeni pro malyzdvih vrtdku, ktere si 
muze vyrobit kazdy. „Minivrtadka <4 se 
podle obr. 1 upevnf na p&sek ocelovdho 
plechu tloudfky 1,5 mm, §ffky asi 50 mm 
a dblky asi 250 mm, ktery svou pruznosti 
sloiitd drazkovd vertikdlni posuvnd zari- 
zeni plnd nahradi. Pfi maldm zdvihu se 
pohyb po kruznici nijak nepriznive nepro- 
jevi. Vrtak se dostdvd do zabdru tlakem na. 
konec pdsku, kde je vhodnd umistit i mi- 
krospinad pro spouSteni motorku. Po 
vrtdni se minivrtadka sama vract'do zdvi-- 
zene polohy. Neni vhodne pracovat svel- 
kym zdvihem, vrtanou desku podkladame 
tak, aby potfebny zdvih by! nejvyse 5 mm. 
Prace pri.vrtdni desek s piosnymispoji se 
timto pfipravkem znadnd usnadni, zrychli 
a presnost navedeni vrtdku je zarudena. 

Je udelne, je-li minivrtadka vyjimatelnd 
z pfipravku, aby bylo mozrio Vrtat i dopl- 
hujici a pomocne diry v desce (napr. na 
hqtovdmpnstroji). -pS- 


Obr: 1. Znazorneni konstrukce „minivr- 
ta6ky‘‘ s udaji htavnfch rozm&ru 
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UNIVERZALNY 
napajaci zdroj s OZ 

Ing. Peter Samuhel 


stavu - do stavu + okarriiity, ale pozvol- 
nejSi 60 sa prejavi v plynutejSom rozsve- 
covani iiarovky. Rozdiet je vdak taky maty, 
te z cenovdho hfadiska uptne postaduje 
pouzif napdjanie nesymetricke pri zabez- 
, pedeni funkdnosti signalizdcie. Ziarovka 
- Z1 je napdjand'priamo z transformdtora 
cezdibdu D7, pretoze pri napdjani za 
mostikovym usmerriovadom nastdva po 
' kies napatia na 012 pri zopnutom trartzis- 
tore T3, dim vznikd vefk&hysterezia 


Operafeny zosilnovac typu MAA723 je osveddend polovodicova suciastka 
pouzivana $ vyhodou v stabilizovanych zdrojoch. K uvedendrmi zapojeniu sa 
dospelo kvofi splneniu poziadavky svetelnej signalizdcie pretazenia zdroja. 
V cfafdom je uvedeny kompletny navod na nastavenie zdroja 8 signalizdcie. 


Laboratomy zdroj je neseny. ako tri 
nezdvisle gatvanicky oddefend zdroje (vidf 
blokovu schemu na obr. 1). Ova zdroje 
su regulovatefnd. Spojenim tychto 
dvoch vetiev vznikne moinosf pouzitia 
symetrickeho napdjania, nevyb- 
nutndbo pri prdci s OZ. Tretia vetva md 
stabilne napatie +5 V, 



Obr. 1. Bfokovd schema zdroja 


Popis zapojenia 
jednej vetvy zdroja 

Zapojenie zdroja je veimi zndr 
(obr. 2). Zazmienku stojfobvodptynulej 


ne, len mtesto defica Pi a R 6 su zapo- 
jend odpory: R14 (1,8 kQ) a R15 
(680 Q) nakreslend darkovane. Trimrom 
R14 sa nastavf presne 5 V. 

Popis zapojenia 
■ svetelnej signalizacie 
obmedzenia 

Bolo vyskudanycri viac zpcsobov sve¬ 
telnej signalizacie prefaienia, ale kazdy 
spdsob mal urditd nevyhody. Nakoniec 
bolo pouiitd zapojenie s OZ typu MAA501. 
OZ 2 je zappjeny ako kompardtor porov- 
ndvajuci napatie privddzand na vyvod 
2 s napatim zavislym od zafazovacieho . 
prudu, ktord otvdra obmedzovaci tranzis- 
tor.OZI. Vzdy, ak napatie na nernvertuju- 
com vstupe OZ2 (vyvod 3) dosiahne refe-. 
rencnu hodnotu nastavenu na invertuju- 
com vstupe (vyvod zmeni sa napatie na 

vyvode 60Z2. Napatie sa zmeni zo zdpor- 
nej hodnoty.na kfadnu a otvori tranzistor 
T3, ktory spina iiarovku 2l. Pri poklese 
napatia na vyvode 5tj. pri poklesezafazo- 
vacieho prudu, iiarovka zhastna, lebo 
vystup .OZ 2 ojpxaf prejde do zdpomych . 
hodndt. 

Vzhfadom na to, ±e je nutne porovndvaf 
kompardtorom napatia okolo 0,65 V, je 
porovndvanie odvedend z kladnej vetve 
vystupneho naparia kaidetio zdroja" 
Z toho ddvodu je potrebnd napajaci ob- 
vod kazddho kompardtora gatvanicky od- 
delif od prfslu§neho zdroja Bolo vyskusa- 
nd symetricke i nesymetrickd nap&janie 
OZ2. Obe zapojenia su funkdne rovnakd, 
pri nesymetrickom nie je prechod zo 


Nastavenie zdrofa a signalizacie 

Odporom R 6 nastavimenapatie zdroja 
S uvedenymi sudiastkami je rno£n 6 napa¬ 
tie regulovaf od 2 do 30 V. Maxim^lny 
skratovy prud sa nastavf odporom R5. . 

V uv£dzanom zapoj^ii je to 1 ,4 A. Mini- 
m^lny obmedzovaci p rud, ktory je moin^ 
nastavif, je 100 mA. Cim vaddi je R5, tymje 
skratovy prud men$f. 

Pre nastavenie signalizacie je potrebrte 
zafaftt zdroj prudom v rozsahu od; 
0,15 A do 1 A (napr. 0,5 A). Otddanfm.; 
potenciometra P2 smerom k bodu 1 zadne 
N v urditom okamiiku klesaf napatie. 

V bode prveho poklesu napatia zmeriame 
napatie na beici P2 vddi vystupu +, ktore 
sa bude pohybovaf okolo 0,65 V. Napatie, 
ktord sme namerali nastavf me nadelidi R9 
a R10, ako U^. Pri napati U&U* bude 
vidy signalizovand pretazenie nastavenej 
hodnoty prudti. O<^)or R10 je potrebnd 
presne nastavif brusenim. Potenciometer 
P2 je moind preane naciachovaf pri skra- 
tovanych vystupnych svorkdeh, dim riie je 
nutnd pouzif v zdrojiampdrrrietr. Napdja- 
cie napatie je stabilizoyand Zerverovou 
diodou D5: Prud cez D5 je odporom R7 



Obr. 3. Vinutia siefovgho transformatora 


gulacie obmedzovacieho prudu. Priecho- 
dom prudu odporom R7 vznikd na ftom 
ubytok napatia umerny zafazovaciemu 
prudu; Napatie privddzand na obmedzo- 
vaci tranzistor OZ1 (vyvod 10) sa odobera 
z potenciometra P 2 zapojendho na bdzu. 
vykonovdbo tranzistoru T2 a cez odpor R5 
na druby koniec odporu R7. Delidom P 2 
a R5 je moind plynule nastavif obmedzo¬ 
vaci prud. Pohybom beice potenciometra 
P2 k bodu 2 sa napatie na vyvode 10 
zmenduje a v krajnej polobe 2 by bol (pri 
nepritomnosti. R5) maximdlny skratovy 
prud, dany ,,tvrdosfou" transformdtora 
Tento skratovy prud by bol pomerne 
vefky, preto je v sdrii $ potenciometrom P2 
eSte odpor R5, ktorym sa nastavi maxi- 
rnafny skratovy . prud v polohe 2 bezee 
P2. Stabilizovany zdroj je napdjany 
jednosmemym napatim 40 V. Odporom 
R 6 je upfavend maxim&lne vystupnd na¬ 
patie zdroja, v tomto pripadte na 30 V, lebo 
boli k dispozicii meracie pristrojes rozsa- 
hom 30 V. Zapojenie zdroja 5 V je obdob- 



5xkY130/90 KZZ76 MAA5Q1 - KA501 KF508 



Obr. 2 Schema zapojenia zdroja a signalizacie prefazenia - 



nastayeny na 5 mA. Ukdzalo sa, ze nie je 
potrebne robif teplotnu kompenzAciu 05 
vzhfadom na to, te dioda sa vefmi malo 
zohrieva a tym i nap&jacie napatie i napa- 
tie referenda^ su stabitne. 

.' Pre uptnosf su uyedenb t parametre 
transform^tora Kazdi vrstva je navrhnutA 
pre prud 1,4 A. Pretoze su tri vetvy zdroja, 
must okrem hlavnych vinuti obsahovaf 
transformator eSte tri pomocne vinutia na 
signalizAciu (obr. 3). Prierez jadra trans- 
~form&tora je 13,4 cm 2 (42 x 32 mm). 

Uvedeneho zariadenia sa.vyrobilo uz 
paf kusov a vSetky sa bez poruch pouZiva- 
ju pot roka. - 


Pouzite sudiastky 

Odpory (TR151/ 

R1 « 5,1 kQ 

R2 ,2 kQ 

R3.R4 1 kQ 

R5 390Q 

R6 - ' 160 Q - ’ 

. R7 1£ Q (z odporoveho drdtu) 

R8 68 Q 

R9 8,2 kQ 

RIO asi 430Q 

R11; R12 10 kQ- 

R13 1,5 kQ 

R14 - 1,8kQ, trimer 

R15 680Q 

PI 2.2 kQ, TP 280 

P2 _ 1 kQ, TP 280 

Kondenz&tory 

Cl ' 5000 jiF/50 V, TC 937 

C2.C3 470 pF,TK783 

C4 ' , 100 fiF, TE 986 

C5 - 50 jtF, TE 004 

C6 4.7 nF, TK 783 *. 

C7 100 pF, TK 783 

PoJovodidov$ sudiastky 

0Z1 MAA723 (MAA723H) 

OZ2 MAA501 (MAA504) 

T1,T3 KF508 

,T2 KU605 

01 a± 04, D7 KYI30/80 
D5 . KZZ76 

06 KA501 

Ostatng _ ^ ‘ , 

ziarovka 12 V/50 mA “ 
doska Q24 (obr: 4) 
doska Q25 (obr. 5) 




Obr. 4. Obrazec pioSnych spojov a rozmiestnenie sudiastok zdroja a.obvodov 
signafizAcie (bod 2 potenciomatra je pripojeny cez odpor R5), doska 024 



Obr. 5 Obrazec p/odnych spojov pre tri vetvy napajania signatizacie s rozmiestneniem 
sudiastok pre jednu vetvu - doska - 025 : 
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Z OPRAVARSKEHO SEJFU 


AFC A INDIKACE NALADENI 
SLED 

Obvod automatickeho dolacfov^ni kmi- 
toctu (AFC) je beznym doplnkem prijima- 
cu VKV. V pfipade, ze je v prijimac i pouzit 
pomSrovy detektor, ktery ma krivku S sy- 
metrickou podle nuly T nejsou pri amater- 
ske realizaci velke problemy. Staci pripo- 
jit ridici nap&ti AFC na opadnou elektrodu 
varikapu, nez na jakou jepripojenonapSti 
pro ladSni, OdliSna sttuace nastane, pou r 
zijeme-li^ detektor MAA661. Na vystupu 
tohoto obvodu je totiz pri spravnem nala- 
dSni stejnosmern§ napeti asi 6 az 9 V (lisi 
se podle vlastnosti jednotlivych 10). Pri 
rozlacfovani prijimaneho sign&u se toto 
napSti (podle krivky S) mem'. . 

Schema zapojeni obvodu je na obr. 1. 
U detektoru s fazovacim dlenem LC se 
ridici napeti odebira z vyvodu 14 obvodu 
MAA661, u detektoru s automatickou f£- 
zovou synchronizaci podle AR A3/77 ze 
spoledneho bodu C26 a T12. Presoddelo- 
vaci odpor R8 se pfiv&li na vstup dife- 
renfcniho zesilovace 11,12, kde se porov- 
n&va s referencm'm napetim na bezci R4. 
Odchylka obou napeti se zesili a fidi bazi 
tranzistoru T3. Odpory R1 a R5 urcuji 
rozsah dolad£ni AFC, je proto vhodne 
dodrzet hodnoty ve schemata Z kolekto- 
ru T1 se odebira tez napeti pro rizeni 
indikace naladeni. Pouzil jsem svitive 
.diody LQ100, Izesamozrejme pouzit i jine 
typy s vetgi intenzitou svetla. 

Pro spr&vnou funkci obvodu je nutno 
zajistit stabilizovan6 napajeci napeti 12 V. 
Nap§ti. privad&ne na potenciometr ladeni 
je 25 V a v zavislosti na rozladSni prijima- 
ce se meni asi o ±1,5 V. Obvod muze beze 
zmSny soubastek pracovat i s jinyrri napa- 
jecim napdtim, napriklad 30 V, pak bude 
platit, ze stredni hodnota U L je o 1,5 V 


mensi nez U K a R2 i R4 je treba na toto 
napeti nastavovat. 

Pri vytofieni potenciometru Iad6ni ha 
dolni konec rozsahu se zmeny U L projevi 
na b§zci potenciometru mene, nez na 
hornim konci rozsahu. To neni nazavadu, 
protoze pri male zmene napeti na varika- 
pech na spodnim konci ladiciho rozsahu 
se pfijimany kmitocet zmeni daleko vice, 
nez na hornim konci rozsahu, coz plyneze 
zavislosti zm§n kapacity varikapu nazme- 
nach ladiciho napeti. 

Pfedpokladem spravne funkce obvodu 
je dobfe nastaveny detektor. Db£me hlav- 
-ne na to, aby se nap6ti na vyvodu 14 
integrovaneho obvodu menilo pri rozla- 
cfovani na obe strany od stredni hodnoty 
stejne. 

Prijima6 naladime mimo stanici, pri- 
padne odpojime antenu a prepinaC AFC 
nastavime do polohy, v niz je tento obvod 
vyfazen z funkce. Baze T3 je tedy pripoje- 
na k bezci R2. Pak trimrem R2 nastavime 
0 L na 25 V a AFC zapneme. Presv£d£ime 


se, zese napeti pri ot^Ceni trimrem R4 me- 
ni v rozsahu od 23,5 do 26,5 V a nastavime 
presne 25 V. Trimry R9 a RIO nastavime 
tak, aby prisluSna dioda prave zhasla 
(popripad6 svitila nepatrn6). Pak pripoji- 
me antenu, naladime nektery vysilafc 
a presvedcime se, zda obvod AFC spravne 
„drzi" pri mirnem rozlacfovani a zda je 
smer rozladeni indikovan vzdy pfisluSnou 
diodou. N6kdy se stav£, ze pri nepfitom- 
nosti vstupniho signalu je na vystupu 
detektoru jine stejnosm§rn6 napeti, nez 
pri spr&vnbm nalad§ni. V takovem pripa- 
de naladime co nejpresneji ndktery silny 
vysilac a cely postup co nejpresneji zo- 
pakujeme. Pri spravnem naladeni 
vzdy-platit, ze U t = U N ~ 2 V. . 

Obvod Ize pouzit i ve spojeni s jinymi 
typy detektoru (pomerovy detektor, 
synchrodetektor apod.), V tbchto pripa- 
dech v§ak R4 a R6 nepripojujeme k zemi, 
ale k zaporn6mu polu napajeni (napr. 
-9 V). V takovem pfipade by v§ak bylo 
treba zmenit odpory R1, R5, R6 a R7. 
Kdyby obvod po zapnuti AFC naladeny 
vysilac rozladoval (misto doiadoval), bylo 
by treba nav^ijem prepojit b^ze (nebo 
kolektory) T1 a T2. 

Oldrich Filip, Stanislav Bobrik 



Obr. 1 . Schema zapojeni 


UPRAVA PRIJIMACE 
MERIDIAN PROPRIJEM 
V PASMU 87 AZ 104 MHz 


U nas jiz nekolik let prodavahy sovetsky 
- kabelkovy pfijimac Meridian 202 Ize bez 
potizi a snadno upravit k pfijmu druheho 
p^sma VKV. Uprava nevyzaduje pouzit 
specialni pristroje a v oblastech s dosta- 
tecnym signalem Ize dosahnout dobrych 
vysledku bez problemij. 

Uprava prijimace: opatrne .sejmerhe 
vrchni cast stiniciho krytu vstupni jednot- 
ky. Odstranime kondenzatory C7 a Cl 6 


(obr. 1). Privodni draty kondenzatoru C7 
ustipneme asi 3 mm nad deskou splosny- 
mi spoji. K tSmto dratum pak pripajime co 
nejmen§i keramicky kondenz^tor o kapa- 
cite 3,3 pF. Prijimac zapneme a vyhleda- ; 
me nejsilnej§i stanici (v pasmu CCIR). ‘ 
Neni-li to mozn6, najdeme^ na stupnici 
alespoh misto, v nemz se pfi‘lad§ni zvetsi 
sum. Nejprve doladime obvod oscilatoru 
trimrem C12, potom vstupni obvod jad- 
. rem civky L3. V pripade potreby doladime 
i L2 na nejsilnejsi signal z reproduktoru. 
Neni-li ani potom dosazeno soubehu na 
vyssich kmitoctech pasma, zvetgime ka- 
pacitu kondenzatoru C7 (puvodne 15 pF, 
po uprave 3,3 pF) na 4,7 pF. 
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Obr. 1. RozmistSni nastavovacich prvku 
vstupni jednotky prijimace Meridian 

Chceme-li prijimat na prijimac i p&smo 
OIRT, pfipojujeme vhodnym tlacitkem na 
vstup prijimace jednoduchy.konvertor - 
vyhovi napr. konvertor z AR BI/81. 

Michal Sustak 


ZLEPSENI AVC 
U PRIJIMACE RIGA 103 

V puvodnim zapojeni prijimace se ode¬ 
bira signal pro AVC z predposledniho a 
posledniho mezifrekvencniho stupnd 
(Cl 8, C25). V^tSina pozdeji dovezenych 
prijimadu ma vsak . tento obvod zjed- 
noduSen, diky Cemuz se pfi pfijmu 


n o 


Puvodnl provedenJ 



Obr 1. Uprava prijimace RIGA 103. zfep- 
sujici cinnost A VC 


nejsilnejSich vysilaSCr projevuje nedosta- 
tecny regula^ni rozsah AVC (typicke 
zkresleni pfedevSim nastrednich vln^ch). 

Zavadu Ize bez ztraty na citlivosti priji¬ 
mace jednoduse odstranit pridanim ob¬ 
vodu, ktery zvetSi udinnost AVC. Signal 
odebereme (Cl) jeSte pfed detekci a to 
z anody diody D5. Po jeho usm^rneni 
a vyfiltrov^ni (obr. 1) D1, Rl, C2 ho 
zavedeme na bazi T1 pres oddelovaci 
diodu D2 (TT je na zakladni desce s pios- 
nymi spoji, podle puvodni dokumentace 
je deska oznacena U2). 

Pavel Soukup 


KF504 


ZAVADA 

FAREBNEHO TELEVIZORA 
ELEKTRONIKA C-403 

V poslednej dobe sa u nas objavilo 

pomerne dost’ novych prenosnych fareb- 
nych televizorov zo SSSR, Elektronika 
C-403, s obrazovkou in-line o uhlopriecke 
25 cm. Svedgi o tom i popis jeho napaja- 
cich obvodov, ktory bol publikovany v ST 
c.3/81. ' 

V bloku obrazovych zosilriovacov tohto 
televizora su v koncovych stuprioch R - 
G - B pouzite integrovane obvody 01, D2 
a 03 typu K278UI2. Vnutomg zapojenie 
tohoto integrovaneho obvodu je na obr. T. 

Najviac nam&hanym prvkom integrova¬ 
neho obvodu je koncovy tranzistor T5, 
z emitora ktoreho sa privadza signal do 

DROBN A ZAVADA - VELKE 
NASLEDKY? 

Rgd bych ctenare seznamil s pozoru- 
hodnou zavadou, kter& vzntkla z nepatrng 
priciny, shodou^ neprtznivych okolnosti 
v§ak mohla vest ke skute£ne katastrofg. 
To, ze nastala na magnetofonu B 73, 
neznameng v zadngm pfipadg vinu jeho 
vyrobce, protoze podobng zgvada mohla 
a muie nastat na libovolnem jingm elek- 
tronickem pnstroji. 

Jak to v5e zadalo? Jednoho zimntho 
nedglnfho odpoledne jsem nahraval na 
zmineny magnetofon, ktery by! umistgn 
ve vodorovne poloze na dfevene desce 
spodni skrihky pokojove stgny. Venku 
padal shih, hudba byla pfijemna, nelze se 
tedy divit, te jsem se pfibtizil stavu, kdy se 
glovglcu neodolatelne zavtrajf ofii azacing 
podrimovat. 

Najednou jsem se probral, protoze se 
do tichg hudby zahaly ozyvat podivng 
praskavg zvuky. Podival jsem se na misto, 
kde byl magnetofon a spatfil jsem sloupec 
tmaveho dymu a pod magnetofonem ru- 
dou zari. Vyskocil jsem, vytrhl sifovy pri- 
vod ze zasuvky a okamzite magnetofon 
zvedl a postavii na bocnf stenu. Ve dnu 
magnetofonu byl vyhofety cvglny : otvor, 
jehoz okoli dgle horelo gadivym plame- 
nem a uprostfed otvoru byla jeStg do 
svetle gervena rozzhavena jakasi souggst- 
ka. Ohorelg byla i drevgng deska skrihky, 
na niz prlstroj stgl, to byly ty praskave 
zvuky. Uhasil jsem ohen ngkolika udery 
dlane, protoze jsem okamiitg nemgl nic 
jingho po ruce a oddycht si. Kdyz jsem se 
ujistil, ze neStgsti nepokraguje, zafial jsem 
pgtrat po prigine, kterg celoii zalezitost 
zpusobtla Nebylo to obtizne, ,i kdyz je 
tgmgf neuvgritetne, jakashoda nejneph'z- 
nivejgich nahod zde sehrala svou ulohu. 


prislusnej katody obrazovky. Preto naj- 
skdr mdzeddjstkjehoposkodeniu, ocom 
som sa sain osobne presveckSil. 

Zavada sa spohiatku prejavuje zmenou 
povodnej pestrosti a jasnosti farieb, na- 
korko narusenim prechodu B-E T5 pre- 
stane byt dostatocne zosilnovany prislus- 
ny farebny signal. Postiipom 6asu sa 
prechod uplne prerusi, z emitora T5 (a tym 
i z prislusnej katody obrazovky) zmizne 
predpisane napatie +60 V, cim sa zmem' 
pracovny rezim obrazovky. V dosledku 
toho zopne prudova ochrana v napaja- 
^ com zdroji televizora a ten vypne. 

Uvedenu zavadu je mozne nastastie 
odstranit’ bez toho, aby sa vymenil zatiar 
na nasom trhu nedostupny integrovany 
obvod. Sposob odstranenia zavady spoci* 
va v pripojeni tranzistora KF504 (BF257az 
259) k vyvodom 9, 10a 11 lO tak, ako je to 


Na obr. 1 yidime, jak vypadalo vyhorele 
spodni viko pri'stroje. V techto mistech je 
kolmo.k tomutoviku umistena maU deska 
s plosnymi spoji, v dokumentaci oznace- 
r na jako deska 0 HI. Na jeji spodni hrang, 
tedy tgsng u vt'ka, jsou pripdjeny dva 
kondehzdtory C420 a .C421, jejichz uge- 
lem je blokovat pfipadny vf signal, jsou to 
kondenzatory TC 237, kapacity 4,7 nF na 
stfidave napeti 160 V. Za provozu je na 
ka2d6m z nich stfidave napgti asi 30 
tedy napgti tgmgf pgtkrgt mensi, nei 
pfipousti vyrobce. Presto se jeden z nich 
(C420) prorazil a zacal propouStdt proud. 
Kdyby se byl prorazil uptne, hie zdvazne- 
ho by se byto nestalo, protoze by se 
pferusila pojistka v primaru transformato- 
ru. Zde vgak sehrala svou rpli prvni 
nahoda. 

Zmingny kondenz£tor se totiz neprora- 
zil tak, ze by predstavoval zkrat, ate zmenil 
se na odpor radu desitek oh mu, takze 
j im pfi nap£tf 30 V prochgzel proud n£ko- 
lik amperu. To odpovidalo ztratovemu- 
vykonu n&koiika desitek wattu, coz sou- 
castku o prumeru 6 mm a deice 16 mm 
rozzhayilo do svgtle cervengho zgru (to 
byla ta rozzhaveng souC^stka uvnitf). 
Proud, tekouciprimarem transformgtoru, 
se pochopitelne zvgtsil, ne v§ak natolik, 
aby se pferuSila tavng pojistka 0,63 A 
a zkaza tedy neru§ene pokraCovaia. Od 
rozzhaveneho kondenzgtoru zadalo hofet 
dolni vfko, pak drev6n£ deska skrihky... 
radgji nebudu domySlet. 

Kdyz rozzhaveny kondenzator vychladl 
(obr. 2), zapojit jsem na okamzik pristroj 
znoyu do sitd, av§ak nyni se jiz okamzith 
pferu§ila tavng pojistka. Zmineny kon¬ 
denzator totiz po vychladnutf ji2 pfedsta- 
vovai uplny zkrat. ^ 

Kdyi tedy bylo po v§em a v&e bylo jasng, 
zahal jsem o celg veci uvazovat b\\ie. 



Obr. 1. Vnutorne zapojenie K278UI2 
a sposob pripojenia tranzistora KF504 


naznacene na obrazku. Tento tranzistor 
nahradi vadny tranzistor T5 integrovane- 
ho obvodu, pracovny rezim obrazovky sa 
upravi na povodny stav a televizor pracuje 
spofahlivo dalej.. ing. L. Podstransky { 


Mglokdo, pokud Ivaje na magnetofon, 
u nej sedi a pozorjje ho. Naopak, casto 
odejde do jine mistnosti a magnetofon, ci 
jiny pfistroj, muze zustat bez dozoru. 
V uvedengm pripade by byla patrrie sta5i- 
la nekolikaminutova nepfitomnost, aby 
bylo bytove zaflzeni v plamenech a tak by 
se naskytla otgzka, kdo by byl vlastng 
vinen? Vyrobce predmetng soudastky by 
jisth namital, ze k mimoradng zavadg 
muze dojit vzdy a nelze ji stoprocentng 
vylouhit. Vyrobce pfistroje by logicky trvai 
na tom, ze s tak mimofgdnou okolnosti 
nelze po£itat a pro obdobng pripady jsou 
zde podle pfedpisu tavng pojistky. VSich- 
ni by patmg mgli svou pravdu a presto by 
mohl vyhofet cely byt. 

.. Skutegnosti zustava, ze sezde fetezove 
spojily nejnepriznivgjgi okolnosti, kterym 
bylo skutedng temgr nemoing predem 
zabranit a le jen diky vgasngmu zgsahu 
(opgt nahoda, tentokrgte pfiznivfy nebyly 
ngstedky katastrofglni. V magnetofonu 
pochopitelng shofela izolace vgech vodi- 
gu y okoli sffovgho transformgtoru, ozeh- 
nut byl motor, plameny zdeformovaly 
i levy un&Seg, k nemuz pronikly otvorem 
v §asi a cely vnitfek pfistroje se pokryl 
neodstranitelnym mastnym cernym po- 
vlakem ze spaleng plasticke hmoty dolni- 
ho vika. ^ ’ 

Presto v§e nakonec.dopadlo relativne 
dobfe a kdyi jsem pozdgji kontroioval 
nahravany pasek, ktery zustal nepogko- 
zen, zjistil jsem, 2e byl bezvadng nahrgn 
az do okamziku, kdy jsem vytrhl siTovy 
pfivod ze zgsuvky. Napadlo mg pf itom, te 
by to mohla byt dobrg reklama pro vyrob¬ 
ce tohoto pfistroje, nebof ag magnetofon 
horel plamenem, nahrgval do posiedniho 
okamziku. 

MV 




















Cislicove metody ve zvukove 
technice 

Ing. Tomas Salava, CSc. 


Cislicove metody pronikaji v posledni dob6 do vSech odvetvi v6dy 
a techniky. Jak rychly bude v tomto smeruvyvoj pri uplathovani cislicovych 
metod v elektroakustice, predevSim pak v. technice hi-fi, nelze zatim zcela 
spolehlivC odhadnout Jiste v§ak je, ze cislicova technika v blizke budouc- 
nosti vyznamne ovlivni dal£i vyvoj v oblasti zaznamu zvukovych signalu 
a umozni vyfesit probiamy, ktera by byly taiko prekonatelna dosavadnimi 


prostredky analogove techniky. 

Jit v uvodu je treba upozornit na to, 
ze uplathovani Cfslicovych metod ve zvu- 
kova technice je spojeno s mnotstvim 
nejruzn6j5ich probiamij, tatctedosavadni 
anaiogova reSen I budou je£ta dlouho 
v mnoha aplikacich ekonomicky i tech- ^ 
nicky vyhodnCjai, net reSeni Cislicova. 

NejvatSi nevyhodou Cislicova techniky 
ve srovnant s technikou analogovou jejeji 
podstatn§ vCt§i slozitost i technicka na- 
roCnost. Proc tedy Cislicoya technika na- 
teza stale Sir$l oblasti uplatn6ni? Duvody 
pro to jsou (ve struCnosti) asi tyto: vatSinu 
problemu nebo ukotu v nejrOznajSich 
oblastech techniky, i v oblastech netech- 
nickych; muzeme. reCit matematickymi 
metod ami a postupy. NCkdy jsou to postu¬ 
py jednoducha, jindy slozitCjSi, v mnoha 
prfpadech jsou v§ak tyto postupy velmi 
podobna, Ci dokonce stejna, bez oh tedu 
na aplikaCni oblasti. Matematicka metody 
pak mohou mit urCity universal ni charak- 
ter. To znameria, ie obdobna metody Ize 
. pouzit v elektrotechnice, ve stavebnictvi, 
v oblastech rizeni apod. Dusledkem teto 
skutecnosti byl v minulych letech rozvoj 
i Siroka uplatnfeni poCitaCu. 

V souCasna doba dozrava situace pro 
mnohem $ir$f vyutiti Cislicova techniky. 
Umotnuje to pfedevCim vyznamny pokrok 
dosateny v minulych letech v mikroelek- 
tronice. Na jedinam Cipu, tedy na jedina 
destiCce o plo£e nCkolika desitek CtvereC- 
nich milimetru.lze nyni vytvoht slotity 
obvod s desitkami tisicu elektronickych 
prvku. Takovd obvody Ize koncipovat tak, 
aby jejich vyutiti bylo co nejuniverzainej- 
Si. Pak je motna je vyr&b&t v obrovskCm 
mnazstvi a*nakladiy na jeden kusvychazeji 
samozrejm6 neuv6ritelnd mala. 

DalSi vyhodou mikroelektronickych ob¬ 
vodu je rychlost jejich funkce, ktera je, 
pribliznC reCeno, nepfimo umCrna jejich 
rozm6rum. Mikroobvod tedy muze vyko- 
‘ nat velika mnotstvi ditCich operaci za 
velmi kratkou dobu. Se zmenSovanim 
rozm6rCi mikroelektronickych obvodu se 
1at zmen§ovala spotreba elektricka ener- 
gie na jeden prvek. Jednim z mala nega- 
tivnich dusledku zmenCovani rozm&ru mi¬ 
kroelektronickych prvku je zmenSovani 
pomCm sigr^tlu k §umu. To je v§ak pro 
Cislicove obvody mnohem m6n§ zavaina, 
net pro anaJogovd obvody. Jinak reCeno, 
u analogovych obvodu neni proto z fyzi- 
k^inich duvodu mozn^i tak velk& Integra- 
ce a mikrominiaturizace jako u 6fslico- 
vych obvodu. 

Odstup signalu k Sumu je jednou 
z mezl, ohranitujicich motnosti dalSiho 
zmenSovdnf rozm£rCi dll6lch prvkO i pro 
ci'slicov6 obvody. Krom§ toho jsou zde t6t 
meze technologies a fyzik^lnf. Napnklad 
u mikroprocesoru INTEL 8086 jsou Sirky 
hradel pfiblizn^ 6tyri mikrony. V takov^m 



prlpadi jiz neni mozn6 poutivat provyro- 
bu fotolitografickou techniku a viditeln£ 
sv6tlo, ale je treba poutit elektronovou 
nebo rentgenovou litografii. Vyroba tako- 
vych obvodu je tedy jit na mezi soucas- 
nych'technologickych motnosti. 

Pro posouzenf pokroku dosazen^ho 
v uplynutych deseti letech v oblasti nriikro- 
elektroniky si muieme porovnat n6kter6 
charakteristicke vlastnosti trf generaci 
mikroprocesoru INTEL. 


flok 

vyroby 

Typ 

Prum6ma 
Sffka prvku 

Rychlost 

hradel 

Pofiet prvku 
najednomcipu 

1972 

8008 

10 jim 

50 az 100 ns 

3300 

1974 

8080 

7[im 

10at30ns 

4500 

1978 

8086 

4 pm 

2az8ns 

- 30000 


Jestlize si v$ak uv^domime, jaS moz- 
nost poskytuje napfiktad mikroprocesor 
typu INTEL 8086, je doposud dosateny 
stav v oboru mikroelektroniky pfi nejmen- 
§im pozoruhodny. Pokrok dosateny v 6's- 
ticov^ mikroelektronice je nejen jednim 
-z predpokladu, ale i stimul£toru pro stale 
Sir§i vyutiti Cislicovych metod ve v§ech 
'oblastech techniky. 

Kjpraktick6mu uplatnCni Cislicovych 
metod ve zvukovC technice prispivd kro- 
mC mikroelektroniky i pokrok v oblasti 
zaznamu signalu s velkou informaCni 
hustotou. Jedn^i se zde ptedevSim o tech¬ 
niku, rozvijenou jednak pro vn&j§i hro- 
madnC pamCti poCitaCu (diskovC pamCti 
apod.), ale i napnklad pro z^znamteleviz- 
niho signalu (videomagnetofony, video¬ 
desky). V souCasne dobC jsou tedy jiz 
vytvoreny pFedpoklady pro postupnC u- 
platnovaini Cislicovych metod i vezvukovC 
technice. 

Jit nazaCatku jsmesi fekli, te Cislicova 
technika umozftuje prekonat meze dosa- 
vadni analogovC techniky. ftekli jsme si* 
tat, te Cislicova technika jevCak podstat- 
n6 sloiitCjai i technicljy naroCnCj§i ve 
srovnani s dosavadnimi zpOsoby analo- 
govaho reSeni. Kroma toho vyiaduie 
v nekterych smarech i dosti odliSny zpu- 
sob myCleni. nez na jaky jsme byli at 
dosud zvykli. Tento cianek by mat proto 
Ctenafe seznamit jak se zakladni proble- 
.matikou digitalizace zvukovych signalu, 

. tak t se zakladni probtematikou jejich 
Cislicovaho zpracovani. . 


£isla a ciseln^ soustavy 

Jestlize se mame zabyvat Cislicovymi 
metodami zpracovani signalu, musime si 
nejprve alespoh struCna zopakovat nej- 
duletitajCi zakladni pojmy z oboru Cisel- 
nych soustav. 

Dale budeme proto rozliSovat vyraz 
dfslice ft ako symbol nebo znak) a dfs/o 
(jako urCity celek, vyjadreny pomoci Cislic 


nebo jinych smluvenych znaku Ci symbo- , 
lu). Zname napnklad CislicearabskC nebo 
fr'mska, pfiCemz ve vyznamu cislice, tj. 
znaku predstavujicich Cisla, pouzivame 
napnklad v tzv. Sestnactkove soustavC (se 
kterou se seznamime pozdCji) take prv- 
nich $est pismen abecedy. 

V elektronickych obvodech mohou Cts- 
lice predstavovat urCita nap§ti, presnCji 
receno urCita rozmezi napeti. NapCtf 
v rozmezi od 0 do 2 V mute mit treba 
vyznam Cislice 0, v rozmezi od 3 do 5 V 
muze mit vyznam Cislice T apod. 

CiselnC soustavy jsou soustavy Cislic, 
znakO a taka.pra'videl, jimit se!ridime pn 
vyjffiirovani Cisel pomoci Cislic. NaSe bCi- 
nC pouzivana desitkova soustava ma de¬ 
set Cislic (od nuly do deviti). Jestlize 
v tato desitkova soustave zapiSeme treba 
Cislo 5432, vime, ze prvni Cislice zleva 
znamena tisice, dal£i stovky atd. Toto 
Cislo tedy chapeme jako 

5 x 10 s + 4 x 10 2 + 3 x 10 1 + 2 x 10° = 

= 5000 + 400 + 30 + 2 = 5432. 

Zakladem desitkova soustavy je cislo 
10. Je vhodne si pov§imnout, te pro zapis 
Cisla 10 jit poutivame dvC Cislice: pro 
Cislo, ktere tvori zaklad soustavy, nepou- 
tivame samostatny symbol; vystacime 
s cislicemi 0 at 9. 

Pro eiektronicka zaf izent v§ak desitko¬ 
va soustava neni vhodna. Jako nejvyhod- 
naj§i se tu ukazala soustava s nejmenCim 
motnym poCtem Cislic, tedy soustava 
dvojkova (binarni). Tato soustava rozli§u- 
je pouze dv§ Cislice: nulu a jedniCku. 

V dvojkovC soustava je pak samozfejma 1 
zapis urCitaho Cisla (s vyjimkou Cisel T 
nebo 0) del§i, net v soustava desitkova. 
To vsak, vzhledem k velka rychlosti mo¬ 
dern Ich elektronickych prvku, neni na 
zavadu. Naopak je vyhodna, te muzeme 
pracovat pouze se dvama stavy, jimz 
mohou. napnklad odpovidat pomerna §i- 
roka rozmezi napdfovych urovni. 

Jako v soustava desitkova, tak i v sous¬ 
tave dvojkova muzeme povazovat zapis 
Cisla za smluvenou zkracenou formu, kdy 
poloha Cislice v danCm zapisu ma vyznam 
fadu. Tak napriklad dvojkova Cislo 1101 (2) 
mute me rozepsat takto 
1101 ( 2 ) = 

= 1 x2 s + t x2 2 +0x2 t + 1 x2° = 

= 8 + 4 + 1 =13. 

Cislo, zapsane v dvojkova soustava jako 
1101 ( 2) Ize tedy v desitkova soustava za- 
psat jako 13. V tomto phpadC tedy k zapi¬ 
su y desitkova soustava potrebujeme dye 
Cislice, zatimeo ve dvojkova soustava 
Ctyfi Cislice. Z toho logicky vyplyva, te 
jestlizei v ciselna soustavC zmeniujeme 
poCet Cislic (symbolu), daika zapisu Cisla 
(poCet mist) se nutn§ zv§t§uje. 

KromC dvojkova soustavy se v Cislicova 
elektronice velmi Castopracujesesousta- 
vou osmiCkovou a Sestnactkovou. Tyto 
soustavy se vSak pouzivaji jen pro zkrace- 
ny zapis binarnich (dvojkovych)^Cisel. 
Eiektronicka obvody pritom pracuji tamaf- 
vzdy ve dvojkova soustava. 

. Aby sespolehliva odliCilo, vjaka sousta¬ 
ve je Cislo zapsano, oznacuje se indexy. 
Tak napriklad 1101 (2) znamena zapis ve 
dvojkova soustava, 15 (B) znamena zapis 
v osmiCkovesoustava a D (16 ) je zapis tahoz 
Cisla v Sestnactkova soustava. Ve vSech 
tfectr pripadech se jedna o Cislo J3 (10 ), 
takte Ize napsat ‘ * 

1 101 (2) = 1 5(B) — 1 3(10) “ 

Tot at Cislo mute byt tedy v ruznych 
.soustavach zapsano ruznymi Cislicemi. 

(PokradovArv) 



Elektronickydalnopisny 

vysiiac 

Ing. Milos Prostecky, OK1MP 


(Dokondent) 


KOder je doplnen AitaAem pottu vysla- 
nych znaku v jednA fadce (1012 a 1013). 
Udaj dostava z vystupu D107 pres hradlo 
H6. Behem vyslAni jednoho znaku vznika 
na tomto vystupu dvakrat log. 1. C/tac je 
reSen tak, ie po vyslani 64 znaku se na 
jeho vystupu objevi log. 1coz indikuje 
syitici dioda D2. ZAroveh .se odblokuje 
tdnovy generator sestavajici z hradef H11 
a H13. Z jeho vystupu muzeme odebirat 
zvukovy kmitoAet pro sluchAtko a tim 
ziskat akustickou indikaci (obdoba cink-. 
nut/ zvonku u dAlnopisu). Hradlo HtO,na 
jehoz vstiipu je tAz log. 1, blokuje zavadA- 
. ni daJAich udaju do tohoto AitaAe do te 
doby, dokud nedojde k jeho-vynulovanr 
tlacitkem ,,navrat vAlce". Na nulovac/ 
vstup RO jezavedena log. 1. ZmAAkneme- 
litlaAitko pi'smenovA nebo Afslicove zmA- 
ny a posunu o radku, nedojde k zapocteni 
vysfaneho znaku, nebot’ v tomto ph'pade 
je hradlo H6 blokovano (na jeden ze vstu- 
pu je privedena log. 0) odpovidaji'cim 
hradlem H7, H8 nebo H9. 

Spravna Ainnost celeho dalnopisneho 
vysilaAe je podm/nena dodrzenim kmito- 
ctu hodinovych impulsu 11,63 khz. To 
plati pro telegrafni rychlost 45,45 Bd, kte-. 
ra je vAeobecnA pouzivanavradioamater- 
ske praxi: Pro vySAi rychlosti (50 nebo 
75 Bd), kterA jsou vyuztvAny profesionAt- 
n/mi sluzbami, bude tento kmitoAet umAr- 
nA vyssi. Autor vychAzi z oscilAtoru fize- 
neho krystalem o kmitoctu 5955 kHz, kte- 
ry je tvofen dvAma hradly. SignAI je nejpr- 
ve tvarovan a pak postupnA dAlen az na 
pozadovany kmitoAet 11,63 kHz. 


Existuje vsak i nekolik jednodusArch 
reseni. Jedno z nich je na obr. 3. VyuiivA 
obvod NE555. Presny kmitoAet je nasta- 
ven vyberem odporu R47. pr/padne na- 
hrazemm jeho AAsti odporovym trimrem. 
Kondenzator C8 musi byf stabilm, nejIApe 
terylAnovy nebo polyesterovy. Je moinA 
pouzit i obdobny oscilAtor, jako je pro 
s/gnalizaci naplneni radky, s tfm rozd/lem, 
ze volime mend kapacitu kondenzAtoru 
C. 

K napAjeni je pouzit zdroj o napeti asi 
4,8 V. Cel kovy odber u zkusebniho vzorku 
(obr. 4) nepresAhl 500 mA. 

NazAvArzbyvAdodatnAkolikslovkme- 
chanicke konstrukci. Celkove uspor adani 
neni v tomto Alanku reAeno. Bude vefmi 
individuAIni podle toho, jakA pouiijeme 
tiaAitka. ElektrickA AAst je na desce 
s oboustrannymi ploAnymispoji (obr. 5) 
a ma dvA svorkovnice - na jednA'stranA 
pro pfipojeni napAjec/ho najpAti, obou 
indikaAnich sviticich diod, sluchatka pro 
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Obr. 3. Generator hodinovych impulsu 
11,6kHz / 


Tab. Tabulka pripojen/ atfanumeric- 
kych tlaA/tek ke vstupum 101 a 102 a zna~ 
ku mezinarodni telegrafn/ abecedy CCIT 
A. 2 


Znak 

Vstup t. 

Dainopisna 

znaCka 

iOl 102 

A - 

3 

110 0 0 

B ? 

9 

10 0 11 

C 

14 

0 1110 

0 kdo tam? 

9 

10 0 10 

E 3 

1 

1 0 0 0 0 

F 

13 

10 110 

^ ' 

10 

0 10 11 

H 

4 

0 0 1 0 1 

1 8 

6 

0 110 0 

J zvonek 

11 
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akustickA nAvest/ naplneni radky a obou 
vystupu dAlnopisnych znacek na druhe 
stranA pro pripojen \ tlacitek. Jako svor- 
kovnic Ize pouzit bud pAjecich ApiAek, 
nebo dvanActipolovych nozovych konek- 
toru. 

Pri celA konstrukci, zvIAStA pak navrhu 
a zhotoveni zdroje, je vhodne poAitat 
s moznosti dalsiho rozSireni, napf. okrys- 
talem r izeny AFSK generAtor, jehoz popis 
autor pfipravuje. 



Obr: 5. Deska s pfosnymispoji 026 a rozmlstSnfsoucastek; pozor ~ skutedny rozmer desky je200 x 127 f 5mm! 






























































































































































































































































AMATERSKE RADIO BRANNE VYCHOVE 


Jednotnd brannd sportovni klasifikace Svazarmu - JBSK 


(OokondemJ . 

Potvrzovani, evidence a platnost vykon¬ 
nostnich tfid 


mistrovste tridy takS cisefnou evidenci 
sportovcu, zarazenych do I., II. a 111. VT 
vSech vSkovych kategorii. 


Potvrzeni o zarazeni sportovce do vy¬ 
konnostni tridy prov4df rada odbornosti 
prisluSnSho orgSnu: III. VT - OV, II. VT - 
KV,I.VT-CUVa SUV, MT - UV Svazarmu. 

Potvrzeni o zafazeni do prtslusne vy¬ 
konnostni tridy se sportovci zaznamena- 
v£ do dlenskSho prukazu Svazarmu, pfi- 
padng do kiasifikadnihoprukazusportov- 
ce. Zpusob potvrzovani stanovi ustredni 
rady jednotlivych zajmovych brannych 
ojdbomosti. * 

Jmennou evidenci sportovcu, zaraze- 
nych do pfislu§nych vykonnostnich tfid 
vSech vdkovych kategorii, vedou ty rady 
odbornosti jednotlivych org&nu, kterd 
provedly jejichzafazeni, a zakladni orga- 
nizace (rady klubu odbornosti), v nichz je 
sportovec organizovdn. 

Jmennou evidenci sportovcu, jimz byl 
uddlen cestny 'titul, vede ustredni vybor 
Svazarmu, odddleni vrcholoveho sportu. 

Krajske rady odbornosti vedou mi mo 
jmenovite evidence sportovcu, zafaze- 
nych do II. VT, take ciselnou-evidenci 
sportovcu, zarazenych do 111. VT vSech 
vdkovych kategorii na uzemi kraje. CeskS 
a Slovensko ustredni rada odbornosti 
vede; mjmo jmenovite evidence sportov¬ 
cu, zarazenych do l; VT, Take diselnou 
evidenci sportovcu, zarazenych ; do 111. VT * 
a 111 VT vdech vdkovych kategorii na uzemi “ 
republiky. Ustredni rady odbornosti ye* 
dou mi mo jmenovite evidence nositelu 


Piatnost vykonnostnich trid 


Vykonnostni tfida plati sportovci od 
data splneni predepsanych sportovni 
technickych-podminek, price mz zarazeni 
sportovce do prisludnd vykonnostni tridy 
plati vroce, ve kterdm splnil stanovene 
sportovne technickd podminky a v celdm 
roce nSsledujicim, pokud neni ve sportov- 
nd technickych podminkdch vykonnost- 
nich trid v jednotlivych odvdtvich zSjmovd 
branch dinnosti uvedeno jinak. Po uply- 
nuti platnosti vykonnostni tridy je sporto- 
vec vyfazen z evidence a kdalSimu znovu- 
zafazeni musi splnit prisiuSny technicky 
limit. 

£estnd tituly se uddluji dozivotnd: V pri- 
pad§ hrubeho poruSeni stanov Svazarmu 
nebo pri jindm zavazndm provindni mOze 
UV Svazarmu uddleny destny titul ode- 
jmout. r 

Pfi pfechodu sportovce zafazeneho do 
ndktere z vykonnostnich trid iactva di 
dorostu do vySSi vdkovd. kategorie se 
hodnota VT snizuje o jeden stuped (napr. 
I. VT2 plati jako II. VTM, II. VTM plati jako. 
III. VT, popf. II. VT2y kategorii v i0-12 let 
platf jako 111. VT"£ v kategorii 13-14 let 
apod.), pokud podminky jednotlivych zk- 
jmovych brannych - dinnosti nestanovi 
jinak. 


Prdva a povinnosti nositelu destnych 
titulu a sportovcu, zarazenych do vykon¬ 
nostnich tfid 

Sportovec, kteremu byl uddlen destny 
titul nebo je zafazen do ndkterd z vykon¬ 
nostnich trfd, m& prdvo: 

- zudastnovat se mistrovskych, pfebor- 
nickych a ostatnlch soutdzi podfe svdho 
zarazeni do prisluSnd VT, pokud splftuje 
podminky stanovene propozicemi, 

- byt prednostnd prijat do tdlovychov- 
njch skol, brannd sportovnich Skoleni 
a kursu, sportovnich treninkovych zakla- 
den a dalSich zarizeni vykonnostniho a vr¬ 
choloveho sportu, 

- verejn& nosit odznak, ktery patri 
k udilen^mu destnemu titulu, a pouiivat 
fce$tn6ho titulu, popr. vefejne nosit od- 
znak pfislu§n6 VT, do.kter§ je zafazen; 

mdpovinnost: 

- svSdomitS a ukazn§n6 plnit sve ob- 
6ansk6 povinnosti, 

- zvyiovat svoji ideovou, politickou 

akulturni uroveft, ^ ■ 

- dAle rozvijet a prohlubovat svoji bran- 
nou zdatnost a sportovni pfipravenost, ’ 

- napom&hat dalSimu rozvoji z^jmov6 
brann6 dinnosti, 

- predavat sv6 zku§enpsti z tr6ninkov6 
pfipravy ostatnim sportovcum. 

Z£v6rem je nutno pfipomenout - snaz- 
te ( se neust^le o zvy§ovAni kvalifikace 
a nezapominejte z^dat o zafazeni do 
prisluSnych vykonnostnich tfid. Splneni 
podmfnek jednotlivych vykonnostnich 
tfid je ocen4nim vaSeho um§ni a provoz- 
nichi technickych zkuSenosti; — - / 

' OK2-4857 



Cenny historicky snimek 

nam poskytl zesvehoosobntho'archfvu ing. Mifoslav Svejna, OK3AL, zKoSic.Jezroku 
1935 z turnovskeho vbjenskeho uciUSte pro telegrafnf vojsko. Pfeddruhou svetovou 
valkou toto udUiSte phpravovaio pro deskostovenskou arm£du vojehske speciality - 
spojare vseho druhu (zahmovato Skofu pro zafoznf dustojriky, ikoiu pro dustojnfky 
z povoini\ £kolu rotmistru pro odposlech, skolu pro opravAre spojovaci techniky, 
dokonce ikofupro hotubdre aj.). . ' 

Ing. Miloslav Svejna, OK3AL, absolvoval tumovske vdjenske udilite spoledne 
s Otakarem JaroSem, ktery prise! jako absolvent brnSnske elektrotechnickd prumys- 
lovky . Oba byii zarazeni do §ko!y pro dustojn/kyvzdloze a staUse dobrymiprateli mimo 
jine takd proto, ±e oba byii shadow okotnosti veiiteli svetnic, kterd spolu sousedily. 

Po ukoncenf vojenske siuzbysice osobnistykypreru&H, alejejich cestypo vypuknuti 
druhd sv&tovd vd/ky pokradovaiy stejnym sm§rem - v boji proti faSismu. Ing . Miloslav 
Svejna pracoval ve slovenskem odboji a zudastnilse S/ovenskeho narodniho povstani, 
Otakar Jard, kapitin a hrdina SSSR in memoriam, pad/ jako vefitef 1. roty 1. ds. 
praporu v SSSR dne 8. brezna 1943 v bitve u Sokolova. 

Na snimku sesty z/eva stojici des. Otakar Jaros, dtvrtyzprava stoj/ci ing. Miloslav 
Svejna,jiztehdyOKSAL pfm 


Bilancia . 
dosiahnutychi vysledkov 

12. decembra 1981 savPrievidzi konalo 
15. zasadnutie Slovenskej ustrednej rady 
elektroakustiky a videotechniky Zvazar- 
mu, ktore sa nieslo v sldvnostnom duchu 
pri bilancovani dosiahnutych vysledkov 
v roku 1981. V prednesenej sprave sa 
poiikazalo na plan SUR, ktoiy pre buduce 
roky klade. doraz na. prehfbenie prace 
s mladezou. V tejto suvislosti kazdy hifi- 
klub na Slovensku do roku'1984 bude mat 
jeden kruzok alebooddiel.mladeze. Pou- 
kazalo sa na prehfbenie spolupr^ce s pio- 
nierskymi domami a na zdruzovanie pro- 
striedkov pre uspesne budovaniemateri- 
alno-technickej z^kladne kruzkov a Od¬ 
di elov mladeie. 

Na zdver zasadnutia boli udefene vy- 
znamenania najlepsim pracovnikom za 
uspesnu , pr^cu v ; uptynulom obdobi.. 
Zvl^st potesitefn^ je skutoAnosf, ze sme 
mohli odovzdat ocenenie spolupracuju- 
cim partnerom ODPM Prievidza, ODPM 
Senica, Cs. rozhtas - Studio BanskS Bys¬ 
trica a poprednym hifiklubom z Prievidze, 
Ziliny a hifiklubu pri Dome ROH Bratisla¬ 
va. J.L. 




QRT 



.. 17 .; fedna 1982 
zemfel v Pre$ov§ 

ing. Emil Jirat, 
exOKIKI 


ve vSku 72 roku. 
Cest jeho parrtetce. 


VKV~ 


soudtem ndsobidu z obou pdsem, dim* je 
ddncelkovy vysledek stanice. Jako ndso- 
bide se poditaji ruznd velkd dtverce QTH, 
se kterymi bylo bdhem zavodu pracovdno, 
a to v kaiddmpdsnruj zyldSf. Celorodni 
vyhodnoceni bude provedeno stejnym 
zpusobem jako u VKV provozniho aktivu. 
Denfky z UHF/SHF aktivu zasitejte pfimo 
na vyhodnocovatele: OK1AXH, Petr Hra- 
bdk, 252 28 CemoSice I - 1. 172. 

OKI MG 

t ' 

kv z 

Terminy zavodu na KV v breznu 
a dubnu 1982 


Denfky: Z ddsti CW i z ddsti fone je nutno 
poslat samostatny denik, obsahujici bdz- 
ne povinne udaje a pfikon vadeho vysila-. 
de. Odesilani denikti z CSSR ORK nezajid- * 
fuje, proto je nutno denik postal pfimo na - 
adresu: YLRL Vice-President Sandra. 
Heyn, WA6WZN, 962 Cheyenne Street, 
Costa Mesa, CA 92626, USA, do 29. 4. 
1982. 

Odmdny: Pohary za vitezstvi v ddsti CW 
i v ddsti fone, piaketa za nejlepsi skore 
CW-hfone a diplomy za 2. a 3- mi'sto 
v kategoriich NA. YL a DX YL. 

' ; (odOK3TMF) 

Podminkyzdvodu Kosice 160 m 

viz AR 4/81 


Semin& UHF/SHF techniky 1982 

Radioklub ZO Svazarrriu . Chrudim- 
mdsto OK1KCR pordda z povdreni VKV 
komise CURRA semi ndr UHF/SHF technic 
ky 1982. Semindr se bude konat ve dnech 
15. a 16. kvdtna 1982 v prosiordch svazar- 
movskdho autokempinku Konopdd u Her- 
manova Mdstce u Chrudimi. Na programu 
jsou technickd prednadky o zpnzenich 
pro pdsma 433, 1296, 2300 MHz a pro 
pasmo 60 GHz. Ddle budou mefeny para- 
met ry dovezenych zartzem. V pdtek veger 
probdhne mobilcontest v pdsmu 2 m 
a v sobotu veder 15.5. tradidnt spoleden- 
sky veder pfi reprodukovane hudbd.BlizSi 
podrobnosti budou uvedeny ve vysilani 
OK1CRA. 

PfihtdSky zasflejte na adresu: Radio- 
klubSvazarmu OK1KCR, poStovnf schrdn- 
ka 11,537 01 Chrudim. 

OK1KCR - OK1AM 

Den rekordu UHF/SHF 1981 

Kat 433 flftfa - jednctfivd: 1. 0K3CGX/p - 1119a - 
120 0S0-27 086 bodu, 2 OKIAIY/p - HK18d - 90- 
19 527,3. OK2Jl/p-U04a-74-13 535.4. OKIVUF/p 

- HJ35j - 59- 10677, 5. OKIVBN/pt, 6. 0K1AIK, 7. 
0K1MWD. 8. 0K3CDR 9. 0K1XW, 10. 0K1FBQ. 
Ceikem hodnoceno 38 stariic. 

Kat 433 MHz - ostatnl stanice: 1. OKIKIR/p - 
GK45d * 227 - 59 637,2 0K2KQQ/p - JJ33g - 80- 
16243, 3. OKIKPU/p - GK29a - 71 - 15364, 4. 
0K3KZA/p - JJ75h - 70 - 14936, 5. OKIKUO/p 

- IK63h - 83 -14 887. Hodnoceno 17 stanic. 

Kat 1296 MHz - jednoHNefc 1. OKtAJY/p - HK18d- 
2T-4313, Z OKI FBQ/p - HJ34e -4 662,3. OKlQi/p 

- IK77h - 4 - 477,4.0K1DF0,5. OKI FRA. 

Kat 1296 MHz - ostatni stanice: 1. OKIKJR/p - 
GK45d-33- 8715 l 2.0K2KQQ/p-JJ33g-7-975,3. 
OKlKKL/p-HK25b-4-509 I 4.OK2KVS,5.OKa<JT, 
6. 0K1KHK,'7, OK1KFIY. 

Kat 2300 MHz-jedrioffivci: 1. OKI AlY/p -188 b. 
Kat 2300 MHz - ostatni stanice: 1. OOKlR/p- 
435b. 

Z£vodvyh<xfnotil RKwmperk-OK2KEZ 

UHF/SHF provozni aktiv 

Zdvod se kond kazdou tretf neddli v md- 
srci a navazuje vidy na provozni VKV 
aktiv. KonA se od 11.00 do 13.00 hodin 
UTC v pdsmech 433 a 1296 MHz. Bodovd- 
ni v pAsmu 433 MHz je stejnd jako ve VKV 
provoznim aktivu, tj. za spojeni ve vtast- 
nim dtverci QTH. se poditaji 2 body, za 
spqeni v sousednim pdsu veikych dtvercu 
QTH jsou 3 body a za spojehrv daidich 
pAsech dtvercu vidy o jeden bod vide nez 
v pdsu predchozim. VpAsmu 1296 MHz se 
vypodltaji body za spojeni jako v pasmu 
433 MHz a jejich soudet se vyndsobf pdti. 
Body za ob§ pdsma se sedtou a vynasobi 



ia a 

TEST 160m , 

19.00-20.00 

27.-28l3. ' 

CQ WPX contest SSB 

00.00-24.00' 

3.-4.4. 

SPDX contest SSB 

* 15.00-24.00 

5.4.. - 

TEST 160m 

19.00-20.00 

7,-a 4. 

DX YL to N A YL, CW 

iaoo-iaoo 

10.4. 

Common Market, ttst CW 

06.00-24.00 

10.4. 

Ka£icel60m 

21.00-24.00 ’ 

11.4. 

Common Market. d£st SSB 

0&00-24.00 

14.-15,4.' 

DX YL to N A YL, fone 

iaoo-iado 

IS 4. 

TEST 160 m 

19.00^20.00 

24.-25.4. 

Helvetia contest 

15.00-1500 

24.-25.4. 

Trofeo Ei Rey de Espada 

20.00-20.00 


Podminky zdvodu Trofeo El Rey 
de EspaAa 

Zdvod se kond vily poslednt sobotu 
a neddli v dubnu, vdemi druhy proyoeu 
a ve vdech pasniech KV i VKV. Kazdd 
spojeni se hodnoti jedriim bodem; s jed- 
nou stanici Ize navAzat v tomtez pdsmu 
spojeni odliSnym druhem prdvozu nej dri¬ 
ve po 15 minutdch od prvdho spojeni. 
N^sobide jsou ruzind provincie Spandlska 
v kaiddm pdsmu, oznadeni provincif pre- 
ddvaji stanice EA po RS nebo RST. Nadi 
radioamatdrt preddvaji RS neboRST a po- 
radove cislo spojeni. Ka2da stanice, kterd 
navdze alespod 75 spojeni a prilozi k dehi- 
ku 2 IRC, obdrzi diplom. 

' Podminky DX Yt to North American YL 

Datum kondni: Cast CW zadind ve stredu 
7. dubna 1982 v 18.00 UTC a kondi, ve 
dtvrtek 8. dubna 1982 v 18.00 UTC, cast 
fone za&'nd ve stredu 14. dubna 1982 
a kondi ve dtvrtek 15. dubna 1982 v 18.00 
UTC. 

Udast: Poradatel - YLRL - zve srdednd 
k udasti vdechny radioamaterky na svdtd. 
Vyzya: Severoamerickd stanice volaji CQ 
DX YL, ostatni udastnice vdaji CQ North 
American YL (CQ NA YL). 

Provoz: Soutd^i se ve vsecb pdsmech KV. 
Neplati spojeni cross-band, spojeni 
v krouzcich, opakovand spojeni a spojeni 
se stanicemi OM. S jednou stanici je 
moino pracovat ruznym druhem provozu 
jednou v kazddm pasmu. 

K6db Cislo spojeni, RS nebo RST a zeme 
DXCC (severoamerickd stanice preddvaji 
misto zeme DXCC stdt USA nebo provincii 
Kanady). 

Bodovdni: 1) Cdst CW a ddst fone budou 
vyhodnoceny jako dva zvfdStnf zdvody. 
2) Stanice DX YL (tedy i ceskoslovenskd) 
navazujt spojeni se stanicemi z USA a Ka¬ 
nady (stanice KL7 a KH6 jsou hodnoceny 
jako DX YL). 3) Za jedno spojeni je jeden 
bod. 4) Ndsobidi jdou pro naSe stanice 
ruznd stdty USA a provincie Kanady. s ni- 
miz bylo bdhem soutdze navazdno spoje¬ 
ni (nikoliv v kaiddm pdsmu zvldsf). 5) 
Udastnice, pouiivajfd zafizeni do 150 W 
pnkonu v ddsti CW a do 300 W prikonu 
v ddsti fone, mohou svuj vysledek navic 
vyndsobit koeficientem 1,25 (tzv. ndsobid 
za nizky pfikon). 6) Za jedno opakovand 
spojeni zapoditand do celkovdho vysled- 
ku budou strzeny 3 trestnd body. 


, Zaver roku 1981 v DX pasmech - 

V prubdhu fijna se v pdsmech 21 a 14 
MHz SSB objevovata stanice. FB8WG. 
Pracovala prakticky jen z listu sestavova- 
nych evropskymi stanicemi, velmi poma- 
tym provozem. Manzeld Colvinovi praco- 
vali na letoSni zimni cestd postupne 
jako 8P6QL, 9Y4KG a*v prosinci jako 
W6QL/8R1, avdak mdnd dasto, neztomu 
u nich byvalo zyykem. V obou ddstech CQ 
contestu se objevila rada zajimavych sta- 
nic z karibskd oblasti, phdemz by! i poprve. 
pouzit prefix P4 (=PJ).. Z ostrova Juan 
Fernandez pracovala krdtkodobd expedi- 
ce KFIO/CEOZ, kterd se pcavddpodobne 
zaradi mezi daldi, jejichz QSL nejsou 
uzndvdny pro DXCC. Zprdvy 6 tdto expe- 
dici se ruzni, operator pfedtoiil na ARRL 
potvrzeni o ndvdtdvd ostrova, zatimco 
jihoamertdti radioamatdri predkiddajt dO- 
kazy, Ze na ostrovd nemohl byt. I k uzndni. 
XZ9A je zatim negativnistanoviskp.DJ6SI 
i pfes jistd neprijemnd vzpominky-z lod- 
skeho lefa zavttal opdt do Afnky, aby 
dokondil puvodne zamydlenou prdci jako 
TJ1GH. Telegraficky y hornich tfech pas¬ 
mech byl snadno k dosazent. pobrych 
podminek v zaddtku prosince vyuziva! 
hlavnd HC8MD, ktery za mesic provozu 
navdza) asi 30 000 spojeni; ke konci jiz 
prestal byt zajimavou stanici a tak rmisel 
sdm vyhledavat stanice volajici vyzvu. Zdd 
se, ze Gatapagy na defdi dobu prestanou 
figurovat v seznamech potrebnych zemi. 
Ve druhd polovind prosince se pravidelnd 
oteviraly podminky v pdsmech 7 a 3,5 MHz 
pro DX spojeni veder a v prve polovind 
noci ve smeru na JA a VK, sporadicky se 
objevovaly i stanice KL7 a FK8CR. Druhd 
polovina noci byla pine otevrena pro prdci 
jak se Sevemi, tak JSni Amerikou. Celko- 
vd Ize shmout, Ze i na cetnosti expedic je 
znatelny jednak poklesslunedni cinnosti, 
jednak pokradujici inflace- rada pldnpva- 
nych a pfipravovanych expedic byla z fL 
nancnich duvodu odfeknuta 

- Vysledky soutdii v KV pasmech 


CQ WW DX contest I960, fone (vitdzove 
pasem v OK, prip. cfa)§i stanice, kterd obdrzi 
diplom; udaje v poradt: znadka, pdsmo. body, 
podet Q&O): kategorie jednottivd: OK2BLG 
all, 949560, 1198; OKI MSN, all, 737804, 
1163; OK2YAX, ail, 647235, 1102; OK3CJC, 
all 470872, 928; OK1TA 28, 955 472, 2248; 
OK3CFA, 28. 352 45R 1004; OK3JW, 21, 
162 006, 607; OK1IMP. 14, 210980, 866; 
OK3YK, 14, 49470, 420; OK1AWQ, 1,8, 
4392, 120; kat vice operateru - Jeden 
vysilat: OK1KCU, 15833&, 1914; OK3VSZ, 
1444 026, 1729; kat. vice joperateru- 

vfce vysftacu: OK1KSO, 3 832086, 3C©0; kat 
QRP: OK1AU, 3,5,6624,182. 

CQ WW DX contest 1980, CW :kat. jednotfivci: 
. OK2BLG, all, 1 086 624; 0K30M, all. 1 044 072, 
1452; OK2QX, all, 676 776. 984; OK2YAX, all, 
647.790, 1043; OKIALW. 28, 545 874, 1709, 
OK2BTI, 28, 416 795, 1050; 0K1ASQ. 21, 



78 014, 324; OK1FV, 14,83 725,585; OK2BFN, 

7, *129 495, 749; OKI MAC, 3,5 47 940. 604; 
OK1DXZ.3.5,37 632,433; OK3KFF, 1,8,15 216. - 
281;OK3CXF, 1.8,12 144.223. UCastv kategorii 
jednottivcu byla pravcJepodobne nejvyiSi z OK 
{mimo stanice z USA) - ve vysledkove listing je 
162 naSich stanic. Kat. vice operateru - jeden 
vysifac: OK1KRG, 2 484 674, 2322; OK3VSZ, 

I 007 169, 1403; kat. vice operateru - vice i 
vysitadu: OK1KSO, 2 374 190,2124; kat QRP: 
OK1DKW, all. 222 660,561; OK1BNG, 28.6237, 
79; OK2BMA, 14, 33 728,298. V teto kategorii 
OK1DKW obsadil 5. misto v celosv^tovem * 
poradl. 

OK-CW zavod 1981 (QSO, nas.. body), jednot- 
iivci: 1. OK1AWQ, 81,44, 10 164; 2. OK3CWQ. 
80, 42,9660; 3. OK1IB, 73,43.8557; koiektivni 
Stanice: 1.-2. OKI KQJ, 96. 47. 12502: 
OK3KFO, 96, 47, 12052; OK1KRY, 87, 44, 

II 220;. posiuchaci: 1. OKI-6701, 260, 48, 
10 320; 2. OKl-22lt2, 140, 33, 2904; 3. 
OK2-20282, 96, 29, 2291. Diskvalifikovdny 
stanice OK2KZG a OK3CGI. 



Vitiz OK-CWzavodu 198 fPavel KAcerek 
OK1AWQ, pracuje nyni pod znadkou 
/ OK4AWQ/mm 


- OK-SSB zavod 1981 (pouze celkovy bodovy 
zisk); jednotfivci: 1. OK2ABU, 25482; 2. 
OK2PDE, 23184; -3. 0K3YCF, 22910; koiektiv¬ 
ni stanice: 1 OK1KPA, 19376; 2. OK1KTW, 
18720; 3. OKIOXP, 18468; postuchadi: 1. 
OK1r6701, 29940; 2. OKI-21568, 19 745, 3. 
OK3-26>01, 19440. Disk. OK2KOD, OKIAWQ. 

. OK2SUK, OK1MDK, OK1ANB, OK3KYR, 
OK2JK. ' 

Zavod tridy C1981: V kat. stanic sezarizemm 
tfidy C je na pfvem mistS OKIAXK/p s 5022 
body a 60 spojenimi, na dalSich mistech 
OKI OPT a OK2VIW navazali shodny pocet 
QSO (50), OKIOPT ma v$ak vice nasobicu. 

. V kategorii OL zvitezi! OL4BBP - 2376 bodO 
a 36 QSO, dalSi OL8CM Y.mA sice vice spojeni - 
■ 38, ale pouze 2352 bodu. Kategorie poslucha- 
Cu a stanic do 1 W nebyly pro nedostateSnou 
ufiast vyhodnoceny. 

KV Potni den 1981 (QSO, body): 10 W- 
pfechodnd QTH: 1. OKIKMP/p, 145, 69,9936; 
2. OKIOPT/p, 121,64.7680; 3. OKIKAK/p, 132, 
61. 7442; 75 - prechodnd QTH: 1. OK2KLF/p, 
128, 67, 8375; 2. OKIKLV/p, 127, 66, 8250; 3. 
OK2KYC/p, 127, 66, 8250; state QTH: 1. 
OK2BMF, 86. 44, 3740; 2, OKI DAT. 79, 46, 
3588; 3. OK1KZW 86,43,3463. Disk. OK3KFO, 
OK2KQV, OK3ZWX, OK1FCA, OK2KLD. 

KV Pokii den ml&deze 1981 (QSO, nas. t body): 
1. OK1KRY/p; 29, 15,1305; 2. OK1KEL7p, 23. 
14,798; 3. OKIKZD/p, 20,10,600. Tentoz4vod 
mSI ve sv£m prvnim rodniku jen malou udast - 
11 hodnocenycb stanic; OKIKZW/pdiskvalift- 
kovana pro neuvedene datum narozeni opera- 
tera a' deniky nezaslaiy stanice OL1BBR, 
PL*6BAB/p, OLlAYV/p. Deniky pro kontrolu 
OL6BCD, OK2BWM, OK1IM. NapiSte nam svuj 
nazor na tento zavod. 

Han£cfcy poh£r 1981: VI. rocnik tetopopulamf 
KV souteze probShl 4. fijria 1981 od 06.00 do 
08.00 UTC. a zaznamenal rekordni pocet 
udastniku - pres 130 stanic. '. < 

Vystedky: 1. OK2ABU 111 bodu, 2. OK3KAP 
(op. OK3TPV) 110, 3. OKI MSN 109, 4. OK2RZ 
109,5. OK3KFO 109, 6. OK2KET 107, 7. 
OK3KNO 105, 8. 0K3KFV 104, 9. 0K2NN 103. 
10. OK2JK 102. Vitdz ztskal putovni poh&r a 


prvni tfi stanice vecne ceny, z dehoz vyplyvd, 
ze soutdz Han£cky pohar jenejldpe dotovanou 
nasi vnitrostatni soutdii naKV. Jeji poradatel - 
ORRA Olomouc - vsem ddkuje za udast a zve 
v£s k udasti v VII. rodniku, ktery se bude konat 
3. fijna 1982. 



Prevodni tabulka teploty 

Bdznym tematem pfi spojenichje podasi. PH 
sppjenich s radioamatdry, jejichi matefStinou 
je angtidtina, se udaj o teplotd obvykle dozvi- 
me die Fahrenheitovy stupnice. Existuje sice 
prepocitdvaci vzorec, ten je ale pro praktickou 
potrebu slozity. Proto zde uvddim ndkolik 
hodnot pro snadn6j3 orientaci: 
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Vitez Hanackeho potteru a OK-SSB zayodu 
1981 Zdertek Novak, 0K2ABU, ze Zdaru ~ 

nad Sdzavou Predpovecf podminek streni KV 

. QSL informace naduben1982 


V CQ VWV DX contestu 1981 (lone) pracova- 
la fada expedidntch stanic: FG7AR/FS7 QSL 
pfes W1XK,;J3H - WB2LCH, P41C * N4RV,.. 
VP2EC - W5BET, VP2KAA - N4PN. VP2KAE - 
K4UEE, VP2MFW - KP4BZ, IQOONU - 
IS0VMB, PJ8UQ - W1HCS, TYA11 - ON5NT, 
VP2ETW - K2QIE. VP2KAC - N4RJ, VP2MBA, 
W7FP, VP2VDH - N6CW, VP2VFL - KT6V, 
ZF2FL - N6RJ,. ZF2FJ - DF1AI, 8P6T - 
K5MHZ, ' 

QSL pro expedict OE2VEL: OE2DYL, Dieter 
> Konrad, Bessarabiastr. 39, A - 5020 Salzburg. 
Austria Novd adresa na K5VT: Dr. Vince * 
Thompson, Box 32 487. Phoenix, Arizo¬ 
na 85064, USA. 9U5WR via SP6FER; Z. Pietr- 
zak, Box 2156. 50 -.985 Wroclaw 47, Polsko.. 

Vyhlaseni nejpopulam£j§ftio 
. radioamatera 

i * 

Zatfm 16 fadioamatdrO bylo od roku 1967 zafare- ■ 
no do ..DX Haft of Fame" - tedy ve voln6m pfekladu 
OX - dvorany sl^tvy. PatH mezi n§ Gus Browning, 
,W4BPD. d£ie W2CTN. * Danny Wed, W6RGG. 
Marty Laine, OH2BH. Ted Thorpe. ZL2AWJ, Ernst 
Krenkeij. RAEM. manietd Cotvinovi. W6KG ' - 
W6QL t - Geoff Watte (posluchai - vydavatel DX 
News Sheet|.W3HNK a da&f. V tetosnim rocek nim 
pfibyl Erik Sjoiund, SMOAGD, klery zadat svou 
expedidni dinnost v rooe 1972 z Velikonodnich 
ostrovu. N£sJedovaia prdqe z Falkland, ostrovu'San 
Andres a Serrana Bank, z Turecka, Rovnikovd 
Guineje, Botswany, Lesotha, nav5tfvil t6± Bajo Nue¬ 
vo a BangladdS. Let os se vyznamenal praciz Giiine- 
je-Bissau pod znadkou J5AG vevgech pdt j p&smech. 
Erik je zamdstnAn jako technicky pracovnfkSvddskd 
viady a svd hobby provozuje pfi dastych sluZebnich 
cest^ch. 

Anteny HB9CV 

Vicepasmovd antdny HB9CV se jizdelgi do-' 
bu vyrab^f s uspechem v Japonsku. Nyni fir¬ 
ms TET zfidila pobodku i ve Spojenych stAtech 
a nabizi 4 typy (3 ai 5 prvku) antdn, kterd kromd 
relativrid nizke ceny jsou atrakthmi i nizkym 
CSV, ktery vceldm rozsahu amatdrskych pd- 
sem nepfesahuje 1:1,5! 


Vystavy techntckych novinek 

Zdpadnf Berlin je mistem ka^dorodniho kondni 
vystavy IFA (Intemationate Funkausstellung) auBo- 
damskdho jezera se pravidelnd sch&zejf radioamatd- 
fi z DL k projednAnf svych probldtnd. Obd akce 
vyuZivaji ke svd propagaci i firrny vyr&bdjfci net>o 
proddvajfcf zafizeni urdend radioamatdrOm - letos 
se jich pfedstavilo vice nei 500. V oblasti radioama- 
tdrskych zaffzeni pro pdsma KV nebyty vystaveny 
iddnd novjnky, vefkd inovace /sou viak kaSdorodnd 
u zafizeni pro VKV a 433 MHz. NejvdtSf uspdch mdla 
dirokd paleta vystavovanych zaffzeni pro teiegrafni 
a RTTYprovoz pomocf pfevotfniku (zafizeni obdob- 
nd modemum pouiivanym pro pfenos dat ve vypo- 
-detrf technice), kterd /sou nabizeny jako dopidky ke 
stdyajfcfm transceiverOm, se zobriazenim vysftandho 
i pfifimandho textu na obrazovoe addle pak zafizeni 
pro b a nav ho u SSTV. 


postatednS vysoka stunedni aktivita, do 
urcit6 miry pretrvavajici i v sestupne casti 
krivky 21. slunecniho cyklu, hlavnd vloni 
byla a 6aste£ne i letos bude pricinou 
vzniku nepravidelnosti ve strukture io- 
nosfery Zem§ a tim i v podmink^ch Sifeni. 
Zminene nepravidelnosti jsou p?/6inou 
zmen lomu, utlumu a rozptylu prostorove 
vlny a vysledkem jsou castejsi pripady 
Sirem' ruznymi druhy ionosferickycHvlno- 
vodu, majici v DX provozu vyznam zejme- 
na na niz§ich kmito5tech KV. Kombinace 
zvySenych hodnot lomu, utlumu a rozpty¬ 
lu maza nasledek dasto tzv. ,^elektivitu“ 
podminek Sireni, kdy signaly z lecktere 
vzdalen6 oblasti pfichazeji mnohdy ve 
zna6nd sale’ pHCdmz signAly z oblasti 
sousednich nedorazi tfefoa vubec. Pricina 
jevu je vysv^tliteln^ takto; zvy^eny utlum 
dolnich oblasti ionosf^iy, ktery spojeni na 
v6t§i vzdalenosti zte 2 ujezvl^§te pfi v§t§im 
poctu ,^koku“ prostorove vlny, se pod- 
statne mdne uplatnipfi t§ch druzich 5ire- 
ni, kdy je podet pruchodu spodni ionosfe- 
v.rou maly, v ide^Inim pftpade raven dv§- 
ma. Pfitom pfiCina vzniku zvysen^ho utlu¬ 
mu i vzniku iono&erickych vlnovodCi (ze- 
jm6na v polArni oblasti) byv& taz - zvygeny 
pfiliv casti c slunecniho v§tru. 

Duben je mesicem, kdy jsou naznafcene 
vlivy zvyrazn§ny. Prodluzujici se den na 
nasi polokouli (a zvolna po^inajici vliv 
termicke expanze v potednich hodin^ch) 
zploSti krivky dennich chodu pouzitel- 
nych kmitoctu, zatimco jejich maxima!ni 
v^se proti bfeznu jen mim§ poklesne. 
S nejvy§§imi hodnotami se pak muzeme 
setkat pfi ktadne fazi geomagnetick£ po- 
ruchy, doprov^zene unik^tnim otevfenim 
hornich pwfeem KV. V daiSim pokracov£nf 
poruchy Ize poditat s vyskyty ionosferic- 
kych vlnovodu v polami oblasti, vyjimec- 
ne umoznujiclch spojeni s Tichomofim 
i nizs>ichpasmech KV. Jeden z n^inten- 
zrvnejslch a nejvyuzitelndj§ich jevu toho- 
to typu nastal 11. az 13.4.1981. 

NejnizSi kmitoctyjsou v dubnu zapom6 
ovlivneny zvyiujici se hladinou QRN a mi- 
zejtcimi mo^nostnra spojeni se Severn! 
polokouli, zato jsou mozna spojeni s pro- 
tinozci, jimi zadtna zima. Delnfkum TOP 
bandu Ize z intervalu 23.00-04.30, pouii- 
telneho k lapani DX doporucit: 23.00- 
00.30 na 4S7, 00.00-00.30 na W1-2, 2S 
okolo 01.00, ve druhe polovine m§sice 
Wi-2 04.00-04.30. VP-PY-LU 00.00-01.00 
a.okolo vychodu Slunce. 

OK1AOJ 
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ky a dulezite partie matematickeho aparatu, tykajici 
se.celeho textu. V • jednotlivych kapitolach jsou 
uvadeny priklady reseni nekterych problemu, popr. 
naznaceny postupy reseni pri vyuziti pocitace. Text 
uzavira vecny a jmenny rejstnk. 

Kniha je urdena pro studenty anorganicke tech- 
nologie vysokych skol chemickotechnologickych. 
pro potreby postgradualniho studia, jakoz i pro 
inzenyryelektrochemikyvpraxi. -Ba~ 


Prager, R* Simek, B.; Dimitrijev, V. P.: 
&SLICOVA TECHNIKA VTELEKOMUNI- 
KACICH. SNTL: Praha; Radio i svjar. 
Moskva 1981. Kapitolu 7 preloiil z ruske- 
ho original! Ing. E. Prager, CSc, 280 
stran, 252 obr., 17 tabulek. Cena vaz. 
47 Kds. 

Poslanim knihy, ktera vznikla spolupracf sovetske- 
ho a tri ceskych autoru, je dat ctenarum ceikovy po- 
hled na moznosti vyuziti cislicove techniky v jed¬ 
notlivych dilcrch oblastech telekomunikaci vcetne 
prenosu informaci pomoct druzic. S ohledem na 
si'rku problematiky a rychly vyvoj v tomto oboru 
je namet zpracovan prehledove az hodnoceni dosa- 
vadm'ho vjvoje a soutesneho stavu jsou odvozova- 
ny moznosti dalsiho rozvoje a integrace systemu 
v budoucnosti. 

, V jednotlivych kapitolach se autori zabyvaji pre* 
nosem zakladnich druhu telekomunikacnich signa: 
lu cislicovymi zpusoby a systemy, zakladnimi princi- 
py 6'slicovych prenosovych systemu a vicenasobny- 1 
mi systemy, prenosovym prostredrm (kabely, vlno- 
vody, smerove aoptickespoje), pouzitim cislicovych 
metod v druzicovych spojich, principy spojovani 
cislicovych signalu, vyuzitim cislicove techniky v ri- 
zeni spojovacich systemu cislicovymi zpusoby sig- 
nalizace a konecne cislicovymi zpusoby prenosu 
a pfepojoyani dat. V zaveru knihy jsou uvedeny 
prehled sy mbolu a zkratek pro kapitolu, pojednavaji- 
* ci o druzicovych spojich, rozsahly seznam doporu- 
cene literatury a vecny rejstrik. * 

Kniha je urdena pracovm'kum v telekomunikac- 
nim prurrryslu a ve spojich, kteri se zabyvaji vyzku- 
mem, vyvojem, vyrobou i uzitim modemich teleko¬ 
munikacnich zarfzeni.'a slouzi jako pomucka pro 
studium posluchacum vysokych a strednich odbor- 
nych skol. Mnoho pasazi publikace vsak muze byt 
velmi zajimavych i prozajemce osdelovacitechniku 
zradamateru.. -Ba- 

Rousar, I.; Micka, K.; Kimla, A.: TECH- 
NICKA ELEKTROCHEMIE 2, ELEKTRO- 
TECHNICKE IN^ENYRSTVi. Academia: 
Praha 1981.328 stran, 109 obr. Cena vaz. 
35 Kcs. 

Tato publikace je soucasti souborneho dila 
,Jechnicka elektrochemie", jehoz prvni svazek 
' „Bektrochemie anorganickych latek“ byl zameren 
na vyrobu anorganickych sloucenin z hlediska pra- 
xe. V druhem svazku jsou rozebirany problemy, 
spojene s vyvojem, konstrukci a cinnosti elektroly- 
zeru a poreznlch elektrod. Kniha vznikla rozsirenim 
kursu, prednaseneho na katedre anorganicke tech- 
nologie Vysoke skoly chemickotechnologicke v Pra- 
ze a byta take schvatena jako pfirucka pro vysoke 
skoly. 1 urceni publikace vyplyvadukladne teoretic- 
ke zpracovani nametu a vysoka urovefi vykladu, 

. ktery vsak samozrejme predpoklada znalosti fyziky, 
matematiky a programqvani v rozsahu zakladniho 
vysokoskolskeho studia. 

Probirana latka je rozdeiena do ctyf hlavnich 
kapitol. Prvni z nich pojednava o transportnich 
jevech ve zredenych i koncentrovanych elektroly- 
tech a o prenosu tepla. Nametem druhe kapitoly je 
rozlozeni proudovych hustot v elektrolyzerech 
s elektrodovymi deji rizenymi prenosem naboje, tedy 
stanoveni elektrickeho pole, a to nejen v elektrolytu, 
ale i v samotnych elektrodach velektrolyzeru. Treti 
kapitola pojednava o transportnich ddjich v elektro¬ 
lyzerech a jsou v ni matematicky popsany toky iontu 
v ruznych podminksch. Ctvrta kapitola je venovana 
teorii poreznich elektrod. Seznamy symbolu a dopo- 
rucena literatura jsou uvedeny u jednotlivych kapi- 
to). V dodatku na konci knihy jsou uvedeny poznam- 
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Funkamateur (NDR), 6.12/1981 

Novinky spotfebni elektroniky NOR - Amaterska 
smes s integrovanymi obvody za 50.- M- Anteny pro 
VKV a UKV - Elektronicka kukacka - Synchronizator 
pro amatersky film 8 mm - Digitalni zkouSed tranzis- . 
toru - Otackomer s analogovym udajem - Obsah 
rocniku 1981 - Stabilizovane zdroje - Elektronicky 
klic s hradly TTL - Uchovavani roztoku kalafuny - 
Jednoduchy moderni superhet pro KV—Elektronika 
pro za&najici (12), multivibratory - Rubriky. 

Radio, Femsehen, Bektronik (NDR), c. 12/1981 
Spinaci zesilovac s vysokonap^fovymi tranzistory' 
a vykonem 1 kW - Doplnek pro hodiny K 2012 - 
Aplikace 10 A277D - Zkusenosti s regulatory napeti 
rady MA78... - Ret§zce pfevodniku s 10 U711D - 
Technology „gate-array“ pro velmi vysoky stupen 
integrace - Prevodnik binamiho kodu na k6d BCD- 
Diskuse: prevodnik sedmisegmentoveho kodu na 
kod BCD - Ur6eni reakcnich dob elektronickych 
pojistek - Pocitani s komplexnimi cisly ve vf elektro- 
technice - Integrator s fazi akumulace a fazi vymaza* 
ni - Fixace zasouvatelnych soucastek na deskach 
s ploSnymi spoji - Podelny zaznam pro akumulaci 
obrazu - Pro servis: stereofonni tuner Akkord SR 
1500 - Koder PAL pro servis - Lipsky podzimni 
veletrh 1981 - Zkusenosti se stereofonnim kazeto* 
vym pfehravacem RD 5015 - Obvod pro upravu 
impulsu pro samocinne laditelne zesilovaCe - Elek¬ 
tronicky analogovy pomerovy merit - Spinac svetel- 
nych mnozstvi s akumulaci casovych iniervalu - 
Heinrich Barkhausen, ste vyroci. 

RacBo-amater (Jug), c. 12/1981 
Transvertor pro 28/144 MHz - Zapojeni pro ome- 
zeni sumu - Pristroje k mereni anten, impedanci 
a Q - Jednoduche efektove zarizeni pro hudebnt 
nastroje - Moderni elektronicky klic.s pameti - 
Predzesilovac s jednim 10 - Vliv ozvucovaneho 
prostoru na vyzarovani reproduktorovych soustav 
Dva kanaly zvuku v televiznim systemu - Elektronic¬ 
ka kostka se dvema 10 - Clslicovy radiovy povelovy 
system (3) - Obsah rocniku - Tranzistorove zapalo- 
vani - Vystava elektroniky v Lublani - Elektronicka 
„kocka‘‘ - Jednoduchy dynamicky omezovac Sumu 
- Elektronicke' telefonni pristroje Iskra - Zpravy 
z 1ARU. 

ELO($RNU 8/1981 

Technicke aktuality - Inzenyri ve vyzkumu pri 
vysokych skolach - Zkou&ec TTL s akustickou 
signalizaci - Pocitac telefonnich hovoru - Amater¬ 
ska vyroba skrrnek - Obtize s pajenim hliniku - 
Elektronicke stopky - Volba spr^vnehotypu baterie 
pro dany ucel - Rizeni a regulace - Vypocetni 
technika pro amatery (6) - Co je elektronika? (10) - 
Soucastky pro elektroniku (3) - Tipy pro posluchace 
rozhlasu -10 8041. 

ELO(SRN),c. 1/1982 

Technicke aktuality - Elektronika v chemickem 
prumyslu - Elektronicke rizeni provozu modelove 
zeleznice - Citace CMOS (2) - VSestranny impulsni 
generator - Spinani a regulace rychlosti ot^tenl 
elektromotorku v modelech (2) - Vypocetni technika 
pro amatery (9) - 10 UAA1003 - Co je elektronika? 
( 14 )—Tipy pro posluchace rozhlasu. 

Radiotechnika (MLR), 6.1/1982 
Integrovane nf zesilovace (57) - Dimenzovani 
spoju KV (32) - Amaterska zapojeni: vstupni delic 
300 MHz, jednoduchy zdroj 12 V/10 A, synchrodyn 
pro 144 MHz - Limiter pro vysilac SSB - Elektronika 
a letecka doprava (3) - Sirokopasmovy antenni 
zesilovat pro pasmo UKV - Padesaty televizni 


vykryvaci vysilac v MLR - Elektronicke vytvareni 
hudebnich rytmu - Stavba osobnlho pocitace s mi- 
kroprocesorem • Katalog 10: TMS1121/1122-Zaji- 
mava zapojeni: dvouvodicove senzorove ovladani 
osvetleni, nabtjec akumulatorii - Zapojeni doauto- 
mobilu: indikator urovne merene velitiny s LED, 
obvod pro kontrolu brzdovych svetel, otackomei - 
Zapojeni nahradniho zdroje pro kratkodoby vypa- 
dek siToveho napeti - Integrovane obvody ECL (2) - 
Osciloskop C1-72 (3) - Elektronika pro pionyry - 
Modifikovana logika k digitalnim hodinam. 

- ^ ---- 


INZERCE 
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Inzerci pfijima Vydavatelstvi Nase vojsko, inzertni 
oddfeleni (irvzerce AR), Vladisiavova26,113 66 Praha 
1, tel. 26 06 51-9, iinka 294. llzdverka tohoto 6isla 
byla dne 11.1. 1982, do kdy jsme museti obdr2et 
uhradu za inzerdt. Neopomerite uvest prodejni cenu, 
jinak inzerat neuverejnimel Text inzeratu piste na 
stroji nebo hulkovym pismem, aby se prede§lo 
chyb&n vznikajicim z necitelnosti predlohy. 


PRODEJ 

Tanberg 3000 X stereo tape deck Cross-field, 3 
rychlosti a 20 pasku (14 000). Vybomy stav. M. Vla- 
dyka, Krizovnicka 10,110 00 Praha 1. 

Pal Dekoder fy Blaupunkt (1000). E. Beska, Szanto- 
ova 46,815 00 Bratislava 

Obrazovku B10S1 (350), nepouzita V. Charousek; 
Skolni 734,357 35 Chodov. 

Vet5r mnozstvi MDA2020 (50), MBA810DAS (20), 
MAA741 (40), MAA748 (40), MH7490 (30), v§e nove. 
Pavel Mitrenga, Nivy II4325,760 00 Gottwaldov. 

Hi-fi tuner Rema 830 (2500), prevod. trafo 100 V- 
4 Q; 2,5 W ( (80), reprod: vyhybky 2 pbsm. 12dB v 
(100), vyst trafo 50 W (300). Josef Rozkovec, Vlcetin 
16,46343CeskyDub. 

Regent 1000 H (zesilovac + 2 repro) (6500). Koupim 
mgf Grundig TS1000, ctyfstopy. M. Pavlovic, s. II, 
6. 973,593 01 Bystrioe n. P. u Zdaru n. S. 

Digrtelnf kapesnf Muttimetr Sinclair U. I, 
Ohm + prisluienstvi (3000). Robert Dragtewicz, Ze- 
len£ 7,737 01 6esky T£§in. 

Farebnu hudbu bez svetelneho panel u, max. zat’az 

3 x 600 W, (850). M. Betak, N&rezna 1635/9,911 00 
Trencin 

Soupravu m§ricich pfistroju - univerzalni meridlo 

4 5mA-10A, U» 1 V-500V, U* lOmV - 500V, 
flIOQ-MI, m§ric kapacit 1 pF-10 F, tonovy genera¬ 
tor 16 Hz-160 kHz (1900), ss osciloskop 10 MHz, 
10mV-50V/cm, obrazovka 0,10 cm, kalibrator, 
elektronicky pfepinad (3800). Popisza§lu proti 1 K6s 
znamce. Petr Dohnal, Fibichova 28,405 02 Decin Vi. 
Vfozku TESLA VM2101 nepouzivanou, v z^ruce 
(350), polovodicovou vlozku TESLA VUST VP 2100 
s napajecim predzesilovacem (700), hudebni skrirt 
Preludium Stereo s radou zlepSeni (2000). Z. Sedla- 
6ek, Cerchovsk^ 6,120 00 Praha 2. 
Radiomagnetofon Belson (1100), zesilovac AZK101 
(600), Standart - Casette 7 (600). Miroslav MareS, 
Lunacarskeho 892,102 00 Praha 10-Hostrvaf. 

100 x GAZ17 (2), 10 x OA7 (2J..OA141 (2), 30 x 
GS109 (6), lOx 2SB77 (8), lOx 2SA17 (8), KU605 
(50), pol. rele.(20), zes. CC\H 2x AF239S (150), prei. 
konvertor TESLA (300), zes. 2K. IOK, CCIR vse 6x 
E88CC + napajet (600). Z. Suttner, 270 01 Phlepy 12 
u Rakovnika. , . ' 

Mix^bii putt kop. Studer Ouadromixer II, 12vstupu,4 
vystupy, 2 dozvuk. jednotky, mono, stereo, quadra 
^provoz, urovefi basy, stfedy, vy§ky, dozvuk, panora¬ 
ma, zoldback, fittry Sumu a hiuku atd., soudni odhad 
(18 500), dozvukovb zarizeni typu tape reverberator, 
soudni odhad (3800), obrazovku B13S4 (200), elek- 
honky RFT604, STV280/80 z (30, 50), efektovy 
zesilovae die AR 2/80 (450), koupim i stater mikrofo- 
ny Shure 565SD a fungujici osciloskop s nf genera- 
torem. M. Hochman, Sdruzeny zavodni klub ROH, 
54901 Nov6 Mdsto n. Met. 


Gramofon NZC421, stereo, Hi-Fi s vtozkou Shure, 2 
roky v provozu (4000), vlozka nova VM2101 magne- 
todynamicka (300), 2 nove hlavy nahr&vaci i prehra- 
vaci do mag. B73 (200), radipmagnetofon kazet. - 
stereo Hitachi (5000). Zbyhniv Rusz, 739 57 TTinec 
XIV 323. 

Magnetoton Superscope C-103 a 2 kazety (2000), 
ampermetr MP80,25 A (200). Jin Kratochvil, Roztez 
31,285 41 Male&w-KutnAHora. - 
lOnovych Hi-fi stereo kaziet (ten komplet), nah. 
rock (1400) a kaz. tape deck Technics M45 Hi-fi 
(11 000). J. Kocur, 373,985 01 Kalinovo. 

Gramoradio Synkopa (4000), radiomagnetofon 
Sanyo + 5 kazet (2600), kotoudovy stereomagneto- 
.fon Unitra M1417S (2800), nahrane pasky Agfa, Bast 
0 15 (a 120), zesilovaC Transiwatt 40 (19Q0).Luka£ 
Vodi6ka, Dukelskb 423,56301 Lanskroun. 
Kalkutator Canon card 1-42 (LCD 25 fu nkd + pamet ), 
(1500). Eva Hrd*, Kol&rova 1119/12,363 01 Ostrov. 
ARN664 - 2 ks (5 100), ART481*- 2 ks (a 250), vse 
novb i jednotliv§. J. Mikulka, F, J. Krause 5,783 51 
Otomouc-SamotiSky. 

Kazetovy mgf. deck Aiwa-AD-6500,30-16 000 Hz, 
Dolby NR (9000), stereo pfijfmac Aiwa-AX-7550; 2x 
36 W, dtlivost 1,8 pV (9000), 10 MC 1310P (150), 
uA723 (100), mf dil $ TBA12QA a ker. fittry Murala 
(400). M. Kvasnica, Stdli§te 571,417 41 Kropka 
2 pis. reprobedny, 4Q, 25W, 25 x 35 x 50cm 
(a 600). M. Bajt, Obora 156,33151 Kaznejov. 
Pfenosnou barevnou tetevizi Etektronika C430, r. v. 
1981 (4000). Kvetoslav Oskera, Kopaniny 10,750 00 
Prerov. 

Reprobedny RK 09, 4Q,J0W (700). M. Jura Sevas- 
topolskai,6K00Bmo. 

Obrazovku 431QQ44, vdetne vychyfovacich devok 
(350). KtipimAR-A2,3/76,1,9/77,10/80, AR-B 5/77, 
2/78,1/80, 1/81. Jin Jambrich, Kollarova 1928/10, 
03101 Liptovsky MikuftS. 

Mini compo Aiwa, zosit, SA-A22E a tuner ST-R22E 
Jen spdu (10000). MikulaS Kirov, Slobodareh 4, 
990 01 VeTky Krti'5. * ■ ' ' 

Gramofon &asi NC420, Hi-fi (2200} v nakup 11/1981, 
nepouzivani. Ing. Josef Mucha Udolni 9, 60200 
Bmo. ’ 

Hi-fi reprosousiavy 2 ks, typ KE30 (osaz. ARZ669, 
ARE589, ART481), ofech ($1450), zesilovac kvadro 
(pseudo), 4 x 25 W.moinost rront (tekodiruSQ.GS 
(3900),’ bezdotykovi zapalovani podle AR 4/77 
(1000). Jan Kosar, Hynaisova 75/2, 46000 Libe- 
rec 9. 

6 ks 7 mm (fispleje (a 150): Jin Tail; Uvoz 26,602 00 
Bmo 2. 

Receiver K$>sch 2x 25 W (7500), 2x reproARS840 
(a 1500), gramo NC440 + Shure M95G - LM (3300). 
J. Mizera, Kubetikova 506,460 07 Liberec. 

MP 18080AN (1200) a pam§f 2708 (1800). J. Bfinek, 
,Sv. Cecha 106a, 61200 Bmo. , 

HWi stereo rAdlo 813A (4500), skoro nov& Alan 
BohuS, 990 01 Verity KrttS bl. 40, 

Opine n«6 LED dody 05, e.,.z„ z (16,19,19). 
K0503 (90) KD606 (35), K0607/617 (110), MAA502, 
.741, 748 (59, 80, 80) a ine'silfiastky. Napiite, to 
potrebujete. Anton Jobek, Rosni 3,040 01 Ko&tce.. 
Magnetoton Sony TC134SD ve vyb. stavu (6000). 
100 % stav. Jindrich /Sta§ko, Erbenova 798/20, 
739 61 TTinec VI, 

Transiwatt 2x 40 W, vyk. trans. a 2 ks atyp. repro¬ 
bedny osazeni AR0664. Transiwatt (2500) a repro¬ 
bedny (600). Zdenek Hiadik, Sedlcanska 1327, 
141 CO Praha 4. 

Magnetoton B90, dobry stav, spechi(2000). Rado¬ 
mir Henek, J. z Podibrad 27,787 01 Sumperk. 

Hi-fi gramofon Aiwa AP2200 direct drive, rec sync 
a n^hradni hlava prenosky, vtoika Shure (600). 
Vladimir Fiala, Gagarinova 1844,35601 Sokolov. 
LM339 (100), TDA1028 (240), MC1310P (150), 
mA 709, 741 (50, 60), D1L14, 74121 (40), 7413 (40), 
mgf B101 (2900). Pavol Rokicky, Krmanova 7, 
040 00 Ko§ice. 

Radiomagnetoton JVC Jivico, model 9403LF/LS, 
jap. vyr. bez predm'ho krytu (2000). Karel Vacha, 
26743Bzw$1. 

Zes. Technics SU-V4A (2x 60 W), ,novy v zaruce 
(8700), gramo vlozku Shure - M95EDM nehrana 
(1700). J. Rypar, Velka 12,753 01 Hranice° 
TTtp^smove rep robe dny 4Q, 20 W, 451 (a 750), 
prenosku VM2101, nova v z&ruce (390). ZdenAk 
Houdek, V dSrn&h 4,100 00 Praha 10. . 


C K -mustek-rozsahy: 0,1-10 nF a 0,01-1,0 fiF(130, 
se sluch&ky 170). T. KriStofovA, Michalskd 9, p. pf. 
660,111 12 Praha 1. •. 

Panel ovy pfistroj DHIHJ navy, ciste stupnice rozm§- 
ru 97 60 mm dtlivost 1 mA (240). Jan MaStdvsky, . 
Pionyru 978/20,169 00 Praha 6-Stre§ovice. 

Tuner AR 2 az 7/77 (5900), T632A {3000) t B100 
(2500), TW40 s DHL (2300), bar. hudba (800). Pavel 
Glocman, Letnanska 1/530,190 00 Praha 9. 

M&nci pnstroj C 20 jako Avomet (600). V. JakeS, 
Jevanska 2A, 100 00 Praha 10. 

VF - TX - BLY87A, P c = 18 W-(a 600), Mix pult 6 
vstup, 4 vystup (3000), 2 ks reprobox 1001,3 pas. se 
zabudovanymt konc. zedlovabi 75 W (£ 2000), 
7QR20 (150), B13S4 + stin§ni (500), ti tad do 
126 MHZ/ST3/75 (3000), Catalog Conrad (200), krys- 
tal 100 kHz ve dde (300), stavebnice uzkop^srove 
MF 10 MHz/450 kHz s. p. 0-15 kHz (8G0), 4 ks dig. 
ZM1080T (160), SS'zdrpj TESU 0-300 V, mer. A,- 
V (300), BF900(120), SG42P(120), Motorola SFD455 
(a 60), prijimac 27,120 MHz na zkuSebni desce 
v chodu (400). Karel Ratkiewicz, Stfizkovska .549, 
190 00 Praha 9. tel, 83 07 48. 

Tv generator mfm a gradadit stupnice Sede, ne- 
zbytny pro nastaveni konvergecnich obvodu, linea¬ 
rity, stupnice $ed6, pfip. citlivosti barevnych TVP 
(nebo demobflych) (2 ks a 1200) i samostatne. 
J. Smehyl, 79065 Zulova 16. 

Kvadro zesH. 4x 40 W, SG s fog., OS, pseudo 
kvadro, mono stereo, 4x mono, 2x stereo, korekce 
±17 dB, prostorovS balance, pert, vzhled, zaruka 
(5500), mgf B70 ve vyb. stavu, £emy (1300), novou 
elipt vtozku Shure ^5EJ 1,5p(1000), noverambn- 
ko P1101 (950), gramotalir 2 kg, 2x frez. stroboskop, 
bezv. (600), 2 kour. piexi 460 x 330 (a 50), jen 
ptsemne. M. Skalda, Jeseniova 138,130 00 Pr^ia 3. 
DHR100 mA, 200 pA, pr^dnestup. (110,100), DHR5 
200 pA (8(9, MP804 V nove (100), digit. Z570M(jdro 
ZM1080 bez tefek) p4jen6 (21). L Sinkora, Na valech 
16,160 00 Praha 6. 

KOUPE 

Reproduktory AR0687, 8 ohmu, 2 ks. M. Jura, 
Sevastopolskal, 625 00 Bmo. 

St^eodekoctor TSD3A i vadny. Z. Sedla6dc, Cer- 
chovska6,120 00 Praha 2. 

4 ks tranzistor, BFR90 hebo 91r BFY90 nebo 91, 
BFX89, BF357. Pavellvatora, Na VetroveS^, 142 GO 
Praha 4. - i 

MM5314, MH74141,7490, 7472, 7493, 74154, AY-3- 
8610, krystal 1 MHz, 100 kHz, dfelice LED vyska min. 
15 mm, digitrony ZM1080T, KF, KC, KU-teznejdou- 
d, poSkozroe ctsficovd hodiny s LED. Pavel .Sec, 
Budovatelska 485,43151 Kl^terec a OhN. 

Gruncfig TS1000, T5000, XV5000, PS4500, Dual 
CT1740, CV1700, C839RC, CS731 G MC, Philips 
N4520; N5846, AF829 ti, AH180, Technics RS-1500, 
RS-M95. SA-515, SABA 9260, CD278, JVC R-S77. 
Nebo podobn6, jen perfektni.. Petr Graf, Hluboka 5, 
639 00 Bmo, tel. 3216 38 po 17,30 hod. 

SIT. traf. 220 V/24 V, vyst traf. VT38 nd» podobn^. 
R. Kalousek, 564 01 Zamberk 902. 

Obrazovku dopfeoosn£ho barev. televizoru C401 
nebo televizor prodam (1500). Stanislav Filip, Na 
Krib§ 1778,560 02 Ceska Trebovi 
RCgenerZUx BM344 i p<^k. nebo vrak. Petr Rudolf. 
Um«ecka 6,170 00 Praha 7, tel, 38 21 59. 
Obrazovku B7S4 - B10S4 nebo podobnou. J. Vy- 
stop. StepnickA 1159,688 06 Uh. HradiSte. 

Civkovy magnetoton Revox neb podobny. Krist, 
74714 Ludgefovice 503. 

Rozn^ potovoffide, odpory, kondenzatory. Udajte 
crou. M. Sopko/PS 761/0-F-11,03119 Uptovsky 
Mikulas. 

KmWttovy vofi6 na tel pHjimat zn. Miriam 4119U. 
Jaroslav Machatek, Mallyho 6,909 01 Skalica 
Knihu Kottek: Cs. rozhlasovd a televizni pfijimade HI 
dil. a vn sondu k DU20. Jarmil Kadlec, 533 71 Dbtni 
Rovefi 217. 

10 TCA730, 740 (UAA17D/LM38J) LED 03 mm, 
nehrajici prip. vrak mgf Sony TC366,377,378,379 
nebo.podobny a nehrajici trojkombinad, casopis 
Elektor. Prodam 6 ks Piezo - Superhom Motorola 
4-30 kHz/312 W 0 800), 2 ks RS50 max 50 W/4 Q 
(a 800), repro RFT 50 W/4.(1500). V. Hribal, oJirds- 
. kova 568,503 46 Tfebechovice p. O. 


LED aute.3 mm, LED ploche, 10 723,739,741,748, 
7413, MA7805, 7815,7824, LP2000, S041P, S042P, 
CD4011. BFR14B, BFT65/66, KD503,2N3055, sadu 
MC1312P, 1314P, 1315P, XR2206, UAA170, miniat. 
krystaly 27 MHz pary, SFD455, ferit. toroid 4/2,4x 
1,6-NOS, uverfte cehu. JaroslavRaab, Havlidkova 
38/40,68001 Boskovice. 

Rozmitad Philips GM2877 a indik. skup. zpozd. 

; GM®94. gener: z NDR PG1 vrak nebo vyst poten- 
ciometr, TV6M423, UKV BM381, pravouhtych kmitu 
BM371, RtC: BM498, BM366, icomet, osci- 
loskop T565, Supliky BM430, 450 a sondu 1:50, 
DU10, GU160, D20. J. Jerhot, Riegrova 417,379 01 
Treboh II. 

10 K1761E4A $ov§tsk£ vyroby nebo jeho ekvivalen t. 
Jaroslav RuSdka, Sokolska 510,41705 Osek. 
AY-3-8610, AY-3^710,2 ks CD4011,10 ks 7490,10 
ks 7447, 4 ks 7442, aj. Sd§l. technika a. 11/80. 
NabidnSte. Ing. V. Fechacek, bri Gregru 1833/4, 
41201Litom§iice. 

Krystaty z RM31 i v£t& mnozstvi, toroidy N2, NOS 
a pod. Milan Soukup, 26101 Pribram 1/68. 

Murata SFD455D, kosthfiky 05 mm, stavebnid 
s ICL7106, jakcstni VKV vstup s lad. kond. (OIRT/, 
COR), S042P, S041P, UAA170/180, odpory TR191. 
Vaclav Iflik, 28161 Kourim 144. 

(AI10 Avomet nebo podobny mer. pfistroj. J. 5u- 
man, 384 51 Votary 268. 

Rdzne 10 tranztotory, krystaly, LCD, LED c^la, 
odpory, kondenzatory, pr^xnace, konektofy, elek- 
trdnky, vn trafo a in6. Alex. Keszeli, Rovnd 6,946 03 
Kolarovo. 

Sume oscOoskofKdoi obrazovku 7QR20 novu 
i pouzitu, termistory 12NR15 - 3K3, MP40.60 
(100 mA): Rudolf Galata, Sov. armady 78, 93562 
PohrondcyRu^ov217. 

Japonska ml. tr. 7 x 7 (zluty, bily, 6emy). Petr 
Stepka, Petra z Usfi 1750,390 00 Tabor. 
Jui»rf401C ) osdloskop.cbrazovku,bieskvybojky. 
M. Kwasmcki, Ledeaska 29K, 58001 H. Brod.. 
107107 nebo 107106 +LCD (fisptei. J. Krah 
P. Jilemnickdio 18,040 01 Kosice. 

Ker. a eleirtrolyt kondrozdtory, BFR14, BFR91, 
BFT66, BF900j CA3189, SFE a SFJ 10,7, zelen6 LED, 
KF517,525. Milan Slavik, Z. Nejedleho 1499,742 53 
Pfibor. 

Serya Futaba, KrafL L Khrodi, Pdtn4'5, 82700 
Bratislava. 

$041P, S042P, SFD455D, NE555, LM566, LM3900, 
M253,74121,74123,2N2646UJT a RAM. V. Hor&ek, 
Rezkova 1674,753 01 Hranice. . ' 

KompL skf ft a staveb. iftv. na TGI 20 Junior, MP80, 
AR-A 2/80,8/81. J. Spejchal, MarSovice 87,46801 
Kokonin. 

IO-MA-6403, MBA810DS, DAS, KT701,702,703,704, 
KY708-719, ANP910. It Mezera, 394 70 Kamenioe 
n.Upou245. ^ 

T, 0,10, LED, R, P, C, tant, repro, konstr. prvky, nove 
hlavy na Sony TC366 a na Philips RK66, pro oba 
n^hr. dily + phsl., mgf p^sky 018,15. L Kubiaka, 
Sv. Cecha 813,386 01 Strakovice. 

Tuner SP201 1 vadny. Ing. MitoS Endler, Heralecka 
956,140 00 Praha 4. 

Program, katkutotor T158, ant. rotator, ant. pfedzes. 
OIRT, CCIR a slu6ovac, digit multimetr ss, st. min. 3 
1 /2 mist displ. LCD nejrad. tov. vyr., NE555; XR206, 
SW7406, LED 0S-5 mm, c, z., z., i dvoubar. dispi, 
LD747, tez zdeny, 1C kontakty, panske naramk. dig. 
hod. s LED displ. J. Hanke, Steinerova 735/88, 
149 00 Praha 4-Haje. 

W4-A 77,78,79,2-7,9,10 nebo cely BO, AR-B 77,78, 
-2, 5, 6/76,1, 3, 4/79, 1, 2,6/60, RK 3/72. J. Cech, 
Komenskeho 584,664 47 StreCice. 

VYMENA 

tcomet za tov. stobto disL hodiny s budikom, di^plej 
- LED alebo tek, kryStal. Jaroslav Koryta,02312 
Svrdnovec M3. 

Mikrqsrocesor 8085 za televiz. prijimac. L Casah, 
Hefmanova 34,170 00 Praha 7. 


TfriTEt ) 119- 
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oznamuje, ze od skolniho rokul982/3 pripravuje pro absolventy vysokych skol 

postgradualm studium 

vtomto poradi: - 

' ' r 

1. Spojovaci syst6my s programovym - 5. Aplikace mikroprocesorii v radiotechnice 
rizenim 3 semestry - inovacni • 

3 semestry-specializacni 6. Mikroprocesory a mikropoci'tace - IV. b6h 

^2. Programov£ vybavenl po£itadu-IV. b£h 5 semestru - inovacni. 

4. semestry - specializacni 7 Zyysovdni jakosti a spolehlivosti elektro- 

3. Automatizovane systemy rizeni - X. beh nickych vyrobku - IV. b6h 

5 semestru - rekvalifikacni . 4 semestry -rekvalifikacni _ 

4. Impulsovg a cislicov6 obvody a systemy - 8. Technologie hybridnich integrovanych ob- 

IV. bdh - • ■- ' vodu-lt. beh 

4semestiy^specializa6hl 4 semestry - specializacni 

Vyuka v prvnich Sesti uvedenych postragualnich studiich bude zahajena - 
v zimnim semestru s>kolniho roku 1982/83. V dalSich dvou postgradualnich 
studiich bude vyuka zahajena v letnim semestru 1982/83 

Predb§zn6 pisemne prihjasky se prijimaji na studijnim oddelenl - daikove a postgradualnl 
studium, CVUT fakulta eiektrotechnicka, Suchbatarova 2,166 27-Praha 6-Dejvice, do kon^ 
brezna1982. BlizSi informace na vyse uveden6m studijnim oddeleni, teleton 332 linka 2029.'' 
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ZAVODY PFtCjMYSLOVE AUTOMATIZACE 

NOVY BOR, 

koncernovy podnik — NOVY BOB 

Vyrobce nejpokrokovejsi vypocetm a automatizacm 
\ techniky 

prijme ihned nebo podle dohody 


na samostatne a vedouci funkce: 

- asistenty odbornych namestkii, 

- referenty zasobovani, 

- normovaSe a technology, 

- konstriiktery, . 

- mistry do vyroby a technickeho useku, 
- N pracovniky do technicke kontroly. 
Pozadovano vysokoskolske nebo stre- 
doskolske vzdelSni elektrotechnickeho, 
strojniho i ekonomickGho zamereni. 


Dale prijme: 

- oiivovade elektronickych zarlzeni, 

- soustruznlky, — 

- z£me6nlky; 

- cleny zavodnl strdze, 

- pomocny obsluhujlcl personal, 

- pracovniky jinych oborii, . 
prednostn§ vlcesmenny provoz. 


Informace poda: 

kadrovy a personalni utvar ZPA Novy Bor, koncernovy podnik, Novy Bor, 
''telefon 2452- linka 214 nebo 110, pripadne telefon 2150. ^ 

Nabor povolen v okrese Cesk& Lipa. 



